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Massenexport nach Excel
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Im nachfolgenden Artikel erklaren wir lhnen detailliert den Massenexport nach Excel. Durch die-
ses Modul wird es lhnen ermoglicht, samtliche Massen fiir die Weiterverarbeitung zu speichern.

Der Massenexport wird unter dem Reiter Makros ,Mas-

senexport* ausgewahlt
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Wabhlen Sie aus dem MenU ,Massenexport” das Unter-
menu ,Neu®.
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Anzeige Element-IDs in ArCon...

Export Optionen...

Danach erscheint das Dialogfenster ,Massenexport® mit
einem gedffneten Projekt. Wahlen Sie im Dialogfenster
,Massenexport‘ das Menu ,Export®. Es werden alle jene
Elemente angezeigt, welche in diesem Projekt zur Ver-
fugung stehen.

Massenexport 2.0 - [Beispiel IBVO]
Datei | Export Werkzeuge Fenster Hilfe

Gebiude
Geschoss

Dacher I
Gauben

Dachfenster

Liste des Holzmaterials

nicht benutzten Bauteile

Raume

Innen-3D-Objekte

Wandseiten

Fensterinnenseiten
Tdrinnenseiten

Innenseiten der Wandaussparung
Wande

Tirliste

‘Wandaussparungen

Wabhlen Sie eines dieser Elemente aus. Der Export wird
in der Tabelle sichtbar. Fur jedes weitere Element wird
ein neuer Reiter Uber der Tabelle erstellt.

Massenexport 2.0 - [Beispiel IIBVO]
"Datei Expclrtl Werlaleuge Fensterl Hilfe
= & w8 %85 o

Elemente I aldenexporte Fenste["] wisnde Deckenplatten ]

El-#= &rCon [Beizpiel_|IBYVO] 1 12
Gebaude* [1] 1 GEBAUDE |GESCHOSS
J Globales Gelande [<nicl 2 Mame Mame
Aulten-30-0bjekte [45] 3
- etmurigen 5] 4 Gebiuds 1
L} 1. kellergesch

Exportieren der erhaltenen Daten nach MS Excel
Klicken Sie auf die Schaltflache mit dem Excel-Symbol
oder driicken Sie die Taste F7. Es erscheint folgendes
Dialogfenster:

Datenanzeige im Excel ]

Projekt Beispiel_IIBVO

Exparte
Fenster* = [ Gebdude + Geschoss + Wand + Fe

Wande = [ Gebaude + Geschoss + Wand ]
platten = [ Gebdude + Geschoss + Decken|

Anzeige.. Schliefen

Die exportierten Daten werden in Excel angezeigt.

E3 Microsoft Excel - Mappel

Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Extras Daten Fenster 7
DEESR/SRY 4o e -@HlBw: -3 >

Al T # Deckenplatten

A B C D E F G
| 1 [Deckenplattzn

1
2

3 GEB&UDE GESCHOSS DECKENPLA

4 Name Name 1D Rohdeckend Flache Volumen

5 m m2 m3

6 Gebiude 1

7 1. Kellergeschoss

] 72 0,167 22417 3,59
9 #Summe | 0,167 2a0" 3,59
10 Erdgeschoss

11 308" 0,167 206477 33,04
12 309" 0,167 22.13] 3,54
13 #Summe | 0,327 228,607 36,58
14 1. Obergeschoss

15 563" 0,167 226,507 36,24
16 564" 0,167 2016”7 322
17 #Summe | 0,32" 246,667 39,46
18 1. Dachgeschoss

19 885" 0,167 226,507 36,24
20 887" 0,167 395" 0,63
21 #Summe | 0,327 230,457 36,87
22 Spitzboden

23 957" 0,167 202.44"7 32,39
24 #Summe | 0,167 202,447 32,39
25 #Summe % 1780 930,56 148,89
26 Total: il 1,287 930,56 148,89
27

i
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Speichern des Exports:
Nachdem Sie einen Export erstellt haben, wahlen Sie im
Meni ,Datei” die Option ,Export speichern®.

B Mas:‘-en_e)_&Eorl 20- [Beﬁg_iel;llg\ﬂ)]

. Datei Export Werkzeuge Fenster Hilfe

B”Dq Projekt 6ffnen... Ctrl+0
[?h & Projekt speichern... ter"] Wwiande Deckenplatien
T Export speichern... Cirl+S 1 > 5 4
| ¥ Projekt schlieBen Ctrl+Z
= Mame Mame D Rohd:
= &b Drucken des Exports..  Ctrl+P =
=
*| FL SchlieBen Gebiude 1
| i 1. Kellergesch

Es erscheint das Dialogfenster “Speichern des Exports”.
Wahlen Sie mit gedrickter Ctrl./Strg. Taste und der lin-
ken Maustaste individuell welche Daten Sie speichern
mochten.

Speichern des Exports |t

Projekt: Beispiel _IIBVO
E=porte Speichemn alz

& C5V dokument [7.csv, Excel)

" RATF dokument [, Wwaord)

7 THT dokument [*.txt]

Speichem...| SchlisPen |

Speichern des aktiven Projekts:

Wabhlen Sie in dem Meni ,Datei“ den Unterpunkt ,Projekt
speichern®.

Datei Export Werkzeuge Fenster .

E’,‘Dq Projekt offnen... Ctrl+0
]E n Projekt speichem... ter"] ‘winde Deckenplatten
= 521 Export speichern... Cri+S 1 2 3
[ X Projekt schlieBen Ctrl+Z E
B MName Mame D
@é Drucken des Exports...  Ctrl+P
B ) SchiieBen Giebiude 1
| Wl 1. Kellergesch
B 72
7 HSumme
8 Erdgeschoss
3 308

Eigene Vorlagen erstellen und bearbeiten:
Wahlen Sie dazu aus dem Meni ,Werkzeuge*“ die Option
.Eigene Vorlage*.

8 Massenexport 2.0 - [Beispiel IIBVO]

[ED Datei  Export | Werkzeuge Fenster Hilfe

= E & E‘g; Eigene Vorlage... * F5
3€ Anzeige des Exports im Excel... 4% FT

Elemente | Maben -

Lplatten ]

'f’ ArCon [Beizpiel |IBWO] 1 |2 |3
¥]-#% Gebaude® [1] 1 GEBAUDE | GESCHOSS DECKEMPLA
Globales Gelande [<nicht de 2 Mame Marme |n]
[I Auben-30-Objekte [45] ]
= Wiohnungen [9] 1 Gebude 1
5 1. Kellergesch
E 72
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Sobald der Dialog erscheint, kénnen Sie eine neue Vor-
lage fur den Massenexport erstellen. Benennen Sie die
Vorlage und achten Sie darauf, dass der gewahlte Name
noch nicht vergeben ist.

Erstellung, Bearbeitung und Ubersicht der Vorlagen des eigenen Exports [

Erstelung und Bearbeitung der eigenen Varlage

&% ArCon -

=[7] Gebauds

=5 Geschoss

Ef it

- Gaube

Dachfenster

-3 Holzmaterial

L.y Oberstand

2] Raum

Innen-30-Objekt

-4 Wandseite

& Fensterinnenseite

-l Turinnenseite =]
| innenseite der Wandz

.- L Dachfiiche

% Bakon

[A Freier Gelinder

2§ wand

: g Fenster

Tur
‘Wandaussparung
eckenplatte

D Deckenaussparung

8 Treppe ¥

] [0 )

MName der aktiven Vaorlage: | [ Meu
“orhandene Yorlagen: I Speichem
Gebdude

Geschoss

_E oo |
Dacher

m

Gauben
| Dachfenster b

Nachdem Sie dem Export einen Namen zugewiesen ha-
ben, missen Sie ein Konstruktionselement wahlen in-
dem Sie z.B. auf Fenster klicken.

Erstellung, Bearbeitung und (bersicht der Vorlagen des eigenen Exports (]

Erstelung und Bearbsitung der sigenen Vorlage

= i..y{gc”” + | [g-#= ArCon
& Gebiude : 0
=l Geschass =) D Gebaude
= pach =Y Geschoss

R e & ] Wand
b Dachfenster .
§ Holzmaterial -[}; Fenster
L.y Uberstand =

=) E] Raum
Innen-30-Objekt
% Wandseite
P g Fensterinnenseite

Turinnenseite =
} Innenseite der Wandg

ckenplatte:
D Deckenaussparung

8 Treppe 5

] [0 b

Mame der akliven Vorlage ‘Fenster [ Heu

“iorhandene Yorlager: I Speichem
Gebdude

Geschoss Q

Dacher
Gauben

| NDachfenster A X Sghliefen |

Wenn Sie das Konstruktionselement anklicken, in die-
sem Fall ,Fenster®, werden im unteren rechten Bereich
dessen Eigenschaften angezeigt. Hier kdnnen Sie nun
die gewlinschten Eigenschaften des gewahlten Ele-
ments markieren.
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Um die Massen mit einem Mausklick zu addieren, wah-
len Sie die Schaltflache ,Summe der Massen des aus-
gewahlten Elements®.

Mit dieser Wahl wird die Option ,Name* oder ,ID“ auto-
matisch ausgewahlt damit beim Massenexport deutlich
wird, um welches Element es sich handelt.

Erstellung, Bearbeitung und Ubersicht der Vorlagen des eigenen Exports i)
Erstellung und Bearbeitung der eigenen Yorlage
El-#%= ArCon - =7~ ArCon
EH[7] Gebaude ¥
2[5 Geschoss = {7] Gebaude
=i pacn =[5 Geschoss
. Gaube W
Jand
Dachfenster - &
- Holzmaterial "% Fenster
i 2 Uberstand 3
=] Raum
Y Innen-3D-Objekt
Wandsette
Fenster
Tari i Summe der Massen des ausgewahiten Elementes v
Innenseite der Wande|
; nfidcne 1D £
¥ Balken Name
[2 Freier Gelander Element-TD
= i s
: & _Fr::sm Bezeichmng
‘Wandaussparung Cd HU}}E
Deckenplatte td Brate
¢ J] peckenaussparung Ubermghéhe
- 4 Treope 3 Einbautiefe von der [nnenseite
£l L L Tinhatiafa srnn dar Asflancaita 2
Name der aktiven Vorlage: |Fenster [ Neu
Worhandene Varlagen: E Speichem
Gebdude =
Geschoss
Dacher
Gauben
| Dachfenster i X Schlisflen |

Es ist beim Export ebenfalls mdglich, nicht nur einzelne
Konstruktionselemente wie Fenster, Tiren,... auszuwah-
len, sondern einen Massenexport fur z.B. ein gesamtes
Geschoss oder Gebaude zu erstellen. Um einen Export
fur ein Geschoss zu erstellen, klicken Sie einfach im
rechten oberen Fenster in der Hierarchie auf Geschoss.

Erstellung, Bearbeitung und Ubersicht der Vorlagen des eigenen Exports x|

Erstellung und Bearbeitung der eigenen Worlage

* | |=-r* ArCon
=7 Gebaude
L.t Geschoss

m

Summe der Massen des ausgewshlten Elementes v

D
¥ Name
MaBangabe der Konstruktion
v Bruttogeschossfliache
+ Bruttovolumen
Bodendicke
Lichtehthe
Putzbezeichmng
5 Putzdicke

D abdaclandicla

<

Name der aktiven Yorlage: |Geschuss [ Meu
Viohandene Yorlagen et
Gebdude = a,
Geschoss S Espert
Ddcher X Lischen
Gauben
- X Schlisfen

T .

| Dachfenster

Die Eigenschaften des Exports kdnnen nachtraglich ge-
andert werden.
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Anzeige der Element - IDs in ArCon:
Unterm Menipunkt ,Massenexport® im Untermeni ,Anzei-
ge Element-IDs in ArCon..“ erscheinen folgende Fenster:
Rauminfo  Makros Optlonen F_e_n_s_tef _Wint_ergarten

I@; ‘$; ’KF‘:{:‘]E Neu... ’g Erdgeschoss -
. e oo e e | Anzeige Elernent-IDs in ArCon... |} b o i e e e
: R Export Optionen... ] % 1

J

Auswahl der angezeigten lD—E\ermintE in ArCon ] H | er ko nnen S | e

e e efien wahlen, welche Ele-
v Wand Wandausspar, - .

[ Tiir 7 Fenster Auswahl lgschen ment- IDS In AFCOH
stz Trepe . angezeigt werden
[ Deckenauss ¥ Deckampldld | aicon sollen, falls Sie auf
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 Dach I Gaubs b | Elemente aus dem
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Mochten Sie andere IDs in ArCon dargestellt haben,
koénnen Sie die Auswahl andern oder ein Hakchen bei
,Losche ID-Elemente in ArCon*“ setzen.

Export-Optionen:

Falls Sie nicht alle Positionen exportieren wollen, finden
Sie im ,Massenexport‘ das Untermenu ,Export Optionen®.
Es erscheint ein Fenster, in welchem Sie die gewlnsch-
ten Konstruktionselemente auswéahlen kénnen.
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Anzeige Element-IDs in ArCon...

Export Optionen...
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