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Wir uber uns:

Die Firma DI Kraus & CO
GesmbH ist in Wr. Neustadt
(ca. 40km sudlich von Wien),
beheimatet. Wir beschaftigen
uns seit 1989 mit dem Vertrieb
von Bausoftware und vertreten
fuhrende Softwarehersteller in
den Bereichen Visualisierung,
CAD, Statik, Holzbau & AVA-
Programme.

Fur unsere gesamte Produkt-
palette offerieren wir Schu-
lungen, Betreuung & Dienst-
leistungen. Uns steht ein
moderner Schulungsraum
in Wiener Neustadt zur
Verfugung. Gerne bieten wir
Ihnen jedoch auch indi-
viduelle Schulungen direkt
vor Ort in lhrem Buro an.

Zur Zeit sind bei uns
10 Mitarbeiter tatig, welche
sich seit Jahren intensiv mit
unseren Produkten aus-
einandersetzen und daher
das ndtige Wissen und
Engagement besitzen, sich
kompetent und rasch um
lhre Winsche und An-
fragen zu kimmern.

Wir stehen lhnen zu unseren
Bilrozeiten von

Mo-Do 8h-17h
und Fr 8h-14h

jederzeit gerne zur Verfugung.

Impressum:

DI Kraus & CO GesmbH
W. A. Mozartgasse 29
2700 Wr. Neustadt

Tel: 02622 / 89497

Fax: 02622 / 89496
E-Mail: office@dikraus.at
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Aktuelle Informationen uber die DI Kraus & CO GesmbH
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finden Sie auch im Internet unter:
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www.arcon-cad.at

4 x jahrlich

Nachdruck oder Vervielfaltigung

2800 Stuck

(auch auszugsweise) nur nach
Genehmigung des Herausgebers!
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

»,Frohe Ostern - Happy Easter!”

Die Zeit des Osterhasen und Eierversteckens zieht wieder ins Land.
Wir legen Ihnen keine faulen Eier ins Nest, sondern liefern lhnen mit
der DI KRAUS AKTUELL 1/ 2011 die folgenden ,Uberraschungseier:

Fiir den Stahl- und Holzbau sind zahlreiche neue Module nach den
Normen EC3 (ONORM B 1993-1-1) sowie EC5 (ONORM B 1995-1-1)
verfiigbar. Im Zuge dessen stehen Ihnen spezielle Osterreich-Pakete
zur Verfligung, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Worauf viele schon warten - nun wird es Wirklichkeit: Die neue ArCon
Version +2011 erlebt Mitte Mai ihren Auslieferungsstart! Sollten Sie
also noch nicht zugegriffen haben - jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafir!

Niitzliches und Interessantes finden Sie natlirlich wieder auf vielen
Seiten unserer Rubrik ,Tipps & Tricks®. Ob Erdbebenermittlung in
MicroFE 2011, Bilderstellung im Innenraum sowie Schattendarstel-
lungen im Hintergrund mit ArCon bzw. dem ArCon Render Studio,
Arbeiten mit dem Urlaubsmodul von untermStrich oder ,die Menge in
der Ausschreibungsphase® von ARRIBA® - hier ist bestimmt fiir Jeden
etwas vorhanden.

Dass sich unsere Prdsentations- und Schulungstermine immer wieder
grol3er Beliebtheit erfreuen, durften wir anhand der letzten ArCon -
Schulung erfreut feststellen. Aufgrund der vielen Teilnehmer wurde der
Kurs kurzfristig auf 2 Gruppen aufgeteilt! Neue Mbglichkeiten sich mit
unseren Produkten besser vertraut zu machen, finden Sie, wie immer,
auf den letzten Seiten dieser Ausgabe.

Und nun viel Spal3 und Freude mit Ihrer DI KRAUS AKTUELL 1/2011!

Ein frohes Osterfest wiinschen

A

&) Juoo le—

DI Eduard Kraus Ing. Guido Krenn
Geschéftsfiihrer Vertriebsleiter

lhre Ansprechpartner:

Aktionsangebote bis 30. April 2011
ArCon Eleco +2007 Professional € 599,-*

Upgrade von ArCon Eleco +2006
(oder &lteren ArCon +Versionen) € 249,-*

*exkl. Mwst.. zzgl. Versandkostenanteil. Detaillierte Informationen unter www.arcon-cad.at

DI Eduard Kraus
02622 / 89497

office@dikraus.at

Geschéftsleitung,
' Statik, FEM

Ing. Guido Krenn
02622/ 89497-13
krenn@dikraus.at

3
4

Vertriebsleiter, ArCon,
Statik, FEM, Weto,
Schulungen, Support

Ing. Erich Kernbeis
02622 / 89497-14
kernbeis@dikraus.at

-
_, ‘ ArCon,ViCADo,
Statik, Schulungen,

Support

Ing. Michael Zax
02622 / 89497-19
m.zax@dikraus.at

I

ARRIBA®, u_strich,
ArCon Render Studio,
Schulungen, Support

DI (FH) Michael Stasny
02622 / 89497-18

office@dikraus.at

Bauphysik,
Support

Armin Ungerbéck
02622 / 89497-20

office@dikraus.at

ArCon, ViCADo,
Support
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Tipps & Tricks in MicroFE 2011 /) [ 3 =¢

Erdbebenberechnung

Software

Auf den folgenden Seiten erlautern wir die schrittweise Vorgehensweise fiir die Ermittlung
der Erdbebenlasten mit dem Antwortspektrumverfahren:

1. Aufbau des Gesamtmodells

a)

c)

Das Modell sollte keine Bodenplatte und keine Bettung, sondern eine starre Lagerung, erhalten. Der Grund daftr ist,
dass Sie die Eigenfrequenzen des Gebaudes ermitteln miissen und dies mit einer weichen Lagerung nicht moglich ist,
da stattdessen die Frequenzen der Lagerung ausgegeben werden.

Eine Bodenplatte gilt es vermeiden, da diese keine Beteiligung am Erdbeben hat, jedoch fur die 90% - Regel
(EN1998-1-1 4.3.3.3.1 (3)) als Masse gezahlt wird. Dies bedeutet, dass wenn die Bodenplatte 12% der Gebaudemasse
betragt, die Beteiligung nicht Uber 88% steigen kann - selbst bei unendlich vielen Eigenwerten. Sogar wenn die Boden-
platte nur 5% der Gebaudemasse ausmacht bendtigen Sie sehr viele Eigenwerte mehr, um auf die 90% Beteiligung zu
kommen.

Das Modell sollte zudem flr eine lineare Bemessung konzipiert sein, da der EUROCODE ein lineares Bemessungs-
spektrum vorgibt und dies, wie der Name schon sagt, eine lineare Berechnung voraussetzt. Das heil}t, es kann keine
Theorie Il. Ordnung oder eine konstruktive Nichtlinearitat (wie einen Zugstab oder eine Zugausschaltung eines Lagers)
verwendet werden.

Im normalen Hochbau sind sehr viele Eigenfrequenzen der Decken vorhanden, die jedoch keine Auswirkung auf eine
horizontale Erdbebenkraft haben. Das wird bei der 90% Regel auch sofort ersichtlich. Diese wird bei Schwingformen
der Decken nicht erreicht. Um die Grenze zu erreichen, kann es unter Umstanden notwendig werden, mehrere hunder-
te Eigenwerte zu rechnen. Das ist zu verhindern, indem Sie durch einen Trick die Schwingformen der Decken im Pro-
gramm ausschalten. In den Eigenschaften der Platten bzw. Decken gibt es einen Schalter ,Starrkorper®. Hier kbnnen
Sie die Platten als unendlich starre Kérper definieren. Sie kdnnen hier Platten als Gesamtes unendlich steif oder un-
endlich biegesteif definieren. Entweder um eine horizontale ,Weichheit* zu belassen oder realistischere, horizontale
Schwingformen zu bekommen.

Eigenschaften 8 x

Postionstyp Fache -

Postionen | ——
K, ;3

Dicke und Exzertriztal

9 konstant veranderich

Dicke h 02 m —

Baertutite 00 - semoer o
Ty Stankormper

@ isolrop orthotrop
Wichte (Gamma) b kh/m? | Stamkcmper

Querdehnzahl (Muet) 0.2

Schwingform einer weichen Decke, = . starer Korer

in diesem Beispiel 4. Eigenform, stamer Kérper in der rs- Ebene
welche keine wesentliche Beteiligung it menbianset)
zur horizontalen Erdbebenlast bewirkt. © stamer Komer aus derrs- Ebene
Erst bei 32 Eigenformen sind in einer —— i

Richtung 95,41% und in die andere mt Schubverzemngen
Richtung 90, 1% Beteiligung.

Schwingform einer starren Decke, in diesem Beispiel 4. Eigenform, welche
eindeutig eine grélere Beteiligung an der horizontalen Erdbebenlast be-
wirkt. Schon bei 12 Eigenformen sind in einer Richtung 96,24% und in
die andere Richtung 90,33% Beteiligung.
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Tipps & Tricks in MicroFE 2011 jjj/)AEC

Erdbebenberechnung Software

Ingenieurbau

2. Setzen der Erdbebenlast &' i — o

Sie kdnnen komfortabel die Erdbebenlasten je Geschol} eingeben, wenn Sie die Gescholde einzeln | roen s
als Gruppen definiert haben. Natirlich kdnnen Sie auch Uber die freie Gruppe eine einzige Erdbe- -
benlast definieren. Das Ergebnis der verschiedenen Eingaben unterscheidet sich nicht, da MicroFE _
Kontenlasten rechnet und das Programm diese selbststandig in Lastfalle und Gruppen aufteilt. Ereberied .

Falls Sie die Funktion ,Last als Resultierende“ verwenden wollen, missen Sie dem Lastpunkt (laut : _
Norm) eine bestimmte Ausmitte in den Deckenmittelpunkt setzen (EN1998-1 Abs. 4.3.2). Verwen- . -

den Sie diese Funktion nicht, generiert MicroFE Knotenlasten, bei denen der Einfligepunkt keine
Rolle spielt. Die Variante mit den Knotenlasten ist eine genaue und, nach unseren Erfahrungen, bei  Postornonsoe
den Behorden akzeptierte Methode, da bei Eigenformen auch Torsionsformen berechnet werden. “::h -

3. Netz generieren

4. Dynamische Berechnung

Die Wahl der Eigenwerte hangt vom Ergebnis im seismischen Protokoll ab.
Laut Norm muss ein Beteiligungsfaktor von 90% (EN1998-1-1 4.3.3.3.1 (3)

erreicht werden. Den ersten Start kénnen Sie mit 6 Eigenwerten machen. [Loeerns .  —~
Wichtig bei der dynamischen Berechnung ist, die statischen Lasten als S T i
Massen zu definieren. Dazu klicken Sie im Fenster ,dynamische Berech- stat Berechrung (Th . Ordnamg) —— L.o0co
nung” auf ,Bearbeiten. Die einzelnen Faktoren missen Sie selbst eintra- stat. Besechrung (Th il Orcrng) S
gen, z.B. bei der standigen Last: Faktor/Erdbeschleunigung = 0,1 bei einer — eraknen Cind
Nutzlast W¥2/10= 0,3/10=0,03, Schnee oder Wind sind nicht zu berticksich- TRCI L
tigen. AnschlieBend kann die Berechnung gestartet werden. et gl
Statische Lasten als Massen Ausweitung
Gk | QN Qi An:&'!duiigumle .
:1;5.,_"(;7..%_;: 41 und Eigenvekloeen 12 B
LK1 D.|o| 003 | o i
Die Massenmatii wird aus dem
Eigengewacht des Tragwerks emittel.
Zuzitziich kionnen statische Lasten als
Massen intespretier! werden. D
Ergebrisausgabe erfolgt fir die gewahite
Anzahl des Eigermerte.
Fador « Lastfalfakor / Endbeschisungung FE-Modelt
Bezeschnung:
Matnx Projekt
: : Beabeder
[0k [astrechen | [Zavskostin] [ 1ike Lok | [abbeechen | |Asgsbokorfustion.| [ Lits | | Ogloosn.. |

5. Eigenformen liberpriifen

Nun kénnen Sie die einzelnen Eigenformen grafisch Uberprifen. Hier kénnen Sie gleich erkennen ob die wichtigsten 3 Eigen-
formen (in x-Richtung, y-Richtung und Torsionsform) berlcksichtigt wurden. Danach klicken Sie zuriick zur Eingabe.

x-Richtung y-Richtung Torsionsform

€|< Informationszeitschrift der DI Kraus & CO GesmbH Seite 5



Tipps & Tricks in MicroFE 2011

Erdbebenberechnung

6a. Ersatzlast ermitteln

Mit rechter Maustaste klicken Sie auf das Symbol fiir Erdbebenlast und wahlen ,Ersatzlast ermitteln®

6b. Definition des Antwortspektrums

In dem nun erschienenen Fenster genieren Sie eine neue
Einwirkung. Bei der Wahl ,Horizontal+orth. Richtung® wird
automatisch eine Last in x und y Richtung ermittelt. Der
Faktor kann mit 1 belassen werden, wenn Sie das richtige
ortsabhangige Bemessungsspekirum eingeben. Bei all-
gemeinen Spektren werden die ortsspezifischen Daten,
der Verhaltensbeiwert q und die Bedeutungskategorie
Uber den Faktor modifiziert. In der Spalte ,Spektrum®
kénnen Sie eigene Spektren eingeben. Klicken Sie dazu
auf die rechte Maustaste.

Zur Ermittlung des Bemessungsspektrums hat die Firma
DI Kraus eigens eine Excel Tabelle kreiert (Zu beachten
ist, dass hier ,Kopieren* und ,Einfliigen® nicht funktioniert,
da Excel einen Beistrich als Komma verwendet, MicroFE
jedoch einen Punkt. Sie kdnnen das Problem allerdings
I6sen, indem Sie die Spektren in ein Word-Dokument ein-
fugen, den Beistrich automatisch durch einen Punkt er-
setzen lassen und das Bemessungsspektrum vom Word-
Dokument kopieren und in MicroFE einfligen). Bei den
Eigenwerten soll der Wert eingeben werden, den Sie
auch bei der dynamischen Berechnung verwendet haben.

I DAEC

Software

= |

6¢c. Automatische Generierung der Erdbebenlasten

Latatnsrdnng | Emurgaatbele |

ol Ubername st Eautath

Ey = Z B

Lastgreentin ~-VWunel as Sunme der Guaoase fur LF ma seam Emequng v

Lastar

ok Bteecten, | | Dauchsetsn Hiw

7. Kontrolle der Beteiligung

Die Ausgaben finden Sie unter ,Ausgeben/Allgemein/Seismisches
Protokoll“. Falls eine Beteiligung von weniger als 90% erreicht wur-
de, mussen Sie die Eigenwerte nochmals durchlaufen (beschrieben
bei Punkt 4) bis eine Beteiligung von 90% erreicht wird. (Tipps wie
Sie diese Beteiligung steigern kdnnen, sind auch unter Punkt 1 im

Aufbau des Modells erwahnt).

8. Lineare statische Berechnung

Wenn diese Bedingung erreicht ist, fihren Sie eine normale lineare
statische Berechnung durch. Alle folgenden Ergebnisse sind inklu-
sive der Erdbebenlasten. Das Programm verwendet das lineare Ant-
wortspektrumverfahren nach Norm. Daher bedingt diese auch eine

lineare Berechnung.

ool Setzen
Laschen
)
| Umbenennen
4 Zerlegen
Verschieben
E Info
| 1 Ersatzlasten ermitteln I
gien) o Emitiong dr B _ =
Erregung Einwirkung Faktor Wirkung | Winkel Eigenpaare Spektrum
1 r AEd | 1.000 r Hori:amal-oﬂh.ﬂi:h:uﬂg| 0.000 ] 36 r 'Men-nold-CI
Loschen
Normiertes mmm«iwun-m-c
Tls] Sd' -
1 | 0000 | 0537
£ Laden
2 0.200 1342 ; =
s 0,600 1342
4 0.800 1.006 Cowihan
5 1.000 0.805
6 1.200 0671
7 1400 ns7s X
| | Zele Zeilelr)
bnzufiigen laschen
ik Abbrechen Hile

Nach dem Bestatigen mit “OK” hat das Programm die Erdbebenlasten generiert und diese
automatisch in Lastgruppen zugeordnet, welche fiir die einzelnen Modalbeitrage die Regel
‘ Formel (4.16) anwendet.

§¥§;§MW§F;§

Anzahl Elemente = 420

anzahl Knoten = 450

Lastfalle = 1

Eigenpaare =

Konsistente Massen : Nein

seismische Erregungen

Einwirkung Erregung Eigen- Spektrum Faktor Wirkung winkel

paare

AEd 1 17 Wen-nord-C 1. 000 Horiz, 0. 70

2 12 wien-nord-C 1.000 Horiz. 90.00

Seismische Ersatzlasten

Lastfall Peri?d? sd' Faktor Beteﬂigtﬁ;ﬁ
5

TERR-TJ-1 U.209 1.3420 -4.3559 76.78
(ERR-1)-2 0.094 0.9163 6.8393 66.01
EERR-U—B 0.052 0.7447 -0.0814 *
ERR-1)-4 0.034 0.6721 -1.3063 2.4
(ERR-1)-5 0.028 0.6515 0.385%4 0.21
(ERR-1)}-6 0.018 0.6098 0. 6460 0.59
(Enn-lg—? 0.017 0.6044 -0.1015 *
(ERR-1)-8 0.015 0.5974 0.0838 0.01
(ERR-1)-9 0.014 0.5952 -0.2483 0.09
(ERR-1)}-10 0.014 0.5941 -0.3193 0.14
EEP.R-lg—ll 0.013 0.5911 -0.0090 i
ERR-1)-12 0.013 0.5887 0.0709 *

Summe = 96,24
(Enn-?%—l 0.209 1.3420 4.9022 33.01
(ERR-2)-2 0.094 0.9163 3.4680 16.98
EERR 2)-3 0.052 0.7447 0.0387 el
ERR-2)-4 0.034 0.6721 -0.0426 *
EERR 23—5 0.028 0.6515 -5.1714 37.74
ERR-2)-6 0.018 0.6098 -0.0224 -
(ERR-2)-7 0.017 0.6044 0.4249 0.25
(ERR-2)-8 0.015 0.5974 0.0182 K
(ERR-2}-9 0.014 0.5952 -0.0251 2
(ERR-2)-10 0.014 0,5941 0.7123 0.72
EERR-Zg-ll 0.013 0.591 0,6773 0.65
ERR-2}-12 0.013 0.5887 0.2303 0.07

Summe = 90.33

® : Fir diesen Lastfall wurden keine Ersatzlasten generiert, da
die Lasten sehr klein oder gleich Null sin

€|< Informationszeitschrift der DI Kraus & CO GesmbH
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Neue Module nach
EUROCODE /| ONORM!!

Stahlt_)_au
EC3, ONORM B 1993-1-1 (12/10

S301.at Stahl-Durchlauftrager, BDK
Durchlaufsysteme mit oder ohne Kragarme aus Stahl mit
vorgegebenem [-Profil werden mit dem Modul nachge-
wiesen. Wahlweise kann auch eine optimierte Profilwahl
innerhalb einer Profilreihe durchgeflihrt werden.

S404.at Stahl-Stitze

Das Modul dient zur Bemessung einer Stahlstitze auf
Grundlage des Ersatzstabverfahrens. Aufgrund des Trag-
sicherheitsnachweises wird ein ausreichendes Profil ge-
wahlt oder ein vorgegebenes nachgewiesen.

S733.at Typisierte Anschliisse im Stahlhochbau
Typisierte Anschlisse im Stahlhochbau kédnnen mit dem
Modul fir momententragfahige Tragerstofie und flr Tra-
ger-Stitzenanschliisse mit Stirnplatten und fir gelenkige
I-Tragerquerschnitte nachgewiesen werden.

EC5, ONORM B 1995-1-1 (08/10)

S110.at Holz-Sparren

Durchlaufsparren z.B. von Pultdachern mit oder ohne
Kragarme koénnen sowohl im Normaltemperaturbereich
als auch im Brandfall nachgewiesen oder bemessen wer-
den. Wichtig fir die leistungsfahige automatische Wind-
und Schneelastermittiung ist die Wahl der Dachform
(Pult-, Sattel- und Flachdacher).

S302.at Holz-Durchlauftrager

Im Normaltemperaturbereich lassen sich Holz-Mehrfeld-
systeme mit oder ohne Kragarm und konstantem Recht-
eckquerschnitt nachweisen. Wahlweise kann eine Quer-
schnittswahl sowohl unter Normaltemperatur als auch im
Brandfall erfolgen.

S400.at Holz-Stiitze

Fir einteilige Holzstlitzen mit konstantem Rechteckquer-
schnitt werden die Tragféhigkeits- und Stabilitdtsnach-
weise geflhrt. Im Brandfall, bei welchem beliebige Sei-
ten dem Feuer ausgesetzt sein kdnnen, erfolgt die Nach-
weisflihrung fir eine gewahlte Feuer Widerstandsdauer
Uber einen brandreduzierten Restquerschnitt.

S852.at Holz-Bemessung, zweiachsig

Nachweise auf Querschnittsebene im Grenzzustand der
Tragfahigkeit fuhrt das Modul S852.at auf Grundlage der
ONORM B 1995-1-1 (08/10). Hierbei wird die Bemes-
sung im Normaltemperaturbereich um die Nachweise fur
den Brandfall erganzt.

Stahll_)_etonbau
EC2, ONORM B 1992-1-1 (02/07

S290.at Stahlbeton-Durchstanznachweis

Nachweis der Sicherheit gegen Durchstanzen und Be-
messung mit Bewehrungswabhl flr punktférmig gestutzte
Stahlbetonplatten.

S DAEC

Sso. ft'ware

Ingenieurbau

S310.at Stahlbeton-Sturz

Bemessung mit Ermittlung der Bewehrungsanordnung fur
Sturze mit Rechteck- oder Plattenbalkenquerschnitt, wahl-
weise mit Randeinspannungen. Fir die Belastungen kann
die Gewolbewirkung im aufliegenden Mauerwerk bertck-
sichtigt werden.

S340.at Stahlbeton-Durchlauftréager

Berechnet und bemessen werden Einfeld- oder Durch-
lauftrager aus Stahlbeton. Der Durchlauftrager kann Vou-
ten und Offnungen enthalten und elastisch (auf Federn)
gelagert sein. Alle Einwirkungen werden automatisch
kombiniert. Nach der Bemessung erfolgt eine Beweh-
rungswabhl.

S403.at Stahlbeton-Stiitze mit HeiRbemessung

Das Modul berechnet Krag- und Pendelstiitzen im Normal-
temperaturbereich inkl. Nachweisfiihrung fir den Brand-
fall nach dem vereinfachten Rechenverfahren (Level 2) so-
wie dem allgemeinen Rechenverfahren (Level 3) und Er-
mittlung einer Bewehrungsverteilung.

S500.at Stahlbeton-Streifenfundament

Das Modul berechnet ein zentrisch belastetes, bewehrtes
oder unbewehrtes Streifenfundament unter einer Wand
und bemisst die erforderliche Breite sowie fir die unbe-
wehrte Ausfihrung die erforderliche Dicke bzw. fur die
bewehrte Ausfiihrung die erforderliche Biegebewehrung.

S501.at Stahlbeton-Randstreifenfundament
Berechnung eines exzentrisch belasteten Streifenfunda-
ments unter Bericksichtigung der zentrierenden Wirkung
einer biegesteif angeschlossenen Stahlbeton-Sohlplatte
oder -Wand. Ermittlung der Breite und der erforderlichen
Biegebewehrung in Sohlplatte, Fundament und Wand.

S510.at Stahlbeton-Einzelfundament
Einzelfundamente mit zentrischer Belastung werden un-
ter Beruicksichtigung der Querschnittsform der Stltze be-
messen. Der Baugrundaufbau kann mehrschichtig, auch
mit Grundwasser, bertcksichtigt werden.

S511.at Stahlbeton-Einzelfundament, exzentr. Last
Das Modul berechnet und bemisst Einzelfundamente,
wahlweise mit oder ohne Kdécher. Der Kécher kann auf-
gesetzt oder eingelassen sein. Alle Einwirkungen werden
automatisch kombiniert. Nach der Bemessung erfolgt
auch eine Bewehrungswahl fir den Fundamentkorper
und den Kdcher.

S832.at Stahlbeton-Rissbreitenbeschrinkung

Das Modul untersucht Balken, Platten und Plattenbalken.
Als Belastung werden Normalkrafte und Momente be-
rucksichtigt. Es wird sowohl der Nachweis der Mindest-
bewehrung als auch der Nachweis der Begrenzung der
Rissbreite gefuhrt.

S844.at Stahlbeton-Bemessung, zweiachsig

Das Modul berechnet und bemisst Rechteck-, Plattenbal-
ken-, Kreis-, Hohlkasten-, Trapez- und allgemeine Quer-
schnitte aus Stahlbeton. Als Beanspruchung sind Doppel-
biegung und Normalkraft zuldssig. Die Einwirkungskom-
binationen werden nach ONORM B 1990-1 [2] gebildet.
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Neue Baustatikmodule! JJJ/JAEC

Software

S081 Absturzsichernde Verglasungen, linienféormig gelagert nach TRAV (01/03)

Das Modul S081 berechnet Verglasungen auf der Grundlage der ,Technischen |-= e

Regeln firr die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen®, TRAV (01/03). = __..;' : i
Es konnen Vertikalverglasungen der Kategorien A, B, und C nachgewiesen wer- '
den, die an mindestens zwei gegenuberliegenden Seiten linienformig gelagert |
sind. Berechenbar sind Einfach-, Doppel- und Dreifachverglasungen.

€ 290,-*

S121 Stahlbeton-Drempel, DIN 1045-1 (08/08) = e - Fiees

Als Drempel bezeichnet man die Uber die oberste Geschossdecke hinaus fortgefiihrte AuRenwand an der Traufseite, auf
der die Dachkonstruktion aufliegt. Die Ausfuhrung kann in Mauerwerk mit Ringbalken oder bei hoher Horizontalbelastung
in Stahlbeton erfolgen. Das statische System eines Stahlbeton-Drempels ist eine auskragende Stahlbetonplatte, die am
Deckenrand der obersten Geschossdecke eingespannt ist. € 99,-* statt 190,-

===t S = 1 ] 5430 Stahl-Trapezprofile in Wandlage,

DIN 18807 (06/87) mit Anpassungsrichtlinie (12/01)

== s e i Trapezprofilwadnde dienen in erster Linie dem Raumabschluss und Wetter-

schutz. Zudem haben diese Profilbleche auch die Funktion des Lastabtrags.
So leiten beispielsweise Profilbleche in Wandlage Wind und/oder Schneelas-
_ - el e = ten (Sheddach) in die Unterkonstruktion. Die Herstellung erfolgt aus diinnen,
g i, s ebenen Stahlblechen, die durch Kaltverformung (Profilierung) in Rollbandan-
TR, o ey lagen so hergestellt werden, dass in Tragrichtung Rippen (Trapeze) mit Gur-

N ten und Stegen entstehen, die durch Sicken oder Ahnliches versteift werden.

Die Nennblechdicken der Ublichen Profilbleche liegen zwischen 0,5mm und
1,5m. Durch eine Beschichtung und durch Bandverzinkung werden die Profil-
belche vor Korrosion geschitzt. € 149,-* statt 290,-

S795 Typisierte biegesteife Rahmenecken mit Normalkraft, DIN 18800 (11/08)

Rahmenecken im Hochbau werden zu einem hohen Prozentsatz als biegesteife Stirnplattenverbindungen ausgefiihrt. Fir
die im wesentlichen durch negative Biegemomente beanspruchte Anschlisse werden in der Baupraxis haufig typisierte Ver-
bindungen verwendet. Zusatzlich zu den Beanspruchungen aus den Biegemomenten sind in Rahmenecken Querkrafte und
Normalkrafte zu berlcksichtigen. € 290,-*

Aktionspreise gultig bis 30.4.2011.
*Alle Preise exkl. MwSt., zzgl. Versandkostenanteil + €95,- USB-Hardlock der mbAEC Software falls nicht vorhanden.

Antwort an DI Kraus & CO GmbH, W. A. Mozartgasse 29, 2700 Wr. Neustadt
Telefon: 02622 / 89497, E-Mail: office@dikraus.at; Internet: www.dikraus.at

FAX: 0043 I (0)2622 I 89496 Bitte Zutreffendes ankreuzen!

| | Bestellung

Firma [1s081 [1S121 []S430 [JS795

Ich wiinsche eine

Name, Vorname hebb
personliche Beratung

StraRe und bitte um Riickruf

PLZ/Ort || Ich bitte um Zusendung
von Informationsmaterial

Telefon/Fax liber

E-Mail

UNTERSCHRIFT: DATUM: ORT:
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maxmess

1018P

AufmaBsystem

maxmess professional ist ein flexibles Bestandserfas-
sungssystem das sich in vielen Projekten bewahrt hat.

maxmess professional erfasst Geometrien, Sachdaten
und Multimediainformationen von Gebauden.

Intelligente Zeichen- und Messfunktionen erlauben eine
schnelle Arbeit. Grundrisse werden skizziert und gemes-
sen sowie mit Fenstern, Tlren, Heizkdrpern, Wanden,
Wandvorlagen, Stlitzen, Unterziigen und Podesten ver-
vollstandigt.

Nach jedem Bearbeitungsschritt wird die 3D - Vorschau
aktualisiert und stellt die erfasste Raumsituation dar.

Diese ganz einfache Arbeitsweise liefert ausgezeichnete
Ergebnisse.

maxmess professional unterstiitzt beim Aufmass von
Dachraumen, Dachgauben sowie Treppen. Auf Wunsch
werden alle Flachen nach den Regeln der WoFIV* aus-
gewertet.

* Wohnfléchenverordnung

maxmess professional arbeitet auf Personalcomputern,
Notebooks, Netbooks und Tablet PCs.

Auf Tablet PCs wird die Stiftbedienung, Handschriftener-
kennung und Anfertigung professioneller Skizzen unter-
stutzt. Auf Netbooks mit Touchscreen/Multitouchscreen
wird zusatzlich die Fingerbedienung unterstitzt.

Auf allen Geraten steht die kabellose Ubernahme von
Messwerten von Handlasern mit Bluetooth-Schnittstelle
zur Verfigung. Die Lasersteuerung unterstitzt alle Leica
DISTO Laser mit Bluetooth Schnittstelle, inkl. der neuen
Modelle D8 und D3a BT.

Die akustische Kontrolle der Eingaben erfolgt durch inte-
grierte Sprachausgabe.

professional 2011

phexmess

daos elektronische handoufmaB

Ortlieb Vierpunkt Tragegurt

DISTO D3a BT

maxmess professional verflugt Uber integrierte Sachda-
tenerfassung fur die schnelle und sichere Erfassung von
Objektausstattungen in Facility Management Projekten.
Mit Hilfe des Vorlagendesigners werden typisierte Vorla-
gen fir Raume und Raumelemente erstellt. Vor Ort wer-
den diese spezifischen Erfassungsvorlagen mit Sachda-
ten gefillt.

maxmess professional exportiert die erfassten Sachda-
ten in Excel Tabellen.

maxmess professional erzeugt auf der Grundlage der
Grundrisse Raumbuicher, Messwertprotokolle, Dokumen-
tationen und Sachdaten- Auswertungen zum Ausdrucken
oder zur Weiterbearbeitung.

maxmess professional exportiert maf3haltige und maR-
stabliche Grundrisse an beliebige CAD Programme Uber
das DXF Format. Fir folgende CAD - Systeme stehen
komfortable und leistungsfahige 2D und 3D Direktschnitt-
stellen zur Verfligung.

» AutoCAD von Autodesk
» -isb cad- von GLASER*

* exklusiv bei Glaser, Wennigsen

maxmess professional steuert zur multimedialen Be-
standsdokumentation alle Direct-Show-fahigen Webka-
meras und erlaubt lhnen die komfortable Aufzeichnung
gesprochener Kommentare, digitaler Fotos und Videos.

@ maxmess professional 2011 ist ein Produkt der
braasch & jaschke computertechnik, D-38855 wernigerode
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ArCon Eleco + 2010

Professional

Tipps & Tricks in ArCon

Bilder im Innenraum erstellen

In der Innenansicht von ArCon® Eleco kdnnen, neben den bereits fertigen abgespeicherten Bildern, auch
eigene Bilder des Bauherrn erstellt und positioniert werden. Das dadurch entstehende ,,Wiederfinden“ des
Kunden in seinen eigenen oder zukiinftigen Raumlichkeiten ermdglicht ein besseres Vorstellungsvermégen
und schafft eine individuelle Note.

@ Accom Eiece +2010.07

; ; DE 60 €8RS ‘@0 0-0-Q% - u ¢ EWF. % b= v
ArCon Eleco Professional wird gestartet.  j.=08 o7 . 7 we@e

Platten -:. @EJ
Hligemein | Dberliche | Uniss |

Hihe: 2 Hen

[ fallen lassen

Hihe tiber Boden g

e - {etsiunde 1 Lrdgrsctons]

Neiqung der Seiten
& senkiecht
 imWinkel von g
© Decke skalieren auf o

r
 Platte © Platte, Liicher al: Vertistungen
 als Kasten (hohl)

FgwrF @

Name:  [Plaite

Katslog

aemieRELE|
i

in Katalog

importisre

1™ kleing ol

| | \ Sl blandan: \ als Objekt speichem Hille:
o B o 201003 § vmuale dvchvinkir . Caowight B 2010 Beco Softrars Smbrt

Uber das Icon ,Platte konstruieren“ wird im Designmodus der Bilduntergrund erstellt. Es 6ffnet sich ein Fenster, in wel-
chem die Héhe eingestellt wird (hier 2 cm) und die Hakchen bei ,senkrecht stellen“ und ,verzerrt skalierbar angehakt
werden. Somit kann das Bild dem Format des tatsachl. Bildes angepasst werden. [

Algemein | Cberflsche Weass |
B oSty E e
Uber die Karteikarte ,Umriss” ware es auch méglich, die als Standard vorgeschla-
gene quadratische Ansicht der Platte exakt der GroRe des zu erstellenden Bildes
anzupassen. (dazu ware das Hakchen bei verzerrt skalieren nicht erforderlich).
3.
Durch Ldschen der Linien des Quadrates
und neu zeichnen der gewunschten An-
sicht, kann eine individuelle Grofe erstellt
werden. T T
.|T] Atpuchan | asunand | e

Mit ,OK* wird die neue Platte im Sichtfenster abgelegt. Durch Betatigen der
rechten Maustaste und Bewegung der Maus kann die Distanz der Platte ver-
andert werden. Uber die linke Maustaste und Bewegung der Maus kann die
Platte in H6he und Breite verschoben werden. Wie im Screenshot ersichtlich,
ist die Platte (wenn diese markiert ist) mit einem grinen Rahmen dargestellt.
An den Ecken des Rahmens befinden sich rote Punkte, an welchen mittels
gedruckter linker Maustaste die Platte skaliert werden kann. Wenn der Um-
riss, wie zuvor beschrieben, bereits richtig zugeschnitten worden ist, ist diese
Skalierung nicht mehr erforderlich.

ArCon Eleco + 2011

Professional
Auslieferungsstart Mitte Mai 2011!!
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Tipps & Tricks in ArCon ArCon Eleco +2010

Professional

Bilder im Innenraum erstellen

Fir eine exakte Positionierung der Platte (des Bildes), empfehlen wir Uber ,Ansicht* eine ,neue Ansicht* zu erstellen.
Danach kann Uber ,,Ansicht® -> ,Nebeneinander®, eine Platzierung der Sichtfenster wie im Screenshot gewahlt werden.
Nun kdnnen in den Fenstern unterschiedliche Darstellungen (Grundrissdarstellung, Perspektive) eingestellt werden.

—

DE B e8EE @O arc. QY
EElE e 5, oo

Uberlappend [ !

MNebeneinander
Symbaole anordnen

= ol eheplfy X5

1 Gebdude 1 Erdgeschoss
v 2 Gebdude 1 Erdoeschoss

<hER N

o Biacs 430110.03 B viesle dechinetir, Coovicht © 020 Becn Sefiome

In beiden Ansichten lasst sich danach das Bild einfacher positionieren.
In der Grundrissdarstellung kann so auch die Distanz zur Wand sehr
einfach bestimmt werden.

Nachdem das Bild in Lage und Grof3e entspricht, ist nun die Platte mit
der Textur des Bildes zu belegen.

Dazu wurde das Bild fotografiert. Das Bildformat (JPG, BMP, ...) wird
im Texturordner der Installation von ArCon® Eleco abgelegt. Im Stan-
dardpfad der Installation ware die Textur unter
C:\Programme\Eleco\ArConEleco+2010\Texturen _
abzuspeichern. Katalog (= BIK)

Katalog Ansicht

~

Damit diese in Inrem ArCon® dargestellt wird, ist die Aktualisierung des Texturkataloges im De-
signmodus erforderlich. Uber die rechte Maustaste und Auswahl von ,Refresh” wird dieser Vor-
gang durchgefihrt. Mit Drag&Drop kann, wie in ArCon® gewohnt, die Textur verwendet werden.

| F ELE | |
%

ahorn11 [ﬂ]
; ¢ Fremdtexturen
Ed _ azc
Ilg‘ ap_53720_Landschy E‘
i &
fi < L
. ’ e
02
' q 1! £ aD_E}?EG_PllZD;S*
| : A a : ]
! \|’ ' 0 \ .'- ' ‘ i (-Srarul. :
; '} I I ‘ ~ | Aqua 3203 IVG&'«?!
I f Gras
! | ] i ' . 5!
2 \ 1 N Aqua 3205 D;‘“““‘
| i ' “ l L1 Hintergrundbilder
1 { !
M 4

Ausgabe < >
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Tipps & Tricks in ArCon ArCon EIECO +2010

Professional

Bilder im Innenraum erstellen

Wie zu erkennen ist, wird das gewlinschte Bild in diesem Beispiel nicht nur einmal, sondern 6fter auf der Platte darge-

stellt.

Die Textur lasst sich folgendermalen bearbeiten:

Uber Doppelklick auf die Platte 6ffnet sich das Eigenschaftsfenster, wo unter der Karteikarte ,Oberflache” ersichtlich
ist, welche Textur wo zugeordnet wurde. Uber die Pfeilsymbolik kdnnen durch Auswahl von ,Texturmalie“ diese adap-

tiert werden.

[

Platten

aligemein  Dberflache | Uriss |

Boden

Inner: li_J | dkeine> "_J J
Auber: [7_J | skeine> "JJ

Seiten [aufen
Fatbe: J
Textur <ke|ne> hod ‘ J
Seiten [Innen]
Farbe J

Textur <ke|ne>

L
T N

Decke
Farbe:

Textur

Texturmabe

— J Bireite E cm
J Hihe : W E cm EB\
_] - Abbrechen
—] Drehung @ |0 E Grad @ Hilfe:
: du: |0 E cm
. J dv: B cm %[:’
Y

Algemein Obefliche | Uniss |

\nan [ ] ckeine:— =]p]
suben [0 b [deres ¥ b

l TexturmabBe

Breie g en

Hohe: 200 [ em

r

Drehung: [0 E Grad
du:fizzes Hem

Die GrofRe der Textur des Fotos kann numerisch (Breite und Hohe) oder
durch Mausbewegungen in der Zoom-Symbolik geandert werden.

Die Drehung und die Positionierung des Fotos kann ebenfalls durch
numerische Eingaben oder durch Mausbewegungen in der angrenzend
befindlichen Symbolik adaptiert werden.

= Dazu klickt man mit der linken Maustaste in den
inKatskg Bereich und bewegt die Maus.
= 2

Kieine Symbole

d: 11713 Fem

ikt speichein

Hilfe
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ArCon Eleco + 2010

Professional

Tipps & Tricks in ArCon

Bilder im Innenraum erstellen

Es kann vorkommen, dass das Bild immer noch zu dunkel wirkt. Dazu
empfehlen wir die Verwendung eines selbstleuchtenden Materials. Im
Designmodus stehen im Katalog die entsprechenden Materialien zur
Verfligung.

&l
&

Reflexion-Map, z.B. 1
Chrom

Diverse Materialier

2B
Eigene

In ,diverse Materialien“ befindet sich ein ,selbst-
leuchtendes Weilk“, welches per Drag&Drop auf
das Bild gezogen werden kann. Dadurch wird das
Ergebnis zusatzlich aufgehellt.

& | |BA B |-
o | EAR | |EE

selbstleuchtendes W

Material x|
Daten ‘
Name
‘se\bd\euchtendeg Wik
_ s et specher |
Ambienter und diffuser Anteil
Fabe: | definieren
| rar s e ]
Spiegeinder Anteil Transparenter Artell 2 =
Fabe:[  definieren.| | | [~ Material st transparent Gianzichigraia Wattere Egenschaften -
e — o i ’FJ [ Reflesdons-Map — F Ll
s Bz _| j e T = ¥ Mateial ist selbstleuchiend ¥
Material spiegelt beim Brechungs- lachen mit desem enial . - . 113 e
" P e AT e Per Doppelklick auf das Material ,selbstleuchtendes WeiR*, kén-
e . nen die Eigenschaften weiter bearbeitet werden. Stellt man den
I Textur maskiert Objekt ™ In der Vorschau fir die Kuge! folgende Testur verwenden R . R . .
% difus Fabe und Todurmechen  [F G Pl T BODENFORK VGRS s e ambienten und/oder den diffusen Anteil héher, so erhellt sich das
Material erneut. Anschlie3end ist das Material wieder in die Per-
) | JE. spektive zu ziehen.
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Tipps & Tricks ArCon Render Studio
Schattendarstellung im Hintergrundbild ' RAY

Beschreibung:

Fir die korrekte Darstellung von Schatten (sei es von einem Einfamilienhaus, einem Objekt, oder wie in diesem Beispiel von
einer Einfriedung) mussen Flachen vorhanden sein, auf welche die besagten Schatten projiziert werden kénnen.

Wird dafir das Grundstiick oder der Gelandebereich des Objektes von ArCon ins ArCon Render Studio Gbernommen, so
sind oftmals die Kanten dieser Flachen stérend und missen mihsam nachbearbeitet werden (zum Beispiel durch Setzen
von Objekten zur Uberdeckung dieser Bereiche). Dafiir werden die Schatten richtig dargestellt. Ubernimmt man hingegen
das Grundsttick aus ArCon nicht bzw. I6scht dieses spater im ArCon Render Studio, so werden folglich gar keine Schatten
dargestellt, da keine Flachen vorhanden sind, welche die Schatten aufnehmen kénnen.

7 vcon Honcer 5 7 con onr

Eldpurfban 1,21 500

Vo@E+s @D Wy 8 b @Ee Vold&«s @0 @Xx 8 e @:

LT [CX]

Darstellung mit tbernommenem Grundstlick Darstellung ohne Grundstiick und ohne Schatten
(Grundfidche farblich hervorgehoben)

Bei beiden Varianten sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend.
ES GEHT AUCH ANDERS: Im ArCon Render Studio kann der “Bodenflache” die Eigenschaft gegeben werden, dass die-
se nicht sichtbar ist und nur Schatten dargestellt werden. (Bodenflache - in diesem Beispiel - kann aber jede Flache sein)

A

E# default: Material-Auswahl des Projekts

Und so wird's gemacht: Eratelibien

Zu Beginn wird ein neues Material erzeugt. Da dieses Watenlen | 3D-Obilds | Bider
die Farbe weild haben muss, wird im Materialkatalog @ w . Ql B =‘ ,"
das Material ,default® mittels Rechtsklick der Maus il | MR . _| ) | | |
aktlv'ert Und anschheﬂend |m S|Ch Oﬁ:nenden Menu Mschend. 30 Testur Bluescre. Energie  Freigeist H+E[Him. Hintergru,  Kork Laub  Mauerste. Dut

“ A [ ] [ || e | |
"N EU gewahlt Material mit der Maus anklicken.., F;m | m Neues Material

. . . i M d P aterials:
Danach wird dem neuem Material ein Name gegeben o l‘ P e
und das Hakchen bei Kopie gesetzt. [T —— il
defall)  Materidlcidenachaien.:, f K.opie des aktuellen Materials
Vorschaufenster L
M|t "OK“ bestat|gen . Zuordnung auf eine Kennung # ‘ M aterialtyp
I I . — 5
Material mit der Maus anklicken. .. F2 ‘ E ‘ " ‘ E‘ -ﬁl; [ oK ] [ R ] [ Hilfe ]
E;Llljéaennen... 1 Hintergry.  Kaork : Laub- Mauerste: -Dut
Léschen... [ | i . . "
Unbenutzte Materislien lschen, . . . . ®| Nunwird das neue Material der .Bodenflache” zugeordnet.
Materialeigenschaften. .. A e e 3 —
default b bt . Holz  Kunststoff Markize  Metall  Panc . . . . .
_ | - Uber Rechtsklick der Maus im Materialkatalog kann die Zu-
22[325:3:3:::;’;2:?9 ‘ ‘ -I .‘ .| ordnung definiert werden. Wenn das Material mittels Drag&
SRtai]  Zitordnind aUf eine Griipae | kachem  Lacke mMamor nae pal  Drop in der Perspektive zugeordnet wird, wird in diesem Fall
v Zuordnung auf ein Objekt ein ganzes Objekt texturiert.
Zuordnung auf eine Flache
Zuordnung auf ein Teilprojekt

€|< Informationszeitschrift der DI Kraus & CO GesmbH Seite 14



Tipps & Tricks ArCon Render Studio
Schattendarstellung im Hintergrundbild RAY

Bevor das Material in der Perspektive zugeordnet wird, markiert das ArCon Render Studio visuell jene Bereiche, die neu tex-
turiert werden sollen.

UERE«+o @R XY o8 Yades

Material "Wiesenfilache’ ausgewahit, Zuordnung auf ein Objekt

Matenalen | 3DC

Mschend.  fffif fffi

Nach der Zuordnung werden die Eigenschaften des Materials
per Doppelklick der Maus gedffnet und auf der Karteikarte
,LOPTIONEN® unter ,Schatten®, wie hier ersichtlich, eingestellt.

Mit “UOBERNEHMEN” und “OK” den Dialog schlieRien.

. . . Mschend. (FEF F i o ; e m—
Das soeben zugeordnete Material der ,Bodenflache” wird da- HybridRendering: | Rapracing v | [¥] Kolisionspriung

raufhin ausgeblendet. Einzig Schatten werden dargestellt und ) Schatien
liefern ein optimales Ergebnis. [ werfen [ empfangen  [¥] nur abschatten

LN 30 Tewtur

Fiir die weitere T ageslichtberechinung vensenden

Uber die Tageslichtberechnung kénnen Sie ganz einfach den  gmsmmmm s 50 3
Sonnenstand definieren. Mit dem Button ,UBERNEHMEN® o i —

wird das Ergebnis sogleich in der Visualisierung dargestellt. =% SR |
Wir empfehlen das Einstellen Uber die 4 Fenster-Ansicht | occsnsieaim |
(Grundriss, zwei Ansichten und Perspektive), da hier das Aus- Gobmu e —
richten der Sonne sehr leicht umgesetzt werden kann. Tiiarans e

TIPP: =

Immer auf die Lichtverhaltnisse des Hintergrundbildes achten! S ne

Froudun urd Nordohed 5 ymbad

(Doenoun) [Schiston ] [ Tils ]

Va

Im fertigen Bild ist noch ein Baum als

Objekt zusatzlich gesetzt worden. Die-

ser, wie auch die Einfriedung, werfen

] richtige Schatten - und das ohne viel
- Aufwand!

_.Slt:h-a‘tter_\ s

b
AT -
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ArCon Render Studio
- die neue Version V16!!

-~ Optimale Unterstiitzung neuer Prozessoren

- Intelligente Aufteilung der Berechnungsschritte und Aufgaben

-~ Neues Verfahren fiir die Tageslichtberechnung

-~ Tageslicht/ fiir Innen / AuRen / Materialien / Lichtquellen /
3D-Objekte ... in separate Kanalen berechnen

-~ Berechnung des indirekten Lichtes mit Umgebungsanalyse

-- Neue Lichteigenschaft: Glanzlicht

-~ Neue Materialeigenschaften

-~ Tageslicht auRen mit Beleuchtung aus
allen Richtungen

-~ Hohere Qualititen fiir Tageslicht
<= Umfangreichere Information auf der Oberflache
-~ Verbesserte Benutzerfiihrung

-~ Reduzierte Datenmenge bei 3D-Objekten durch neue
Kompressionsverfahren

- Neue Texturemapping-Methoden fiir den Bereich Architektur
-- Neue Hintergrundeigenschaften
~- Neue Bilddarstellung in Grauschattierung (Schwarz/Weiss)

-~ Neue 3D-Stereo-Darstellungsmoglichkeiten

Detaillierte Informationen und Beispielbilder
www.arcon-cad.at
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curamess
professional 2010

Tipps & Tricks zur Bildentzerrung

Im nachfolgenden Bericht beschreiben wir die genauen Schritte zur Bildentzerrung mit curamess professional
2010 mit Unterstiitzung des Assistenten.

1. Bild auswahlen
Klicken Sie im Startbildschirm auf ,Bild /ade"n“, wahlen Sie das zu bearbeitende Bild
und laden die Datei durch einen Klick auf ,Offnen”in curamess.

2. Bildlage u. Bildeinstellungen bearbeiten
Hier kdnnen Sie das Bild drehen oder spiegeln.
Zusatzlich verandert der obere Schieberegler
die Helligkeit und der untere Schieberegler den dunkler stellen - = heller stellen
Kontrast. |

LZurticksetzen” verwirft lhre Einstellungen, J
,Weiter Foto* speichert diese und Sie wechseln Kontrast verringern 4| q =) Kontrast erhGhen
in den nachsten Bildschirm. U

Bild drehen —|a @oa 8= Bidspiegen

3. Objektivkorrektur
Dieser Punkt ist optional. Bei der Aufnahme des Bildes kann es zu einer Verzerrung durch das Objektiv kommen (je naher
Sie bei der Aufnahme am Objekt waren, desto gréRer ist die Verzerrung). Eine Verzerrung liegt vor, wenn gerade Kanten
eine Wolbung aufweisen. Ist dies der Fall, klicken Sie auf ,Objektivkorrektur Start“. Der Schieberegler bestimmt die Wol-
bung. Alternativ dazu kénnen Sie auch die beiden Buttons benutzen.

Zoom Arbeitsbereich Konstruktionslinie
\
Z00M  tum | 1at Element
Fenster i - l6schen
are | & Kriimmung
B vergréRern
Schritt- ="
weite Sc_l’mttwene
Krimmung wurde vergroRert Krimmung wurde verkleinert einstellen L Sl LI
@ am L n
Falls Sie keine Verzerrung feststellen konnen, tiberspringen Sie diesen Punkt,
indem Sie auf ,Weiter” klicken. .
¥y Kriimmung

are ‘ —)

verkleinern

Die Messebene wird automatisch auf das Bild gelegt und besteht aus einem Raster aus senkrechten und waagrechten Li-
nien. Die vier Eckpunkte bilden dle Anfassebene.

A

Richten Sie mittels der vier Eckpunkte die Linien entlang der senkrechten und waagrechten Kanten des Bildes aus. Klicken
Sie dazu den Punkt an und halten Sie die Maustaste gedrickt. Sobald die Ausrichtung stimmt, lassen Sie die Maustaste los.

Zoom auf Purkt

Dieser Menupunkt lasst Sie auf i ik Hier kdnnen Sie den Raster
den gewahlten Punkt zoomen. [Itali] schrittweise verstellen. =

° | \ /
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professional 2010

Tipps & Tricks zur Bildentzerrung

5. Kalibrierung (Malbezug herstellen)
Dieser Schritt ist wichtig, um das Bild korrekt entzerren zu kénnen. Es stehen lhnen hier zwei Moglichkeiten fur die Kalibrie-

rung zur Verfligung. Zoom Fenster Kalibrierung mit 2 Werten
Bei ,Kalibrierung mit einem Wert" geben Sie zuerst,

durch Klicken auf Anfangs- und Endpunkt, die Be- Zoom e Kalibrierung
zugslange ein (waagrecht oder senkrecht). Danach Arbeitsbereich S o e o mit 1 Wert

geben Sie den Kalibrierungswert (die tatsachliche
Lange) ein und bestatigen die Eingabe mit ,OK"

Das zweite Mal wird vom Programm selbst ermittelt. Dadurch ist diese Kalibrierung ungenauer als ,Kalibrierung mit zwei
Werten®. Bei der zweiten Moglichkeit handelt es sich um die Prazisionskalibrierung. Geben Sie erst die Bezugslange und
den zugehorigen Kalibrierungswert waagrecht ein. AnschlieRend verfahren Sie ebenso, um ein senkrechtes Mal einzu-
geben. Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Bezugsmaflle mdoglichst Uber ganze Gescholde gehen, da dadurch die Entzer-
rung malfgetreuer erfolgt.

r Kaliﬁﬁemng‘sws{ eingeben oder mEﬁH
o o i
|

Bezugmal m ~ om

| L

YPR EmesEmEr T |
- = .I 1. ak 1 ) I_."'r.

6. Bild entzerren
Um das Bild nun zu entzerren, klicken Sie auf ,Datei -> Export -> Bildentzerrung®. Im sich nun 6ffnenden Fenster kénnen S
diverse Einstellungen zur Bildentzerrung vornehmen.

I@J e Somen o g f_fasis| Sie haben die Mdglichkeit, den Bereich einzustellen und festzulegen,

ob Zeichenelemente, welche Sie gesetzt haben, mit abgespeichert

ey werden sollen. Bei der Entzerrung werden jene Flachen, die keine Tei-
Bidooste wiblen und slesen.. le des Bildes enthalten, eingefarbt. Die Farbe wird bei ,Hintergrund-

hssian farbe“ definiert. C) 81d oder Bildbereich entzeren y -
:xm ::i g VEereu:h Kantenglatting
Prcjest speichern untes _ e o sl
. . . ) [ mit Zaichenslemnanten  klein ) groB
Dacivorschoi Weiters konnen Sie die Kanten- | e
:‘:::_“:::::Lm‘:“ S glattung einstellen und mlttelS Auficsing 1 Pivel = 0,500 i n Kalbrisrung 1 (0)
S Sl st et JAuflbsung” festlegen, wieviele & e alen 1d = _
O Pixel Sie im Bild haben wollen. e vens s
?F o S i e ‘"ﬁ_mm Sobald Sie die EinStellungen 2 Fivel / om 8712 Fivel (<]
: e e getroffen haben, ,OK* driicken. M| Feall)
Benten ophechen ] [ ok |

Das Programm fragt nun nach dem Speicherort fir das entzerrte Bild. Sie kdnnen das Bild nun abspeichern und sobald das
Bild umgerechnet wurde erhalten Sie eine Meldung darlber.

Information . . .- = Irrfom'lalionenm ’ _
Bildentzerung in Arbeit, Bitte warten ... -
e, I | Die Bildentzerrung wurde durchgefihrt.
Dateiname:  Beitpiel onzertjg -
l Dty [PEG-Grakdate (agg) |
= Ordewr durchsuchen Abbruch

1. Bild laden & 3. Objektivkorrektur T2 5. Kalibrierung =
2. Bild bearbeiten t*} 4. Messebene einstellen H 6. Bild entzerren [E]
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Viskon V5 3p-capicam

Dach - Wand - Maschine

WETO AG

technologies

Flexibilitat & einfachste Bedienung

- Gleichzeitiges Arbeiten in 2D und 3D

- Klar strukturierte Oberflache mit tbersichtlichen Dialogen

- Intuitive Bedienung, sowie praxisorientierte Funktionen

- Individuelles Anlegen von Funktionsfavoriten und Materialvoreinstellungen
- Einfligen in 2D und 3D, Skalieren in 2D vom beliebigen Hintergrundbild

- Spiegeln von Einzelbauteilen

Holzlisten

- Die Holzlisten fiir den Zimmerer oder das Sagewerk mit Optimierung,
die Dachteile- und Schifterlisten, sowie Formbauteilliste mit Metallverbindern

- Listen mit umfassenden Funktionalitaten wie das Filtern nach Bauteiltypen,
eigene Definition der Listensortierreihenfolge und manuelle Nachbearbeitungs-
maglichkeiten

- Ausgabe aller Listen per Knopfdruck

Bauteilzeichnungen & Fertigungsplane

- 2D-Plane wie Einzelholz-, Draufsicht-, Dachprofil-, Schnitt- und Wandzeichnungen
mit automatischer Bemaflung und Beschriftung, zusatzlich stehen freie
Bemalfiungsfunktionen zur Verfigung

- Separates Ein- und Ausblenden der Dachkantenlangen

- 3D-Flachenmessfunktion zum Erzeugen von 3D-Flachen inkl. 2D-Planausgabe
mit automatischer Vermassung

- Abspeichern und nachtragliches Verandern von 2D Elementen

- Automatisches Erzeugen aller Bauteilzeichnungen per Knopfdruck

Schnittstellen

- Import/Export: Nemetschek Allplan 2011, ArCon, 2D/3D DXF

- Export: cLines, Vicado.Plan, MBA

- JPG/BMP- oder PDF-Ausdruck der erstellten, fotorealistischen 3D-Ansichten

- Massenschnittstelle zu der Kalkulationssoftware VisKalk, um die ermittelten
Massen zur Angebots- und Rechnungsstellung weiterzuverwenden

LigniKon ™

3D-CAD Holzbausoftware
fur erweiterte Tragkonstruktionen & Abbund

Large

Folgende Neuerungen enthilt LigniKon™ im Vergleich zu LigniKon g

BAUTEILBEARBEITUNG AUSGABEN
-~ Zapfen <~ Schnitt

<~ Stirn-/Fersenversatz
<~ Nuten, Falzen, Fasen, Schlitzen

-~ Sparren-/Balkenkopfprofilierung € 3 100 _*
- ’

{>> VerSChleben, Drehen! Kopleren *exkl. Mwst., zzgl. Versandkostenanteil
Es gelten die AGB der DI KRAUS & CO GesmbH
Den Leistungstiberblick von LigniKon “** entnehmen Sie bitte der DI KRAUS AKTUELL 1/2010 (Seite 25).
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praxisnah | einfach | mobil

§E Wwwwwvey_ untermStrichh.cormm
2

Flexibilitdt bei der Datenbank: Wahlweise kann nun auch das
plattformunabhangige und lizenzkostenfreie mySQL®-Daten-
banksystem genutzt werden. Das bringt Geschwindigkeitsge-
winn bei Auswertungen und vereinfacht die Filialanbindung
und den mobilen Einsatz von untermStrich®.

untermStrich® unterstiitzt Microsoft®-Outlook 64bit.

TERMINE

Das Eingabefeld ,Ort* ist nicht mehr mit einer Adresse ver-
knipft und kann nun optional fur freie Texteingaben verwen-
det werden. Das Feld ,Ort* wird nun mit dem Ort-Feld bei den
Terminen in Microsoft®-Outlook synchronisiert.

Teilnehmer bei einem Termin kdnnen sortiert werden.
Teilnehmer werden im Modul ,sync® mitsynchronisiert.

Die Anzeige ,Arbeitswoche* ist nun auch ohne Wochenende
maglich.

controlling map,
fiir Architekten

gement software
Ingenieure

Resultate

0 @

ol [

untermStrich

HONORARE
Das Kopieren von Honorarnoten ist nun moglich.

KOSTEN
Das Kopieren von Kosten wurde implementiert.

RESULTATE PROJEKT (Auswertungen)

Register ,Nebenkosten“: Das Feld ,Kostenstelle® ist bei
den Reise- und Nebenkosten implementiert. Hier wurden
zusatzlich neue Filtermdglichkeiten wie Projektgruppen,
Arbeitsbereiche und Kostenstellen hinzugeflgt.

TEAM (Mitarbeiter)

Zusatzdaten fur das Modul ,Team* kénnen in der Konfi-
guration definiert werden. Diese kdnnen in den Formu-
lararten in Textformularfeldern verwendet werden. (z.b.
MAZUS_X wobei X die Nr. des Zusatzdatenfeldes ist).

KONFIGURATION
Ein erweiterter Adressblock wurde geschaffen, der fur
Schriftverkehr und Lieferschein verwendet werden kann.

€|< Informationszeitschrift der DI Kraus & CO GesmbH
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Tipps & Tricks
Burocontrolling Software

untermsmcﬂ U

controlling management so fiware

die Lizenz zum Uberblick

urlaube

checken, planen, bewilligen -
wer liegt wann und wo in der sonne?

Beschreibung:

Neben den Auswertungstools von untermStrich® (siehe DI KRAUS AKTUELL 4/2010) gibt es noch weitere zahlreiche
Bereiche, die Sie mit untermStrich® abdecken kdnnen und die lhnen den Biroalltag erleichtern. Auf den folgenden
Seiten moéchten wir lhnen den Modul Urlaubsverwaltung, dessen Vorteile sowie das Arbeiten mit diesem Tool naher-
bringen.

Der Urlaubsplaner von untermStrich® gibt Ihnen, sowohl grafisch als auch tabellarisch, eine schnelle Ubersicht WER,
WANN Urlaub beantragt. Uber Sollangaben erkennt der Mitarbeiter die noch verbleibende Urlaubszeit. Abwesenheiten
- wie Zeitausgleich, Arztbesuch oder andere - haben in dieser Ubersicht ebenfalls Platz.

YV untermStrich v9.0
datei

Administrator angem. benutzer; 1/6 DI Kraus & CO GmbH [master]

komplette Tool-
libersicht von
untermStrich®

programme 2

DOnDICOEEMME \llmlﬂ@\almlmlﬁ\ \mlwl@\

dienstag, 08. februar 2011 -kw 6

die URLAUBSVERWALTUNG
Der Modul von untermStrich® wird durch Betétigen des Symbols in der Menlleiste gedffnet.
Beim ersten Start des Moduls wird folgende Meldung angezeigt:

hinweis x|

2 kein urlaubsprojekt definiert!
y bitte unter mendpunkt urlaub - urlaubsprojekt definieren - ein projekt wahlen
fiir diesen vorgang bendtigen Sie unternehmerplus-rechte auf die urlaubsverwaltung

Ein Urlaubsprojekt ist zu definieren, da alle Eintrage diesem
zugeordnet werden. Wird dieses bereits zu Beginn gewahilt,
erspart man sich eine spatere Zuweisung. Die Auswahl eines
Projektes ist nicht zwingend erforderlich und kann spater je-
derzeit Uber “Urlaub” ->

“Urlaubsprojekt” nachgeholt werden.

Nach dem Start wird der Hauptdialog angezeig

datei selektion reportdesign 7
jahr [ alle jahre bl feiertage anzeigen g | urlaub sbwesend
beantragt beantragt B =bosiehnt
projekt 00007 “Udaub - GmbH Bire [~]@] | B genehmigt B abwesend W stichtag
mitarbeiter |Zﬂ-< Michael, Ing. | v| [ alle mitarbeiter on l:":‘ bis l:":‘ [ zeitraum
grafik | tabelle
jan feb mar apr mai jun jul BUg sep okt nov dez
mitarbeiter salde O10203040506070805101112121415161718152021222324252627282530313233343536 373835404 1424 3444 R4 B4 TABAG5 051525
Fink Alexandra 26 Ni ‘ |
Hebenstreit Christing 3 _ b 4 : ]
Kern Sabine 12 v “
Krenn Guido, Ing. 25 k: §
Stasny Michael. DI (FH) 5 = ‘B v
Ungerback Armin 12 iy . s Bt
\wagenhofer Norbert 175 i T i
Zax Michael, Ing. % ] - -
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Tipps & Tricks
Burocontrolling Software

untermsmcﬂ U

controlling management so fiware

Oberflache und Rechtematrix:

Alle Urlaubstermine werden in verschiedenen Farben (abhangig vom Status) Ubersichtlich veranschaulicht. Damit ist
das Bearbeiten wesentlich erleichtert. In der Spalte Saldo wird der gesamte Urlaubsanspruch dargestellt. Aufgrund
der moglichen Rechtevergabe kann der Administrator alle Saldostédnde betrachten, der Mitarbeiter sieht hingegen nur
seinen Stand. Auf die Rechtevergabe der Urlaubsveraltung
wird spater noch naher eingegangen.

P gegang . abgelehnt
' stichtag

urlaub [ abwesend

beantragt

. genehmigt

beantragt
- genehmigt

Auf der rechten Seite des Fensters befindet sich die Legen-
de, in welcher die einzelnen Farben naher erlautert sind.

Wenn Sie auf der grafischen Ubersicht auch die Feiertage anzeigen méchten, aktivieren Sie die Option ,Feiertage an-
zeigen®“. Die Feiertage werden dann als senkrechte, blau-punktierte Linie dargestellt. Im Feld ,Jahr” kénnen Sie das
gewunschte Jahr einstellen, worauf Sie alle Eintradge dieser Auswahl angezeigt bekommen.

Auswahl des Jahres Feiertage anzeigen

urlaub

L EX

datei urlaub | selektion reportdesign ?
jahr H [ zlle jshre bl feiertage anzeigen 8 | vrlaub “abwesend
beantragt beantragt B aboctennt
projekt [00007 *Uraub - GmbH Biro [~[@]]| B senehmigt 1 abwesend W stichtag
A
mitarbeiter IZEL( Michael. II'IQ. | v| D alle mitarbeiter an I:Ilj I:ID I:‘ Zeitraum
Urlaubsprojekt

Legende
In weiterer Folge kdnnen Sie wahlen, welche Mitarbeiter / Kollegen Sie auf Ihrer grafischen Darstellung angezeigt ha-
ben moéchten. Dies wird Uber ,Selektion” eingestellt.

datei urlaub reportdesign 7

Auswahl ,eigene” grenzt die Darstellung nur auf lhre Daten ein.
Auswahl ,alle” grenzt die Darstellung auf alle aktiven Mitarbeiter / Kollegen ein.

eigene

alle (aktive)

Il person{en) auswahlen

In unserem Fall wird Auswahl ,Administrator‘angezeigt, da |@ skive
dies der alphabetisch erste Eintrag in der Mitarbeiterver-
waltung ist. Dies kann daher bei Ihrer Datenbank auch an-
ders lauten. Es offnet sich nebenstehendes Fenster, in

welchem Sie die gewlinschten Personen auswahlen.

alle | > []=] ]+

Administrator e
[ Czegley Maximilian, Dr.

Fink Alexandra

Hebenstreit Christina

O Hestmann Gunnar, DI

[ Hafer Sandra

filtersatz ||

untermStrich

Rechtematrix-Sicherheitsstufen

Welche Daten Sie in der Urlaubsverwaltung von untermStrich® sehen, hangt von den eingestellten Rechten des ein-
zelnen Mitarbeiters ab, welche Sie im Modul Mitarbeiterverwaltung (ab Version 9 neuer Name: Team) definieren.

Mitarbeiter

Benutzer hat Ubersicht nur tiber

mitarbeiter

sald

1an feb

o 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

die eigenen Urlaubsdaten

Administrator

sieht alle Mitarbeiter, aber nur
eigenen Saldo, kann aber nichts
andern

Administrator +

sieht nur Mitarbeiter und deren

Fink Alexandra
Hebenstreit Christina
Kern Sabine

Krenn Guide, Ing.
Stasny Michael, DI (FH)
Ungerback Armin
\r/agenhofer Norbert
Zax Michael, Ing

26

tage: 7
i |von: samstag, 01, janner 2011
bis: mittwoch, 12, janner 2011

t von: administrator
e stellt am: dienstag, 08. februar 2011

geandert von; administrator
* |gedndert am: dienstag, 08. februar 2011

Projektleiter Saldo, die ihm als Projektleiter
zugeordnet wurden, kann auch
nichts andern.

Unternehmer sieht alle und deren Saldo, kann

aber nichts andern

Unternehmer plus

sieht alles, kann auch alles
andern, hat vollen Zugriff

mitarbeiter

Fink Alexandra
Hebenstreit Christina
Kern Sabine

Krenn Guido, Ing.
Stasny Michael, DI (FH)
Ungerback Armin
Wagenhofer Norbert
Zax Michael, Ing

175

25

el

28
PR
& i
N g

Wenn Sie sich mit dem Mauszeiger in der grafischen Darstellung auf einen Urlaub oder einen Stichtag stellen, wird der
sogenannte Tooltiptext angezeigt. Der Stichtag (Dreieckssymbol in Darstellung) stellt den Zeitpunkt dar, wann der Ur-
laubssaldo eines Mitarbeiters erhoht wird. Dies kann fir alle Mitarbeiter am Ende bzw. am Anfang eines Jahres, oder
fur jeden Mitarbeiter unterschiedlich sein.
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Tipps & Tricks untermStrich [
Burocontrolling Software <l nosgenen scivoe

Arbeiten mit der Urlaubsverwaltung: eintrag erfassen fiir *Krenn Guido, Ing.’ 3
Klicken Sie auf die ,Neu“-Schaltflache (,+'-Symbol, oder die Schaltflache NEU; dawmvon (07032011 -]
je nach Systemeinstellung), dann 6ffnet sich der Erfassungsdialog. datum bis -
Fullen Sie die Datumsfelder aus. Uber die Pull-Down-Meniis 6ffnet sich ein Ka- x;::::(zbm
lender, in welchem der gewlinschte Tag gewahlt wird. Ganze Urlaubstage wer- | S— o
den automatisch ermittelt. Halbe Urlaubstage kdnnen ebenfalls eingetragen
werden. e
Erganzen Sie die Daten mit einer Bemerkung und wahlen Sie aus, ob es sich @‘”a“:"’?* Db"a“:"’?*
um einen Urlaub oder eine Abwesenheit (Zeitausgleich, ...) handelt. Je nach L L
zugewiesenem Recht konnen Mitarbeiter die Daten nur beantragen, der Unter-
nehmer Plus entscheidet, welchen Status der Urlaub in Folge bekommt. Uber
die ,Speichern“-Schaltflache wird der Eintrag in die Datenbank geschrieben.
frage? X
9 Nach dem Speichern des Urlaubes erscheint folgende
“‘.fj wallen sie einen anderen mitarbeiter Uber urlaubseintrag informigren? Me|dung, mit welcher Sie einen Mitarbeiter liber lhren
<= Urlaub informieren kénnen. Mit ,JA“ wirde der Modul
= | Nein | Aufgaben von untermStrich® gedffnet werden.

Der Urlaub bzw. die Abwesenheit wird nach der Eingabe grafisch dargestellt. Eine genauere Ubersicht finden Sie unter
der Karteikarte , Tabelle®.

ok [ mbelle ik tsbelle |

jan feb mar saldo wverander | von 7 | bemerkung erstellt am erstellt von beantragt abgelehn| abwesen | saldo erhoht
mitarbeiter saldo 0T 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 > ||----|
Firde Mescandra 2% v 00 T D?DBZDH 13&32D11 Urlaub 10022011 Administrator
Hebenstreit Christinz : TN ¥
s = ; Um einen eingetragenen Urlaub zu bearbeiten, doppelklicken Sie in

* 2 —_ . . . P .

Stesny Michael DI(FH) 5 fhe=] [ die Grafik,oder den entsprechenden Tabelleneintrag. Es 6ffnet sich
i gl 2 .— gl das gleiche Fenster wie beim Anlegen, in welchem Sie nun die ge-
niagenhofer Norbert 7 . n . .
e i winschten Anderungen durchfiihren kénnen.

Uber ,Urlaub“ -> ,Urlaubssaldo erhdhen® kann dieser angepasst werden. Beachten Sie, dass zuvor der gewiinschte
Mitarbeiter markiert ist, damit die Zuordnung des neuen Saldos richtig angewendet wird. Markiert wird der Mitarbei-
ter durch Klicken auf den Namen in der Grafik.

urlaub urlaubssalde erhghen fiir: Krenn Guido, Ing. E
datei [EIFS selektion reportdesign ?

hinzufigen Strg#n datum von E‘ i . i
) e sty [ oJamnae uleubsizge Datum bzw. Stichtag der Erh6hung, die Anzahl
N i P E—— der Urlaubstage und eine Bemerkung eintragen!

abgelehnt F11
o abwesend F12
s s s SaRuEl Nachdem die Saldoerh6hung gespeichert wurde,
i kommt automatisch nachfolgende Meldung, mit
e welcher der Modul ,Aufgaben® von untermStrich®
bk seeren aufgerufen werden kann.
IJ: uriaub fir alle angezeigten mitarbeiter eintragen
Mz projekt verschieben
28, saidoberechnung bis zum nachsten stichtag

beantragte urlaube bei saidoberechnung nicht beriicksichtigen

:.’/ waollen sie eine neue aufgabe bzgl. der nachsten saldoerhihung erstellen?

i E] Ja | Mein |

selektierten urlaub wirklich loschen?
wenn ja, dann geben Sie EINVERSTANDEN! . . . . . L
im textfeld ein; Uber die ,Loschen“-Schaltflache kdnnen Sie einen Urlaub bzw.

Eine Abwesenheit entfernen.

Um diesen zu lI6schen, tragen Sie EINVERSTANDEN! ein und
bestatigen Sie das Fenster.

EINVERSTANDEN! |

| Ubernehrnenl abbrechen |
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Tipps & Tricks

Burocontrolling Software

uutermStncﬂ U

controlling management so fiware

Der Urlaub bzw. die Abwesenheit kann in weitere Module von

urlaub
datei JEUMTS sclektion reportdesign ? untermStrich®, Ubergeben werden. Neben den Aufgaben
hinzufiigen Strg+N kann ein Urlaub bzw. eine Abwesenheit auch in den Modul
jat  editieren Strg+E 8 Termine und direkt in die Zeiterfassung, in den Modul Stun-
peshen den Ubertragen werden.
P beantragt Fg
genehmigt F10 o stunden
alle beantragten urlaube in diesem jahr genehmigen
abgelehnt
of  abwesend
urlaubssaldo erhéhen -
" . termine
i urlaub in modul stunden eintragen FT o ———
He inmodul termine eintragen — F8
Ke  mitarbeiter iiber urlaub informieren
1 — aufgaben
':: urlaubsprojekt definieren 7 .
B siaiio e alle angezeigten mitarbeiter eintragen : =
ojekt verschieben k eintrag erfassen fiir ‘mehrere’ JZ dez
i i 46 47 48 49 50 51 §
as saldoberechnung bis zum nachsten stichtag datum von 05.12.2011 | -
beantragte urlaube bel saldoberechnung nicht berucksichtigen e 2122011 I= :
. .. . . 1ze urlaubsts i
Es kann auch ein Urlaub fir mehrere Mitarbeiter | i
gleichzeitig eingetragen werden -> Betriebsurlaub. | DoofEEERR e ) W
Es o6ffnet sich der Erfassungsdialog, der mit Daten bemerkung  [EETERENIENS #©
geflllt werden kann. Dieses Mal wird der Urlaub :
jedoch fir alle sichtbaren Mitarbeiter eingetragen. T e E
Der genehmigte Urlaub kann direkt in die Stunden- 5 sy be“‘h“?“ =
eingabe von untermStrich® ibernommen werden. i ot ;

Dazu wird der gewiinschte Urlaub per Mausklick markiert (sichtbar durch schwarzen Rand). Anschlieend steht unter

,2Jrlaub“ ->  Urlaub in Modul Stunden eintragen® diese Funktion zur Verfligung. Ist kein Urlaub gewahlt, so ist die Funk-

tion grau hinterlegt. Es kdnnen nur genehmigte Urlaube Gbernommen werden.
Wird die Funktion betatigt, 6ffnet sich folgendes Fenster, in welchem Sie Bereich und Kostenstelle

mit den Daten.
feb mar
6 07 02 09 10 11 12 urlaub in modul stunden eintragen:... E][EJ@
- )
bereich |Sonstiges GmbH Boro | v| .
oetanaitic Kﬂmdle ~GmbH Biro g ‘:‘[} urlaub vom: 07.03.2011 bis 18.03. 2011 in modul stunden eingetragen.
|
—
-
s '] % | speichern | abbrechen |
Im Modul Stunden von untermStrich® sind die Daten dann eingetragen:
['o.«!_ e = =
| = SRS D PN Y —— —c
erfassung
von - [ bis 21.02.2011 -
datum 07.022011 | - montag [ feiertag
| | summe | 20,00 sul4sw.| 28,00 B—:std.| .g_::|
mitarbaiter |
Krenn Guido, Ing. [|7 = 07032011
5 = zeiten
SIRTOE SRS A HE iy s et [8] 00007 “Uidaub - GmbH Biro (Sonstiges GmbH Birn) Uriaub
reisekosten
nebenkosten
zsiten I reisekosten nebenkosten e = Dg.03.20m
ikt 00007 . ¥ : = Zeiten
i N7 "o o B | [8] 00007 *Unaub - GmbH Biiro (Sonstiges GmbH Biro) Lidaub
kostenstelle Kostenstelle - GmbH Buro beschreibung |Udaub reisekosten
bereich Sonstiges GmbH Buro 08 _,QES:_I”:US‘EH
o | st
zeit von bis stunden faktor burcinterne EE = zerten_ - nr :
| | | | z I},...| | 100 intor b= [8] 00007 “Udaub - GmbH Biro {Senstiges GmbH Buna) Udaub
St — L reisekosten
nebenkosten
&--m 10.03.2011
* m 11.33.;"11
# m
+ m
% m 16032011
& m 17032011
& m 18.03.2011

definieren und mit ,Speichern® bestatigen. AbschlielRend erscheint zu lhrer Information ein Hinweis

untermStrich
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Tipps & Tricks ARRIBA® planen

Die Menge in der Ausschreibungsphase

Beschreibung:

Im Leistungsverzeichnis haben Sie die Mdglichkeit die Men-
ge einer Position entweder manuell einzutragen, oder mit
einer hinterlegten Berechnung zu eruieren. Wird die Menge
errechnet, kann auch eine entsprechende Mengenermitt-
lung ausgegeben werden. Dies ermdglicht lhnen jederzeit
einen Rickblick auf das Entstehen der Menge, dass in lan-
ger andauerenden Planungsphasen des Ofteren von hoher|
Bedeutung ist.

Mengenvarianten und das Arbeiten mit Variablen (Bsp.: H1
= Hohe des Gelanders = 1,10m) lassen sich in ARRIBA®
einfach umsetzen und ermdglichen lhnen somit ein breites
Leistungsspektrum.

Der Datenaustausch der Menge wird neben dem xml-For-
mat auch durch die ONORM-Schnittstellen der ONORM
B2114* und der neuen ONORM A2063* gewahrleistet.

Die Menge in der Ausschreibungsphase
Die Menge kann in ARRIBA® direkt aus dem Leistungsver-

zeichnis (LV) angelegt werden.

0Z Positionsart A Kurztext Menge VA-Menge | ME
o1 i | Baumeisterarbeiten ]
01 Baustellengemeinkosten
01.11. der il
.10 Einmalige Kosten der Baustelle, einschlieBlich Gera
0.11.01A. Einrichten der Baustells 0,00
01.11.01B. Raumen der Baustelle 0,00
02 Abbruch
0212, Abbruch Decken
02.12.01 Decken einschiieBiich der SchiieBen abbrechen (at
02.12.01A. Dippelbaumdecke abbr. 0.00 0.000 fm?
02.13. Verputz abschl.. Abbruch Verkleidungen
» 021201 Wand-Innenputz von Mauerwerk bis auf den Maue
02.13.01A Wand-Innenputz b 25mm abschl 0,00 0,000 gm?
021307 Aulenverputz (von glatten oder einfach gegliedste
02:13.07A Aulenputz b 35mm abschl 0.00 0,000 gm*
0291 Verwerten. Deponieren. Ents Baurestmass
02.51.03 Abbruchmaterial verwerten oder deponieren, nach '

02.91.03C. Verwerten/Deponieren Holzabfalle 0,00 0,000t
02.91.03F. Verwerten/Depanieren Baustellenabfalle 0,00 0,000t

annn

02.91.03G. ‘erwerten,/ Deponiere mineralischer Bauschutt 0.00 0,000 §t

In der Ausschreibungsphase kénnen 2 Mengentypen im LV
genutzt werden. Dies ist einerseits die LV-Menge und an-
dererseits die VA-Menge, die die so genannte voraussicht-
liche Menge darstellt. Das LV kann folglich entweder mit
der LV- oder der VA-Menge ausgegeben werden und er-
maoglicht nach Erhalt von Preisen verschiedenste Varian-

tenrechnungen. ]

Als Standard ist in der Tabellenan- S ST ¥ '-I.
sicht von ARRIBA® die Spalte VA- | f””:g“‘"u{;s ;
Menge ausgeblendet, die wie folgt SR
aktiviert werden kann. Wenn man Bixen 8
mit der rechten Maustaste in eine Diagramm...
beliebige Uberschrift der einzelnen Diagramme E
Spalten klickt (Bsp. Menge), kann et

Uber “Anpassen” die Tabelle

Spalts lberacrt Breite |schtbar| Enspr | A oK
T T 3 ¥
oz oz 71 I
Bxams 07 Edems0Z 2 = ros
Positionsart Positionsart 14 o -
Herkourft Herkur: 2 v | » |
Kurdext furex o o |
Kurztet2 Kurzent2 a0 # - |

en...
b VAtlenge i engel ol v | o |

n. Angebeten n. Angeboten 3 = Schriftart
EP-Aufgl EP-Aufl. 2 =
EP-Antei 1 Lohn ] » v (spoteJ

%

Ihr ARRIBA®-Ansprechpartner:

Hr. Ing. Michael Zax

Tel.: 02622 / 89497-19
Fax: 02622 / 89496

E-Mail: m.zax@dikraus.at

Die Spalte ist mit einem Hakchen sichtbar zu schalten. Die
Anderung kénnen Sie danach auch abspeichern.

Die Menge kann manuell als Zahl eingetragen bzw. mittels
einer Berechnung hinterlegt werden. Durch wahlen mit der
rechten Maustaste im Mengenfeld der VA-Menge (oder der
LV-Menge; beliebig) kann uber “Menge -> Nebenrechnung”
eine Berechnung der Menge erfolgen.

Abbruch 0.00
Abbruch Decken 0.00
Decken ei 1 der SchiieBen @t

Dippelbaumdecke abor 000 0ponlz n.o5 ool 500 0.00

Verputz abschl.. Abbruch Verkdeidungen
Wand-Innenputz von Mauerwerk bis auf den Maue

Enfugen »
I AT T e e e e R T ETNE)
s = % = Anhangen p P
Unterelement " =1
Dippelbaumdecke. einschlieflich Rastlad /B2 Kope aus... F12
Stoffgruppe HDlZEbfﬁHEU?_1l'IT\Z‘EEILIS" __m qlz' -
Aufmal Norm El
Nach welcher Nom soll das AufmaC fur NaCh Wahl einer Neben‘
die Nebenrechnung angelegt werden? . .
- RS Temeen] | rEChNUNg erscheint die Aus-
() Freies Aufmal s hl d N lch .
S wahl der Norm, welche ei-
O GAERVB 23,004 nen spateren, genormten
A Datentrageraustausch er-
c.i,?ONORMAzuES mogllCht
(O REB-VB 23.003:2009

Das sogenannte “freie Aufmal” steht immer zur Verfiigung.
Die anderen Eintrage sind Zusatztools, die Sie bei Erwerb
zur Auswahl haben. Sollte dieses Fenster nicht erscheinen,
ist automatisch das freie Aufmal} gewahit.

Im Langtextfeld der Position werden dann die Berechnungs-
zeilen sichtbar und das Mengenfeld in der Tabellenansicht
des LVs wird schreibgeschutzt. So erkennen Sie, dass eine
Berechnung hinterlegt ist.

i 0212 (gmbourdecie sbtx
0213 Werind ¢ abachl | Ndbnuch Verkloihangen
o2 1am Wand irarouts von Mausreerk b md der Maue

0

Suchen in Tabele -
OF |EderwOZ W Edst | FH| 1 Wee T Wt T E 4 e = Ve | Dan| el
vl 0212014 b i %0

Drugtmptones

Da hier erneut eine Tabelle mit verschiedenen Spalten zur
Verfligung steht, kann uber die rechte Maustaste und ,An-
passen“ die Tabellenkonfiguration eingestellt werden.

M Anzeigeeigenschaften der Tabellenspalten [« B
—
Spalte [berschift Brete fichtbar| Bnspr. |~ oK
0z 0z 3 v ”
Extems 07 Extems 07 ol - | ~
Kozt Kzt 2 7 [ e |
K K ol | w
Efautenng Efautenng 2| »
1 Wer 1. Wet 5
2 Wet 2 Wert iH I « [ Laden
3 Wen 3. Wert Bl | »
2 Wea 2. Wee wl - | -
* 5 Wet 5. Wett Bl v | -
Bt Blatt o | =
Zsie Zele e - ¥ [ Spate.. ]
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Tipps & Tricks ARRIBA® planen

Die Menge in der Ausschreibungsphase

Oder Sie andern den Hintergrund der schreibgeschutzten
Felder, die als Standardeinstellung mit grauer Farbe darge-
stellt werden. Uber “Schriftart” 6ffnet sich ein Fenster...

4 Wet 2 Vet B o | |
- - R

Bltt Biti F ) —

Zele Zelle Bl sa i N

...in welchem Sie direkt in das Wort ,schreibgeschiitzt” kli-
cken und anschlieRend Uber den Button “Hintergrund” die
gewunschte Farbe einstellen.

Schriftattribute
Schiift Tabellenkopf

Element Felder Felder
P Standard Snderhar schreibaeschiitzt

Farbe
auswahlen

<

Standard, schreibgeschitz:
J}& ans Sei. B
oK Abbrechen
EEEEENENEN
EEEENT .
Benutzerdefinierte Farben: m
- i b
----- i Farbt.|142 Rot: {185
O O O — —
Satt.: {240 Grin: | 217
FabelBasis  ey:[207]  Biau:[265
QK [ Farben hinzufugen
< E:
Standard, schreibgeschitz
mit geénder‘ter W Sana e 87t (Schrfter | [Schrffate]
Farbe —
oK | [ Avbrechen

Mittels “OK” werden die Anderungen durchgefiihrt und Gber
“Speichern” abgelegt.

Die Berechnungszeilen der Menge gliedern sich in

folgende Spalten: (auf Basis der ONORM A2063)

0z Edeme OZ| K| Edaut...| FN 1. Wert 2. Wert 3. Wett 4 Wert 5 Wert | Blatt| Zeile | 2b.V.| Ergebnis
> 0251.03G o 1005000 0.000

—_

. Spalte K -> fiir Kennzeichen

2. Spalte Erlauterung -> hier kann ein kurzer Text zu jeder
Rechenzeile definiert werden

3. Spalte FN -> fiir Formelnummer It. Katalog A2063

4. Spalte 1.Wert bis 5.Wert -> Hier kénnen die Berechnung-

en eingetragen werden. Bei Formeln werden die einzel-

nen Werte entsprechend gefiillt.

Kennzeichen
kein Kennzeichen
i Zwischensumme
H Hilfswert
k. Kommentar

N RIB

) together

Durch Betatigen der F3-Taste im Feld der Spalte K kénnen
verschiedene Moglichkeiten gewahlt werden:

Z fur Zwischensumme ->
es wird eine Zwischensumme erstellt

H fur Hilfswert ->
die Rechenzeile wird nicht in die Berechnung mit einge-
rechnet (eingeklammert)

K fir Kommentar ->
die komplette Rechenzeile steht fiir eine textliche Defini-
tion zur Verfugung

Im folgenden Beispiel sind Kommentar- u. eine Zwischen-
summenzeile verwendet worden.

Kennzeichen K und Z

0Z |EtemeOZ K Efaut. FN| 1. Wet | 2 Wet | Blatt| Zede | Ergebnis | Summe
021201A K Raum Kiche
0212014 0 |425351- 14918

02120A. K | Raum Wohrzimmer
02120A 0 25°5,23+1 72 60=

0 46,268
0212MA Kamin 0

0 0.320
0z.120A K | Raum Esszmme:
|| B2120A 0 |4.6073 17,710
> 021201A Z | Zwischensumme 0 0,000 7857

Die Berechnung wurde ohne Formeln durchgefiihrt. Somit
kann einfach in das Feld von “1. Wert bis 5. Wert” die Be-
rechnung eingetragen werden. ARRIBA® fiihrt bei Rechen-
operationen automatisch Punkt- vor Strichrechnung aus.
Selbstverstandlich konnen auch Klammern gesetzt werden.

Textliche Definitionen kdnnen mit “Hoch Apostroph” auch
in Berechnungszeilen enthalten sein.

0Z Bdeme OZ| K| Edaut...| FN 1. Wert P Wert
= 02.51.03G. 0 | 52043 Lange’=

Kennzeichen H
Die Zeile mit diesem Kennzeichen wird eingeklammert und
nicht in die Menge der Position mit eingerechnet.

0Z Bdeme OZ| K | Edaut...| FN 1. Wert 2, Wert Blatt | Zeile | zbV.| Ergebnis
13 01A 0 12+1J- 1.J0as00 24000
0

213.01A H 0 20520 1| 004500 {25,000)
| 0213014 0 | 5°Z{1004500)= 1| 004600 125,000

Als Beispiel soll in der ndchsten Rechenzeile - die Sie
mittels Pfeilcursor nach unten erhalten - mit diesem
Hilfswert weitergerechnet werden.

Mit Dricken der “F3-Taste” im “Wert-Feld” der nach-
sten Zeile erscheint ein Auswahlfenster, in welchem
die Zeile des Hilfswertes ausgewahlt und verknupft
werden kann. Genauso kann eine Verknipfung mit ei-
ner anderen Zeile hergestellt werden. Die Markierung
erfolgt durch Klicken der linken Maustaste in das seit-
lich der Spalte OZ situierte Rechteck und beenden des
Fensters mittels “OK”.

ARRIBA®

B Adresse auswahlen

' vendete Adressen:

0Z K | Edaut..| FN 1. Wert 2 Wert LA
02.13.01A Rundur| D | 1424=
02.1201A. | K | Raum Kiiche

Andert sich der Hilfswert, andert sich auch diese verkniipf-
te Zeile. Die Verknipfungen kdnnen auch zwischen den
Positionen hergestellt werden.
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Die Menge in der Ausschreibungsphase

Runden der Menge:

Das Mengenfeld der VA-Menge der Position
ist fertig berechnet und ergibt eine Summe
mit Nachkommastellen.

Positioniert man sich in der letzten Rechen-
zeile, kann die Summe aller Rechenzeilen
Uber “Extras” -> “Rundung” adaptiert werden.

02 Abbruch
02.12. Abbruch Decken
02.12.01 Decken einschiisBlich der Schiisfien abbrechen (at
[»] 0212014 Dippelbaumdecke abbr 000 78580 m? 000 000
| 0213 Verputz abschi . Abbruch Verldeidungen /
n? 1and Wand lrnanm ¢+ wunn Mo ansad bie 204 dar Maoa
<
0Z |BtemeOZ| K |[Edat.|FN| 1 Wert 2 Wert 3. Wen 4 W, 5 Wet | Blat | | Summe
02.12.01A K Raum Kiche 1
02.12.01A. 0 |425351- 1
02.12.01A K Raum Wohnzimmer 1
02.12.01A 0 |82575.23+1.7260= 1
02.12.01A Kamin |0 |408= 1
02.1201A. K  Raum Esszimmer 1
02.12.01A 0 |4607385= 1
[» 021201, Z [Zwischensumme 1 78576

Im sich 6ffnenden Fenster kdnnen verschiedene Einstellungen das Ergebnis beeinflussen und runden:

Rundung @ Rundung
Runden nach Runden nach
(&) Stellen Berechnen (&) Stellen
(5 Sigrifikanten Stellen () Signifikanten Stellen
() Zielmenge ‘@ O Ziglmenge
Anzahl Stellen: |1 Arizahl Stellen: |2
Rundungsart: | Aufrunden - Rundungsart: | Aufrunden
Zelmenge Ziglmengs
Summe 78.576 Summe
Gerundete Summe 75,000 Genundete Summe:

@ Rundung E|
Runden nach
Berechnen  Stellen Berechnen
(» Signffikanten Stelflen
| Abbrechen (&) Ziglmenge | Abbrechen
Anzahl Stellen:
Rundungsart:
Zielmenge :EE{
78.576 Summe: 78,576
80.000 Gerundete Summe: 80.000

Es wird nun eine eigene Rechenzeile fur die Rundung an-
gelegt, in welcher der Differenzbetrag vom errechneten
zum gerundeten Wert enthalten ist.

212 01A. Z | Zwischensumme
» 0212 01A. Rundur|{0 |0424=

In unserem Fall wird nur minimal von 78,576 auf 79,00 m?
gerundet (VA-Menge).

Ubernahme VA- in die LV-Menge (Varianten)

In der Tabellenansicht des LVs wird mittels rechter Maus-
taste im Feld Menge und Auswahl von ,Menge* -> ,Neben-
rechnung® erneut eine Berechnung im Langtextfenster aktiv.

Decken einschiieBlich der Schiiefien abbrechen (at
Dippelbaumdecke abbr p.pol 7e0n0 lm: nnn .00 0.00
Verputz abschl., Abbruch Verkdeidungen

Wl A drmm s 2 11men Mt immsmrde bie =4 dam Mo

Einfugen »
By B B, By Py By By Airkigen » 16, 17,
Anhangen »
Unterelement L3
Dippelbaumdecke. -einschlielflich-| _
Stoffaruppe -Holzabfalle 0,21 timi & Kepie aus... Fi2
_ Henge » Maruel
Mebenrechnung
| 0212514
213

In dieser Mengenermittlung soll die Berechnung der VA-
Menge Gbernommen und mit einem Sicherheitsfaktor erhoht
werden. Dazu wird im Wertefeld 1 bis 5 die “F3-Taste” ge-
wahlt und im Fenster die gewlinschte Zeile markiert und mit
“OK” tbernommen. (Zwischensumme VA-Menge)

02 1201A

v
< >

Fiter.. | |__ 0K | [Abbrechen

Es entsteht eine Verknlipfung mit der Gbernommen Zeile
der VA-Menge, die nun mit einem Faktor 1,05 (Bsp. 5%
Erhéhung) multipliziert werden kann.

- ni}i;j m:ﬁ';:% 25 TG m o 0.0 0% oiuf

¢

T e T e
021z0A 0

Extras | Fenster ?

| 8/ Optionen. .,

AbschlieRend wird noch die Run-

Eormein. .. Strg+F
I | dung durchgefiihrt. Positioniert
= = man sich in dieser (in der letzten)

Rechenzeile, kann die Summe
Uber “Extras” -> “Rundung” ent-
sprechend angepasst werden.

CAD-Aufmafe aktualisieren

el

U‘mil:ﬂ r-'hri'hnin L mﬁ;#‘:
l— R L Strg+R I
Rundung E‘
Runden nach . . . .
Osebn (=] | In diesem Beispiel wird
) Sigrifikanten Stellen A .
© Belnenge (=] [ gine Zielmenge von 85m?
i eingetragen und mit “OK”
wnaungsa .
Zere G Ubernommen.
Summe: 82.505
Genundete Summe: 85,000

In der Berechnung wird erneut eine eigene Zeile mit dem
Differenzbetrag angelegt. Jegliche Art von Mengen-Ver-
knipfungen hat den Vorteil, dass, falls die Quelle bearbei-
tet wird, sich alle verknipften Mengen ebenfalls andern.
Die Rundung ist anschliefend neu durchzufiihren.

w 2212014 Deocetaumecis sbr ne 18000 | mt
0213 Verud s abischl . Abbruch Verkdoidungen.
gm Ward-rrarpats von Mausreek be i der M

<

OZ |EwerelZ| k|Gt | FH
[-AFELR ]
{rloz1zma
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Die Menge in der Ausschreibungsphase

Mengenansatze kopieren:

In der Mengenermittlung von ARRIBA® lassen sich recht
einfach Rechenzeilen kopieren und in einer anderen Po-
sition einfugen. Dies geschieht ohne Verknipfung.

Dazu werden die gewlinschten Rechenzeilen einer Posi-
tion markiert. Die Markierung erfolgt durch Klick mit linker
Maustaste in das, seitlich der Spalte OZ situierte, Recht-
eck. Mehrere Zeilen lassen sich durch Betatigen der Tas-
ten “SHIFT” und/oder “STRG” und klicken in das oben be-
schriebene Rechteck in die Markierung tbernehmen.

»|02.12.01A Dippelbaumdecke sbbr 85,00 75,000 | m?
<

0Z |BemeOZ| K[Efaut.[FN| 1.Wet | 2Wen | 3.Wer | 4 Wem | 5Wen |Batt
201A K | Raum Kiiche

//

25351

K | Raum Wohnzimmer
8,2575,23+1,2°2 60=

Mittels Rechtsklick der Maus und Auswahlen von Kopieren
(STRG + C) kann die Auswahl kopiert werden.

AnschlieRend wechselt man in die Mengenermittlung ei-
ner anderen Position, in welche die kopierten Zeilen tber-
nommen werden sollen. Dazu einfach Uber Rechtsklick
der Maus und Auswahlen von “Einfigen” (STRG + V) das
Kopierte einfuigen.

Ansidtze kopieren?

Die Meld ung Wollen Sie die 2 Ansatze wirkdlich kopieren?

Startadresse: T
Abbrechen

mit “OK” be-
statigen. 1004700
Suchen

| 02.91.03F. Wenwerten/Deponiersn Baustellsnabfalle 0.00 14920t
£

0z Exteme OZ) K | Edaut...| FN | 1. Wert 2 Wert 3. Wert 4. Wert 5 Wert | Blatt | Zeile
02.91.03F. K. | Raum Kiche 1| 004700
»| 02.51.03F. 0 |425351= 1| D04800,

Formeln It. ONORM A2063 verwenden:
Es wird nun in einer neuen Rechenzeile in der Spalte FN
(Formelnummer) die “F3-Taste” betatigt.

07 Edeme OZ | K| Edaut...| FN 1. Wert 2. Wert 3. Wett 4. Wert
02.13.01A.

02.13.01A,
»| 02.13.01A. \

Daraufhin 6ffnet sich der Formelkatalog der ONORM
A2063, in welchem die gewunschte Formel mittels Dop-
pelklick auf die Nummer der Formel ausgewahlt werden
kann. [
(@ ffnctmen ]

=0 IMengenberechnung in freier Schreibweise
Summierung einzelner Werte

520+10=

30+15=

oo e

[¥] Grafik anzsigen

Produktbildung - Produkt won max. 4 Werten
Produkthildung - Prodult von 2 Summen
Quotientbildung

1
2

3

4

5 Saiten einer rechiwinksligen Dreiscks - Lange der Hypothenuss
6 Seiten einer rechtwinkeligen Dreiecks - Lange der Kathete

10

1

1

Rechteck
Prisma
Pyramide

2
Pyramidenstumpf
14 Keil

Das Formelauswahlfenster wird nach Auswahl automa-
tisch geschlossen und die Wertfelder 1 bis 5 fiir die ge-
trennte Eingabe aktiv.

FN| 1 Wert 2. Wert 3. Wert 4. Wert 5 Weit |E
5:20+10=
30+15=
2
. \\ N,
AnschlieRend stellt man sich in das 1.Wert-Feld und be-
tatigt die “F7-Taste”. Durch diese Taste wird immer das

Formeleingabefenster gedffnet. Hier werden die Felder
gefllt und mit “OK” bestatigt.

— |3 B2

M 13: Pyramidenstumpf 3
Formel | kontrollgrafik
Abbrechen
2 e Logen
N 3 3
i ) =
. 1 B+ boby+ b
b 5 velona i

Faktor Ergebris 144836 [7] Kontrollgrefiic anzeigen

> H Hohe a: 1. Sete b: 2. Seite a2 1. Seite klein b2} 2. Seite klein
5 2 25 12.35

Die Rechenzeile wird dann entsprechend gefillt.

13 5 20 25 1| 005700

13 12,35 1| 005800 1.448,363

Variablen im AufmaR

Variablen kénnen in ARRIBA® an mehreren Stellen an-

gelegt werden. Es besteht die Maglichkeit, diese auf Pro-

jekt-, Vergabeeinheit-, oder AufmalRebene zu erstellen.

Die Variable gilt dann immer fur alle Hierarchien darun-

ter. (Projektvariable gilt fir alle, AufmafRvariable nur fur
das bestimmte Aufmal).

Dazu wird die jeweilige Ebene markiert und rechterhand

in der Karteikarte ,Variablen* die gewulinschte Variable er-

stellt. In diesem Beispiel wird die Variable auf Vergabe-

einheitsebene (Baumeisterarbeiten) erstellt.

= B, 007 V1 Testprojekt - '

= | Vergabesinheiten
- 01 {Auss) Baumeisterarbeiten
= LV: 01 - Baumsisterarbeits
& Aufmab: 01 - Baumeisterar]

Uber Rechtsklick der Maus
und “Einfugen” wird eine
neue Zeile angelegt.

Den Schlussel mit der gewlinschten Abklrzung be-
legen und die Zeile verlassen.

£l

Schiiigsel Bezeichnung

Einfugen R‘ Strg+1

Anhiangen Strg+h

#  Loschen Strg+

variablen aus Zeitplan, ..

Eis

ARRIBA®

Schiiiszel Bezeichnung ME | Mengenansatz/.. ‘wert Tup
= Hi

Es erscheint die Meldung, dass die Variable nicht existiert
und ob diese angelegt werden soll -> bitte auf “Erfassen”
klicken. Problem

! } Die Variable "H1" konnte nicht gefunden werden.

Abbrechen J I Suchen I | Hife
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Die Menge in der Ausschreibungsphase

Danach o6ffnet sich automatisch der Merkmale-Katalog
von ARRIBA®, in welchem die Variablen angelegt wer-
den. Zusatzlich zum Schliissel werden die Bezeichnung,
der Kurzname, Typ und die Mengeneinheit eingetragen.

= ¥ Merkmals Grunddaten | Definitionsbereiche | Referenzen
% H1 Hahe des Gel ;
B H2 Hhe 2 Schiisse! Bezeichnung
M H3 Test H1 Héhe des Gelanders
1 e Twp ME
H1 summierbare Zahl ~ L

Anschliellend den Merkmale-Katalog schliefen und den
Wert (kann auch eine Mengenermittlung sein) bei der Va-
riablen angeben.

Schiiizzel Bezeichnung ME | Mengepansatz/.. | ‘wert Tup
» H1 Hihe des Gelanders m 1+0.1 1100 summierbare Zahl

Da nun die Variable erstellt und ein Wert eingetragen ist,
kann diese in der Mengenermittlung verwendet werden.
Dazu wird einfach der Schlissel (hier: H1) in die Berech-
nungszeile geschrieben.

0212014 0 |4,60°3.85=
02.12.01A. Z | Zwischensumme
0212014 0 |HI"12:20=

Wird nun der Wert der Variable geandert, andern sich au-
tomatisch alle Rechenzeilen, in denen diese verwendet
worden ist. So kénnte beispielsweise ein Sicherheitsfak-
tor auch als Variable angelegt und verwendet werden.
Eine Anderung wére somit sehr rasch und unkompliziert
durchfihrbar.

AufmaR drucken:

Das Aufmall kann mit einem Leistungsverzeichnis oder
als eigene Ausgabe ausgedruckt werden. Fir den Druck
der Mengenermittlung muss man in einer Rechenzeile
positioniert sein und kann tber “Projekt” -> “Drucken” die
entsprechenden Drucklisten aufrufen.

Eine Druckliste wahlen ...

Drucken
Listen
L&) 5632114 —_———
— - (1] Aufmassprotokoll IMJ
- = 1= Messurkunde IOQ'
. ptionen...
@) e Mess.runce | _ L}
E RIEMessurkunde2114_Komekturzeile Bradliai
Favoriten (= RIBSummenblatt2114_Komekiurzeile .
Vorlagen Fomatbausieine Dateniibergabe
Auswahl Messuriunde Wettere 0Z Format Deckblatt
Bis
Poston ; ; x[B
" Blait ©®
und Uber KERE ? Jﬁ
“ f ” o = E
o pt lonen Kostertrager: |- ~INIE ~ x|@
folglich den
gewinschten | e - : (s
Mengentyp
(LV Oder VA) [ Dizlogeinsteliungen {Ort, Kostentrager und Kar.-Nr,) zusatalich berlicksichtigen
auSWa h | en Filter benutzen
: ~kein Fiter gesstzt - v
Suchen..
Sotienng
[ Speichem urter... | [ Speichem | [ 0K ] [ Abbrechen | [ Ducken

Uber “Drucken” wird eine Vorschau erstellt, welche an-
schlieRend ausgegeben werden kann.

Projekd: 001 Testprojekt Mit ViA-Menge
Aufmal: " Baumeisterarbeiten
oz Blatt Kurztext Ort AZ BZ ME
KZ Erlauterung FN Rechemansatz Ergebnis
0212.01A. Dippelbaumdecke abbr. n
1
K Raum Kuche
0 425"351= 14,918
¥ Raum YWohnzimmer
0 8,25%5,23+1 22 60= 46,268
Kamin 0 0,4%0.8= 0,320
K Raum Esszimmer
0 4607285 17,710
z Zwischsnsumme
Zwischensumme 78,578
Summe 02.12.01A. Dippelbaumdecke abbr. 78,676

Uber “Datei” -> “Drucken” im Vorschaufenster kann das
Formular schlief3lich an einen gewtinschten Drucker ge-
sendet werden. Uber “Datei” -> “Speichern unter” Iasst
sich die Vorschau auch als Microsoft®-Word®- und als
Microsoft®-Excel®-Datei abspeichern.

LV mit LV- oder VA-Menge drucken:

In die Tabelle des Leistungsverzeichnisses klicken und
“Projekt” -> “Drucken” wahlen.

Listen
= = {3 OeNomLV
\‘i] E Kurztext und Langtext mit Preisen —————
ot . [ Aoorecen_]
= (=7 Kurztext und Langtext Posttionspreisanteils mit Freisen —re————
o I E Kurztet und Langtest Posttionspreisantsile ohne Preize l Optienen...

Eine Druckliste wahlen und Gber “Optionen” auf der Kar-
teikarte “OLV-1" unter “Menge” den gewiinschten Men-
gentyp einstellen.

Druckoptionen - ONormlLVDruck

Deckblatt Vorlagen Fommatbausteine Dateniibergabe
OWV1 [ Lvz V3 Sofieung | Castaamics ionazisea

Inklusive Weitere Optionen.

[#] Inhakeverzsichnis =
Ll Projetdaten/ Daterirager ifes ¥ LV-Menge 3 WA-Menge
Posttionsaufstellung (=

|| Mengenansatze
[] 5plit-Mengen

Mengen (9]
[Preee / o

Nachkommanullen

Die Elnstellungen unterdricken ab Stelle

der Menge o6ffnen.
Uber “Drucken” wird eine Vorschau erstellt, die infolge
ausgegeben werden kann.

-> VA-Menge:

Positions-Nr. Positionstext Preisanteile PVZIZwGKZA  Positionspreis
Menge EH in EUR in EUR

4

02.12.01A. Dippelbaumdecke abbr.
Dippelbaumdecke. einschlielich Rastladen
Stoffgruppe: Holzabfalle 0.21 tm2 + Baustellenabfalle 0.03 ¥m2

Lohn

Sonstiges

‘79 00 m!' Einheitspreis

-> LV-Menge:

Positions-Nr. Positionstext Preisanteile PV ZZwGKZA Positionspreis
Menge EH in EUR in EUR

02.12.01A. Dippelbaumdecke abbr.
Dippelhaumdecke. einschliellich Rastladen
Stoffgruppe: Holzabfalle 0.21 ¥m2 + Baustellenabfalle 0,03 tm2
Lohn:

Sonstiges

‘BS 00 m!i Einheitsprais

-/
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SIE MOCHTEN MEHR INFORMATIONEN?

DIE PROGRAMME “PERSONLICH” UNTER

DIE LUPE NEHMEN?

Dann nutzen und profitieren Sie von unseren KOSTENLOSEN

Prasentationsterminen in ganz Osterreich!

ArCon - Visuelle Architektur
L1 07.06., Feldkirch (09.00h - 10.30h)

1 07.06., Innsbruck (14.30h - 16.00h)
1 08.06., Salzburg (09.00h - 10.30h)
1 08.06., Linz (14.30h - 16.00h)
1 15.06., Graz (09.00h - 10.30h)

] 15.06., Klagenfurt
1 20.06., Wr. Neustadt (14.30h - 16.00h)
L] 27.06., Wien (14.30h - 16.00h)

® Entwurfsplanung / Visualisierung
® Erstellung von Bildern und Videos
® Gelandemodellierung

e Schnitte und Ansichten

® Erstellung eines Einreichplanes _
e Auswertungen von Flacheninhalten.—— 7
® Fenster und Turdesigner \ i
® ArCon RealTime Renderer |\
® xCAD - Einrichtungstool flr Tlschler/BaupIaner
® Tipps & Tricks in ArCon

(14.30h - 16.00h)

ArCon Render Studio
L1 07.06., Feldkirch

(10.30h - 12.00h

1 07.06., Innsbruck (16.00h - 17.30h
] 08.06., Salzburg (10.30h - 12.00h
1 08.06., Linz (16.00h - 17.30h
[ 115.06., Graz

] 15.06., Klagenfurt
1 20.06., Wr. Neustadt (16.00h - 17.30h
L] 27.06., Wien (16.00h - 17.30h

Ubernahme des Projektes aus ArCon
Bearbeiten der einzelnen Texturen
realistische Effekte und Darstellungen
Schnitte und Ansichten
Tageslichtberechnung:

“Jeder kann rendern!”

Tipps & Tricks zur Qualitatsverbesserung
der schnelle Weg vom Import bis zum
fertigen Bild

)
)
;
(10.30h - 12.00h)
(16.00h - 17.30h)

)

)

Wir wiirden uns freuen, Sie schon bald im Rahmen einer dieser Veranstaltungen begrifRen zu dirfen und stehen lhnen gerne unter der
Tel. Nr.: +43 (0) 2622 / 89497 oder per E-Mail: office@dikraus.at zur Verfligung. Die genaue Adresse des Prasentationsortes wird Ihnen
nach Einlangen Ihrer Anmeldung Ubermittelt. Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.

(Auf Anfrage weitere Prasentations-
und Schulungstermine
fur unsere gesamte Produktpalette)

Bitte Zutreffendes ankreuzen!

| | Anmeldung

Firma

Ich wiinsche eine

Name, Vorname

personliche Beratung
und bitte um Ruckruf

Antwort an DI Kraus & CO GmbH, W. A. Mozartgasse 29, 2700 Wr. Neustadt
Telefon: 02622 / 89497, E-Mail: office@dikraus.at; Internet: www.dikraus.at

FAX: 0043 / (0)2622 / 89496

Strafe c
[ ] Ich bitte um Zusendung &£
PLZ/Ort von Informationsmaterial A
tiber P
Telefon/Fax E
E-Mail kS
DATUM: UNTERSCHRIFT:
€|< Informationszeitschrift der DI Kraus & CO GesmbH Seite 31



KOSTENLOSE Prasentationstermine

Ingenieurbau

y

ViCADo 2011

[ ] 28.04., Wr. Neustadt
[ ] 02.05., Innsbruck
] 03.05., Salzburg

(14.30h - 16.00h)
(14.30h - 16.00h)
(09.00h - 10.30h)

1 03.05, Linz (14.30h - 16.00h)
(1 09.05., Graz (09.00h - 10.30h)
1 09.05., Klagenfurt (14.30h - 16.00h)
- 110.05., Wien (14.30h - 16.00h)

® Erstellung von Grundrissen
® Schnitte und Ansichten
® Schnittstellen (3D/2D zu anderen Programmen)
® Massenermittlung
® Bewehrungsplanung komplexer Elemente
® Bewehrungslisten und Verwaltung
der Positionen
® Visualisierung
® Gelandemodellierung
® \Wechsel von Einreichplan auf Polier-
oder Konstruktionsplan
® Ubernahme aus anderen Programmen
® Bewehrungsplanung einer Standarddecke
® Planzusammenstellung
® Anbindung an Finite Elemente System
® Tipps & Tricks

MicroFE 2011 / Baustatik 2011

[ 1 28.04., Wr. Neustadt 16.00h - 17.30h
[1 02.05., Innsbruck 16.00h - 17.30h
[1 03.05., Salzburg 10.30h - 12.00h

( )
E 3
[]03.05., Linz (16.00h - 17.30h)
( )
( )
( )

[109.05., Graz 10.30h - 12.00h

1 09.05., Klagenfurt 16.00h - 17.30h

- 110.05., Wien 16.00h - 17.30h
MicroFE

® | astaufstellung

® Eingabe eines Plattensystems

® Eingabe eines raumlichen Systems

® automatische Kombinatorik

® SchnittgroRen )

® Bemessung nach EN ON1992-1-1

® Tipps & Tricks
Baustatik

® automatische Kombinatorik

® | astweiterleitung

® dokument-orientierte Statik

® Module nach EN ON1992-1-1

® Tipps & Tricks

Wir wiirden uns freuen, Sie schon bald im Rahmen einer dieser Veranstaltungen begrifRen zu dirfen und stehen lhnen gerne unter der
Tel. Nr.: +43 (0) 2622 / 89497 oder per E-Mail: office@dikraus.at zur Verfligung. Die genaue Adresse des Prasentationsortes wird Ihnen
nach Einlangen Ihrer Anmeldung Ubermittelt. Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.

Antwort an DI Kraus & CO GmbH, W. A. Mozartgasse 29, 2700 Wr. Neustadt
Telefon: 02622 / 89497, E-Mail: office@dikraus.at; Internet: www.dikraus.at

FAX: 0043 / (0)2622 / 89496

(Auf Anfrage weitere Prasentations-
und Schulungstermine
fur unsere gesamte Produktpalette)

Bitte Zutreffendes ankreuzen!

| | Anmeldung

Firma

Ich wiinsche eine

Name, Vorname

personliche Beratung
und bitte um Ruckruf

Strafe

PLZ/Ort

|| Ich bitte um Zusendung
von Informationsmaterial
tiber

Telefon/Fax

E-Mail

DATUM: UNTERSCHRIFT:

<|< Informationszeitschrift der DI Kraus & CO GesmbH
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KOSTENLOSE Prasentationstermine r
Burocontrolling - AVA - Bauphysik

u-Strich ARRIBA® planen

1 26.04., Wr. Neustadt (10.00h - 12.00h) 1 26.04., Wr. Neustadt (13.00h - 15.00h)
1 27.04., Wien (10.00h - 12.00h) 1 27.04., Wien (13.00h - 15.00h)
(1 04.05., Graz (10.00h - 12.00h) (1 04.05., Graz (13.00h - 15.00h)
1 05.05., Klagenfurt (10.00h - 12.00h) (1 05.05., Klagenfurt (13.00h - 15.00h)
] 11.05., Salzburg (10.00h - 12.00h) ] 11.05., Salzburg (13.00h - 15.00h)
112.05,, Linz (10.00h - 12.00h) 112.05,, Linz (13.00h - 15.00h)
(1 17.05., Innsbruck (10.00h - 12.00h) (1 17.05., Innsbruck (13.00h - 15.00h)
® Basismodul (Mitarbeiter, Adressen, ® Ausschreiben mit ARRIBA® nach ONORM

Stammdaten) B2062/B2063 und neuer NORM A2063

Erstellen von Preisspiegeln mit ARRIBA®
Aufmalle erstellen

® Anlegen von Projekten
® Eingabe von Mitarbeiterstunden, Neben-,

Reisekosten Rechnungsprifung
® Honorarnoten, externe Kosten Tipps & Tricks
e Auswertungen (Soll-Ist-Vergleiche)
® Fihren des Schriftverkehrs mit untermStrich
ECOTECH ® Bauteil U-Wert und weitere Berechnungs-
] 16.06., Graz (10.00h - 12.00h) moglichkeiten
1 16.06., Klagenfurt (14.30h - 16.30h) ® Baukodrpereingabe, Baukorperassistent,
[121.06., Wr. Neustadt (10.00h - 12.00h) Gaupenassistent
[122.06., Wien (10.00h - 12.00h) ® DXF-Schnittstelle
(] 05.07., Innsbruck (14.30h - 16.30h) ® Energieausweis fur Wohngebaude inkl.
] 06.07., Salzburg (10.00h - 12.00h) Anlagenerfassung
[106.07., Linz (14.30h - 16.30h) ® ECOTECH Human

Wir wiirden uns freuen, Sie schon bald im Rahmen einer dieser Veranstaltungen begrifRen zu dirfen und stehen lhnen gerne unter der
Tel. Nr.: +43 (0) 2622 / 89497 oder per E-Mail: office@dikraus.at zur Verfligung. Die genaue Adresse des Prasentationsortes wird Ihnen
nach Einlangen Ihrer Anmeldung Ubermittelt. Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.

Antwort an DI Kraus & CO GmbH, W. A. Mozartgasse 29, 2700 Wr. Neustadt | (Auf Anfrage weitere Prasentations-

Telefon: 02622 / 89497, E-Mail: office@dikraus.at; Internet: www.dikraus.at | __ und Schulungstermine
fur unsere gesamte Produktpalette)

FAX: 0043 I (0)2622 I 89496 Bitte Zutreffendes ankreuzen!

| | Anmeldung

Firma
Ich wiinsche eine
Name, Vorname personliche Beratung
und bitte um Riickruf

StraBe c

[ ] Ich bitte um Zusendung &£

PLZ/Ort von Informationsmaterial o

Uber °

Telefon/Fax E

E-Mail 2
DATUM: UNTERSCHRIFT:
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Schulungstermine & Themen

ArCon
am PC, 179,- Euro
16.05.2011

Themen

- Erstellen von Grundrissen
- Treppenkonstruktion

- Dachkonstruktion

- Vermafung

- Schnitterzeugung

- Gelande erstellen

- Einrichten des Gebaudes
- Durchwandern des Gebaudes
- Bilder abspeichern

- ArCon Modeller

- Platten-/ Podestdesigner
- Tipps & Tricks

ArCon Render Studio
am PC, 179,- Euro
09.06.2011

Themen
- Ubernahme des Gebaudemodells
aus ArCon
- Oberflache mit Funktionalitaten
- Tageslichtberechnung
- Einrichten der Umgebung
- Bearbeiten und neu erstellen
von Texturen
- Platzieren von Lichtquellen
und Objekten
- Berechnung mit kiinstlichen Lichtquellen
- Animationen
(Kamerafahrt, Objektbewegungen)
- Tipps & Tricks

ECOTECH
am PC, 179,- Euro
28.06.2011

Themen

- Bauteil U-Wert und weitere
Berechnungsmdglichkeiten

- Baukodrpereingabe

- Baukoérperassistent

- Gaupenassistent

- DXF-Schnittstelle

- Energieausweis fur Wohngebaude
inkl. Anlagenerfassung

- Tipps & Tricks

ViCADo.ing - Schalung
am PC, 179,- Euro
23.05.2011

Themen

- Programmoberflache

- Modellstruktur

- Grundrisseingabe

- Schnitte

- Beschriftung, VermalRung
- Planzusammenstellung

ViCADo.ing - Bewehrung
am PC, 179,- Euro
24.05.2011

Themen

- Flachenbewehrung

- Bauteilbewehrung

- automat. Bewehrung

- Bewehrungsdarstellung in 3D
- Listenerzeugung

- Massenermittlung

ViCADO.plan & ViCADo.arc
am PC, 179,- Euro
26.05.2011

Themen

- Programmoberflache

- Modellstruktur

- Grundrisseingabe

- Schnitte

- Beschriftung, VermalRung
- Planzusammenstellung

- Tipps & Tricks - Tipps & Tricks - Treppe
- Dach und Raume
- Tipps & Tricks
MicroFe ARRIBA® planen Besuchen Sie
am PC, 179,- Euro Grundschulung nach ONORM A2063
17.05.2011 am PC, 179,- Euro _. unser Forum
19.05.2011 und nehmen
Sie aktiv an
Themen Themen

- Projektverwaltung

- allgemeine Grundlagen

- Eingabe ebener Tragwerke

- Eingabe radumlicher Tragwerke
- Lastfalle

- Einwirkungen

- Ergebnisse

- Bemessung

- Tipps & Tricks

- Neuerungen der ONORM A2063
und Umsetzung in ARRIBA®

- Erstellen von Ausschreibungen

- Kopieren von Standardleistungstexten

- Import/Export

- Druck nach eigenen Vorstellungen

- Preisspiegel, Angebotsvergleich

- Rechnungsprifung und Freigabe

- Tipps & Tricks

Diskussionen

teil und er-
fahren Wissens-
wertes uber

unsere Produkte!

www.dikraus.at
www.arcon-cad.at

Schulungsdauer: jeweils 1 Tag (09.00h - 17.00h)

ACHTUNG: Bei Schulungen sind PC bzw. Notebook mitzubringen!

Nach Einlangen lhrer Anmeldung erhalten Sie eine genaue Wegbeschreibung zu unserem Buro. Alle Preise exkl. MwSt.
Alle Schulungen finden in unserem Biro in Wr. Neustadt statt, konnen jedoch auf Wunsch und nach Terminvereinbarung
auch in den Bundeslandern und direkt vor Ort in [hrem Buro durchgefuhrt werden (zzgl. Nebenkosten!).

Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.
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Bestellformular

O ArCon Eleco +2011 Professional Vollversion (inkl. USB-Hardlock) € 1.199,-
00 ArCon Eleco +2007 Professional (inkl. USB-Hardlock) € 599-
U Upgrade von ArCon Eleco +2006 oder alteren +Versionen auf ArCon +2007 Professional € 249,-
O ArCon Render Studio 16 (inkl. USB-Hardlock) € 1.515,-
U maxmess 2011 professional € 1.095,-
U curamess 2010 professional € 595,-
U WETO LigniKon XL € 3.100,-
Baustatikmodule*:
[0 S081 Absturzsichernde Verglasungen, linienformig gelagert nach TRAV (01/03) € 290,-
00 S$121 Stahlbeton-Drempel, DIN 1045-1 (08/08) € 99,-| statt 190,-
[1 S430 Stahl-Trapezprofile in Wandlage, DIN 18807 (06/87) mit Anpassungsrichtlinie (12/01) € 149,-| statt 290,-
00 S795 Typisierte biegesteife Rahmenecken mit Normalkraft, DIN 18800 (11/08) €  290,-
Baustatikmodule (AT)*: (Leistungsbeschreibung siehe Seite 7)
O S1M0.at € 290,- [J S500.at €290,- [l Baustatik 5er-Paket (AT) € 990,-
O S290.at € 390,- [0 S501.at € 390,- 5 Baustatik-Module nach Wahl
U S301.at €290,- U S510.at €290,- (ausgenommen: S403.at)
0 S302.at € 290,- 0 S51.at  €490,-
0 S310.at € 190,- [0 S733.at €390,-
[0 S340.at €490,- O S832.at €290,- [ Baustatik 10er-Paket (AT) € 1.790,-
00 S400.at €290,- 0 S844.at € 290,- 10 Baustatik-Module nach Wahl
0 S403.at € 890,- [1 S852.at €290,- (ausgenommen: S403.at)
[0 S404.at € 390,-
0O EuroSta.holz compact (AT)* € 890,-
[0 EuroSta.holz classic (AT)* € 1.590,-
0 EuroSta.holz comfort (AT)* € 2.090,-
O EuroSta.stahl compact (AT)* € 890,-
[0 EuroSta.stahl classic (AT)* € 1.590,-
O EuroSta.stahl comfort (AT)* € 2.090,-
MicroFE 2011*:
0 M513 Erdbebenuntersuchung € 999,-| statt 1.290,-
[0 MicroFE Aktionspaket (bestehend aus M513 und M510 Grundfrequenz, Grundschwingformen), € 1.399,-
ViCADo 2011*:
O ViCADo.arc 2011 € 1.999,- | statt 2.490,-
0 ViCADo Ausschreibungspaket Il € 2.399,- | statt 2.890,-
Aktionspreise gultig bis 30.04.2011
*zzgl. Euro 95,- fir USB-Hardlock der mbAEC Software falls nicht vorhanden. (Preise fur Folge- bzw.
Die Preise sind je Erstlizenz zzgl. MwSt. und Euro 10,- Versandkosten (netto). Netzwerklizenzen
Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Es gelten die AGB der DI KRAUS & CO GesmbH. auf Anfrage)

P 8 e —

Antwort an DI Kraus & CO GmbH, W. A. Mozartgasse 29, 2700 Wr. Neustadt
Telefon: 02622 / 89497, E-Mail: office@dikraus.at; Internet: www.dikraus.at
| | Bestellung

FAX: 0043 / (0)2622 / 89496 "] Schulung:

Datum:

Firma

Ich wiinsche eine

Name, Vorname - c
personliche Beratung 9

StraRe und bitte um Riickruf a

PLZ/Ort || Ich bitte um Zusendung =
von Informationsmaterial 'E

Telefon/Fax uber E

E-Mail

UNTERSCHRIFT: DATUM: ORT:
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FAx AN I wo RT Osterreichische Post AG / Firmenzeitung (09Z038174F)

DI Kraus & Co GesmbH, W.A. Mozartgasse 29, 2700 Wr. Neustadt
Kostenloser Bezug

der DI KRAUS AKTUELL

FAX an:
+43 (0)2622 /| 89496

Liebe Leserin, lieber Leser der DI KRAUS AKTUELL,
wir hoffen, dass Sie Gefallen an unserer Lektlre
gefunden haben. Wenn Sie die DI KRAUS
AKTUELL auch weiterhin kostenlos erhalten wollen
und uns dies bisher noch nicht mitgeteilt haben, faxen
Sie uns bitte diese Seite ausgefillt zu:

|| Ich m6chte DI KRAUS AKTUELL weiter
unter obiger Anschrift kostenlos bekommen

|| Ich méchte DI KRAUS AKTUELL weiter bekommen
- allerdings an nebenstehende Anschrift

|| Ich bitte um ein zuséatzliches kostenloses Exemplar
an nebenstehenden Empfanger

|| Ich bitte, die obenstehende Anschrift aus dem
Verteiler der DI KRAUS AKTUELL zu streichen

Vielen Dank fir lhre Rickmeldung!

EuroStaistein positionsorientiertes Stabwerksprogramm, das speziell fir die Anforderungen der Tragwerkspla-

nung im Bauwesen konzipiert ist. Es dient der Analyse und Bemessung von ebenen und raumlichen Stabwerken. Die
grafische Bearbeitung der Tragstruktur sowie der Positionsbezug ermdglichen eine schnelle und effektive Eingabe ver-
schiedenster Tragsysteme.

EuroSta.holz

B Stabtragwerke aus Holz
mmmm EC5, ONORM B 1995-1-1 (08/10)

EuroSta.holz compact (AT) € 890,-
EuroSta.holz classic (AT) € 1.590,-
EuroSta.holz comfort (AT) € 2.090,-

EuroSta.stahl

Emmmm  Stabtragwerke aus Stahl
mmmm EC3, ONORM B 1993-1-1 (12/10)

EuroSta.stahl compact (AT) € 890,- -
EuroSta.stahl classic (AT) € 1.590,- D'@T,i‘_*iﬂﬁzi‘r’t;ii@%'g

EuroSta.stahl comfort (AT) € 2.090,- Teleé;?% \2N6r2 zf\l/eggzag;

—_— : : Fax: 02622 / 89496
Details finden Sie auf unserer Internetseite E-Mail: office@dikraus.at

www.dikraus.at Internet: www.dikraus.at
*exkl. MwSt., zzgl. Versandkosten + €95,- USB-Hardlock der mbAEC Software falls nicht vorhanden. www.arcon-cad.at




