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Wir uber uns:

Die Firma DI Kraus & CO
GesmbH ist in Wr. Neustadt
(ca. 40km sudlich von Wien),
beheimatet. Wir beschaftigen
uns seit 1989 mit dem Vertrieb
von Bausoftware und vertreten
fuhrende Softwarehersteller in
den Bereichen Visualisierung,
CAD, Statik, Holzbau & AVA-
Programme.

Fur unsere gesamte Produkt-
palette offerieren wir Schu-
lungen, Betreuung & Dienst-

leistungen. Uns steht ein
moderner Schulungsraum
in Wiener Neustadt zur

Verfugung. Gerne bieten wir
Ihnen jedoch auch indi-
viduelle Schulungen direkt
vor Ort in lhrem Buro an.

Zur Zeit sind bei uns
10 Mitarbeiter tatig, welche
sich seit Jahren intensiv mit
unseren Produkten aus-
einandersetzen und daher
das ndtige Wissen und
Engagement besitzen, sich
kompetent und rasch um
lhre Winsche und An-
fragen zu kimmern.

Wir stehen lhnen zu unseren
Bilrozeiten von

Mo-Do 8h-17h
und Fr 8h-14h

jederzeit gerne zur Verfugung.

Impressum:

DI Kraus & CO GesmbH
W. A. Mozartgasse 29
2700 Wr. Neustadt

Tel: 02622 / 89497

Fax: 02622 / 89496
E-Mail: office@dikraus.at
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Aktuelle Informationen uber die DI Kraus & CO GesmbH
sowie unsere Software-Produkte und Dienstleistungen

finden Sie auch im Internet unter:

WWW. d i kraUS .at oder unter
www.arcon-cad.at

4 x jahrlich

Nachdruck oder Vervielfaltigung

2600 Stuck

(auch auszugsweise) nur nach
Genehmigung des Herausgebers!
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lhre Ansprechpartner:

DI Eduard Kraus
02622 / 89497

office@dikraus.at

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Geschéftsleitung,

',ll
LAlles neu macht der Mai! L Statik, FEM

Keine Angst, Sie haben den Jahreswechsel nicht verpasst.
Doch unter dieses Motto kbnnte man die Themen der

DI KRAUS AKTUELL 4/2009 stellen.
Ing. Guido Krenn
02622 / 89497-13
Die neue Version des Ingenieurbau-Komplettsystems ,Ing+ 2010 krenn@dikraus.at
ist vor Kurzem erschienen und bietet wieder zahlreiche und interes-
sante Neuigkeiten in den Programmteilen VICADo, Baustatik sowie

MicroFE. Vertriebsleiter, ArCon,
Statik, FEM, Weto,

Schulungen, Support

Ganz exklusiv dlrfen wir Ihnen auch Ausziige der Neuerungen in der
kommenden Version ArCon Eleco +2010 Professional prédsentieren.
Sichern Sie sich noch heuer einen Wettbewerbsvorteil und profitieren
Sie von den tollen Aktionsangeboten, welche wir Ihnen bereits jetzt

. .. Ing. Erich Kernbeis
anbieten kbnnen.

02622 / 89497-14
(bis 13.00h erreichbar)
kernbeis@dikraus.at

Die nédchsten Termine unserer EUROCODE-Vortragsreihe befassen
sich dieses Mal mit der Brandbemessung im EUROCODE.
Nutzen Sie die Mbéglichkeit und nehmen Sie an diesen interessanten

) g h ArCon,ViCADo,
und aufschlussreichen Veranstaltungen ganz in lhrer Néhe teil.

Statik, Schulungen,
Support

Alle wissenswerten Fakten fiir Schulungen und Prasentationen

in ganz Osterreich finden Sie ebenso in dieser Ausgabe, wie zahl-
reiche weitere attraktive Themen und spezielle Weihnachtsangebote
(siehe Seite 25).

Ing. Michael Zax
02622 / 89497-19
m.zax@dikraus.at

Das Team der DI KRAUS & CO GesmbH wiinscht Ihnen ARRIBA®, u_strich,
ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest sowie ArCon Render Studio,
ein gliickliches und gesundes Jahr 2010! Schulungen, Support

Mit freundlichen Grii3en

A

&) il b

DI Eduard Kraus Ing. Guido Krenn
Geschéftsfiihrer Vertriebsleiter

DI (FH) Michael Stasny
02622 / 89497-18

office@dikraus.at

Bauphysik,
Support

Armin Ungerbéck
02622 / 89497-20

office@dikraus.at

Neue Mitarbeiterin:

Seit Anfang Dezember ist unser Team um eine junge Mit-
arbeiterin, die 20jahrige Christina Steiner aus Hoéflein an der
Hohen Wand, erganzt worden. Die Absolventin der Bundes-

handelsschule Wiener Neustadt wird uns kinftig, mit lhren .

erworbenen kaufmannischen Kenntnissen, im Buroalltag :

tatkraftig unterstutzen. 4 ArCon, ViCADo,
' Support
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Neuerungen in ViCADo 2010

]

ViCADo 2010 steht in den Auspragungen ViCADo.arc, ViCADo.ing,
ViCADo.plan, ViCADo.pos und ViCADo.arc.ausschreibung zur Verfiigung.
Alle Varianten sind vollstandig kompatibel und basieren auf dem gleichen

Datenmodell. Schwerpunkte der diesjahrigen Entwicklung waren neben

vielen Detailanderungen die folgenden Themenbereiche:

Visualisierung

Im Rahmen der Optimierung der Visualisierungsmdglichkeiten in der
Programmversion 2010 von ViCADo erhélt der Entwerfende profes-
sionelle Mechanismen, mit denen sich eine gelungene Visualisierung
ergebnisorientiert fur den Auftraggeber erzeugen Iasst. Durch die Ein-
bindung in das einheitliche Datenmodell von ViCADo ist das Ineinan-
dergreifen der tibrigen Funktionen gewahrleistet. Anderungswiinsche
im Modell kénnen in der Visualisierung direkt dargestellt werden und
ermoglichen so auch in Zukunft ein gewohnt effektives Arbeiten mit
ViCADo.

Die Highlights in der Visualisierung:

<~ Harter und weicher Schattenwurf in Echtzeit

<+ Platzierung von Kulissen

<~ Schattenberechnung in Ansichten

<~ Spiegelnde Oberflachen & Glanzeffekte in Echtzeit
<~ Lichtquellen

<~ Bildspiegelung in einer Textur

<~ Katalog mit hochauflosenden Texturen

\=

.'mwﬂd‘t

<+ Hochauflosende Ausgabe
o W z
<+ Speicherung des Standpunktes kamers [-164  [0es  [37s
. R Sichtpunke | 1.74 5.43 1.18
<+ Hintergrund abbilden ey :D_m :D_m :Lw
<~ Erweiterte Texturierung von Raumen . ™ Kamera- mi Sichtpunktposkion verbinden |
- Standpunkte —
<+ Offnungswinkel bei Fenstern- und Tiiren einstellbar Laden: [ =] _speichern...|
Laschen
<4+ Gelande mit Freiformflachen o |
L%‘-.\
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Treppenkonstruktion V1.0

Die Konstruktion der Treppen in VICADo wurde mit der Ver-
sion 2010 grundlegend Uberarbeitet. Neben den Massiv-
und Wangentreppen kénnen nun ebenfalls Holmtreppen
erzeugt werden. Auch erleichtert zukunftig eine Fallunter-
scheidung zur Auflagersituation die fur die automatische
Generierung des Treppenkorpers spezifischen Eingaben.

Neuerungen in ViCADo 20‘10
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Uber den zentralen Eigenschaftsdialog kénnen in ViCADo
2010 Eckdaten wie Steigungsanzahl, Auftrittsbreite und
Treppenhohe eingegeben werden. Gleichzeitig kann Uber
diesen Dialog das bereits gewahlte Verhaltnis zwischen
Auftritt und Steigungshéhe gemafly der verschiedenen

o ekt 2 00

oLkl ilé

T, L1 SchrittmaBregeln optimiert werden. Zudem kann die Bau-

art der Treppe gewahlt werden. Uber die Schaltflache ,Erweitert* sind alle Detail-Einstellungen zum gewiinschten Trep-
penlauf fir den Anwender erreichbar. Bei der neuen Treppenart ,Holmtreppe® kann zwischen einer Treppe mit ein oder
zwei Holmen gewahlt werden. Selbstverstandlich kann die Abmessung der Holme ebenso frei gewahlt werden, wie die
verschiedenen An- und Austrittssituationen. Dreidimensionale Konstruktionszeichnungen mit Eingabehilfen fur die ver-
schiedenen Parameter in den jeweiligen Dialogen erleichtern dem Anwender die Generierung einzelner Detailpunkte.

Positionssicht

Zu den Neuerungen der Version ViCADo 2010 gehért eine deutlich erhdhte Ubersicht fir den Anwender (iber die im Mo-
dell verlegten Bewehrungspositionen. So ist es nun moglich, Positionssichten fir Stabstahl und Matten zu erzeugen, mit
deren Hilfe die einzelnen Positionen im Modell wahlweise nach deren Ort in der Modellstruktur oder nach ihrer Positions-
gruppenzugehdrigkeit gelistet werden kdnnen.

Jede erzeugte Eisenposition kann einer beliebigen Po-
sitionsgruppe zugeordnet werden. Hierbei wird gewahr-
leistet, dass innerhalb einer Gruppe eine bestimmte
Positionsnummer nur einmal vergeben wird, also keine
unerwunschten Doppelungen bei der Nummerierung
auftauchen.

Die Positionssicht ist ebenso wie die Ubrigen Sichten
von ViICADo interaktiv mit dem Modell verknlpft, Mar-
kierungen von einzelnen Verlegepositionen werden so-
mit gleichzeitig in allen Sichten angezeigt, was die Su-
che einzelner Positionen erheblich erleichtert.

=
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Neuerungen in Baustatik 2010
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o Postion s Absmativpostion 2
ot ‘Varlage T - Hole-Durchinalte g

Neue Position als Alternative

Die Tragwerksplanung stellt fir den Ingenieur eine kreative und besonders e = = z
iterative Ausgabenstellung dar. Nicht immer ist der zu Beginn gewahlte |- gt R e
oder gedachte Weg fiur das Tragwerk der richtige. Anderungen stellen O g acncs e e o B O ot e S
sich ein oder der zuerst gewahlte Werkstoff ist unter Umstanden doch T o SRR s .
nicht geeignet. Zielfihrend sind hier alternative Berechnungen, z. B. mit - e o IR ionc s
einem anderen Werkstoff. — .

Sws Stabb Durchisfiriger, Dopeebiegung i Torson Trisger DN 18000 (815

Fir diese Aufgabenstellung bietet die BauStatik 2010 die Funktion ,Position - e
als Alternative®. Mit wenigen Klicks wird so z. B. zum Holz- ein Stahltrager
erzeugt. Moglich ist dies fir Trager-, Stitzen oder Wand- sowie Kellerwand-
module.

Neue Position zum Lastabtrag

Mit der “Erweiterten Ubernahme” erfolgt die Weiterleitung von Lasten deutlich schneller. Die neue lastempfangende Position
wird angelegt und die lastbringende Position mit deren Lager ausgewahlt. Somit werden alle einwirkungsbezogenen, cha-
rakteristischen Auflagerkrafte einwirkungsgetreu weitergeleitet. Durch die Funktion ,Position zum Lastabtrag” wird dieses
Vorgehen weiter vereinfacht. Die Schritte “Position anlegen” und “Erweiterte Ubernahme” durchfilhren werden zusammen-
gefasst. Somit wird direkt beim ,Position anlegen“ der Lastabtrag bertcksichtigt. Die Funktion wird fir alle Module unter-
stlitzt, fur die auch die “Erweiterte Ubernahme” angeboten wird.

Neue Baustatikmodule!

S013 PDF einfugen mit Formularfunktion

Auch im Bereich der Architektur und Tragwerksplanung begegnen uns im Biiroalltag Formulare, die fir die Projektbearbei-
tung von Bedeutung sind. Besonders miihsam sind hierbei wiederkehrende Angaben in den verschiedenen Formularen in-
nerhalb eines Projektes. Das BauStatik-Modul S013 ist hier ein nuitzlicher und effektiver Helfer!

S074 Holz-Auflagerung, Brandwand, DIN 1052 (12/08)

Bauteile mit brennbaren Baustoffen durfen T2 Yot Bt 7k e 201 Bk O S
I Dete  festwten Ansch  Erfiges Bt Egvm  Hite
Brandwande nach den Forderungen der D X@ - - & WO BBEE BT Sa 9P AN
Landesbauordnungen nicht Uberbriicken. bom e
Ferner durfen Anschlisse oder Aufla- S e - (R
gerungen in Brandwande nur soweit ein- B 0| s
greifen, dass der verbleibende Wand- B u | e
querschnitt feuerbestandig bleibt. Somit L] B meowdemenn —
ist eine uniibliche Auflagerung von Holz- i e (N
tragern in einer Brandwand nicht mdglich. "::;...7}.:
[ —"
Eine den Anforderungen der Landesbau- U__ = s
ordnungen geniigende Auflagerung ist es, e [P
den Trager indirekt auf einem Stahlprofil, ; E ;
welches in die Wand fiuhrt, aufzulagern. Ceherity nx

S074 berechnet und bemisst indirekte
Auflagerungen von Holztragern auf einem
U-Profil in einer Brandwand. Der Kraft-
schluss wird Uber Bolzen sichergestellt.

Autageningy

Fugemomi

‘Samasstand des Bozans
Aastand ser Bolzan untarenancer
Proskserstang

-ut s:.y acnen
sananen o

wmasn
hepripriod] 5025

Baret J aamiesPossnn Augebedsiument der BauStatic Seanld (13 b1l - A, Mook
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Neue Module in MicroFE 2010
fur ebene und raumliche Systeme

Durchstanznachweis

Der Durchstanznachweis wurde komplett Uberarbeitet und neu konzipiert. Der Nachweis ist ! Eigenschaften 2 x
nicht mehr auf Stiitzen in Plattenmodellen beschrankt, sondern kann an jeder beliebigen SR | T—— 3
Stelle in Platten-, Faltwerks- und Geschossmodellen geflihrt werden. Postioen D51

D5-2
o

Positionstyp Durchstanzstelle

Mit dem neuen Positionstyp ,Durchstanzstelle” wird die nachzuweisende Stelle innerhalb
einer Flachenposition definiert. Die Positionseigenschaften einer ,Durchstanzstelle be-

Durchstatzstelle | Guppen | Geometis

schreiben die Lasteinleitungsfléche, bestehend aus einem Typ und den Abmessungen: e g
Breite 0.3 m Dicke 0.3 m
- Rechteck und Rund: fiir Positionen mit rechteckiger bzw. runder Lasteinleitungsflache winkel [0
(Stutzen, Punktlager, Einzellasten) O Fnd
- Wandende: fir Endpunkte von linienférmigen Positionen (Linienlager, Wandpositionen, Durchmesser i
Unterziige und Linienlasten) O andende
- Wandecke: fiir Knickpunkte von polygonalen Positionen (Linienlager, Wandpositionen, e m
Unterzige und Linienlasten) C‘;’Wk'dk ’
Beim Setzen einer Durchstanzstelle kann die Einga- Brete m
beoption ,automatisch an Position setzen“ gewahlt Winkel 1 -
werden. Auf diese Weise kann die Eingabe neuer Winkel2
Durchstanzstellen sehr effektiv erfolgen, da Typ und [ Mindestbemwetrung bericksichtigen
Abmessung der Lasteinleitungsflache direkt aus vor- =

handenen Positionen tibernommen werden konnen.

Durchstanznachweis als Positionseigenschaft
Manche Positionstypen (Stitze, Unterzug, Linienlager) besitzen in ihren Positionseigen- T e —
schaften die Registerkarte ,Durchstanznachweis”. Dort kann der Durchstanznachweis fir A
diese Position aktiviert werden, ohne dass eine Position vom Typ ,Durchstanzstelle” ge-

setzt werden muss.
Intern wird an der Position eine Durchstanzstelle ausgewertet, wobei der Typ und die Ab-

¢ Eigenschaften o x

messungen der Lasteinleitungsflache mit Hilfe der Positionseigenschaften bekannt sind. e e
Durchstanznachweis Gruppen | Geometrie

Nachweis und Bemessung Durchstanzstelle genisren

Die fur den Durchstanznachweis mafRRgebende Durchstanzkraft langs des kritischen D am efang

Rundschnitts sowie die Rundschnitte selbst werden automatisch ermittelt. Zudem wird LSRN

die gesamte Langsbewehrung, die aus einer zuvor durchgefiihrten Biegebemessung er- .

mittelt wurde, beim Nachweis angesetzt. Eventuell vorhandene Zulagebewehrung (vgl.
Kap.16) wird dabei berlcksichtigt.

Die Berechnung des Lasterhdhungsfaktors B (zur Berlcksichtigung ungleichférmiger
Querkraftbeanspruchungen im Durchstanzbereich) erfolgt fir jede untersuchte Lastkom-
bination anhand der Querkraftverteilung im Durchstanzbereich.

Ergebnisse
Die Ergebnisse des Durchstanznachweises konnen | twdsbumin
grafisch-interaktiv diskutiert u. dargestellt oder kompakt """ I T
als positionsorientierte Ausgabe dokumentiert werden. | e e
u Umisna je Fundpchein
' b e et nacn
________ i @ id.ﬁi Kirvenvessul der Qusrkralt lings des kit Rundichoit
| - Rdeta) ighrit ings cies hik S5l
I hdnex e ol |
I
|
I
% r:: [ LErweiterte Ubernahme* fiir BauStatik-Modul S271
| ,[‘ Mit dem BauStatik-Modul S271 kann der Durchstanznachweis
- . noch detaillierter geflihrt werden, u.a. kdnnen Dibelleisten di-
[ a—N mensioniert werden. Per ,Lastibergabe“ werden alle notwen-

e s ~ ; digen Informationen der Durchstanzstellen fur eine ,erweiterte
- ‘ Ubernahme® in S271 bereitgestellt.
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Neuerungen in MicroFEm201 0

Rotationskorper-Erweiterungen

Fir rotationssymmetrische Schalentragwerke (M480) wurden zwei neue Generierungsoptionen geschaffen.

Hohenverzug

Es besteht nun die Moglichkeit, bei der Generierung des
Rotationskorpers einen Hoéhenverzug von Positionen au-

L e e e L

L
L]
tomatisch zu berlcksichtigen. Hierzu ist in den Rotations- |e e -8
eigenschaften einer Erzeugenden der Abstand (in z-Rich- |+ S —
tung) zwischen erster und letzter zu generierenden Teilpo- | . : i
sition anzugeben. Zudem kann festgelegt werden, ob der |_ == ‘i‘
Hohenverzug stufenweise erfolgen soll. ol =
i iy % H
P i
3
Pt SE oL iy ¥ ........ __--.._;'
— s S ot nl=ehn
Pachtack et b sty Ctsite. = dpib ﬂl:jl_-_'——-—
T - St
] o1 Pl pitery e
Pttt ‘l
[ Tt Ty e -l )
Auswertungslinie P -
Pasitionstyp Avswerumgsiive &

Mit dem neuen Positionstyp ,,Auswertungslinie“ sind die Mdglichkeiten der individuellen
Ergebnisdokumentation deutlich erweitert worden. Sowohl in Platten- und Scheiben-
modellen, als auch in Faltwerks- und Geschossmodellen kdnnen beliebige Auswertungs-
linien definiert werden, anhand derer verschiedene Ergebnisse als Kurvenverlauf inner-
halb der Ergebnisgrafik dargestellt werden kdnnen.

Positionen vom Typ ,Auswertungslinie“ kdnnen auch im Ergebnismodus neu gesetzt, je-
doch nicht geometrisch verandert oder geldscht werden.

Positionseigenschaften

In den Positionseigenschaften einer Auswertungslinie ist festzulegen, welche Ergebnisse
an dieser Auswertungslinie darstellbar sein sollen. Es stehen verschiedene Ergebnisse
aus den Bereichen Verformung, Schnittgréf3en und Bemessung zur Auswahl.

Grafisch-interaktive Ausgabe

Werden in der grafisch-interaktiven Ausgabe Ergebnisse angezeigt, welche an einer Aus-
wertungslinie darstellbar sind (zum Beispiel Plattenschnittgroen) und sind in dem Mo-
dell Auswertungslinien vorhanden, so kann in den Ergebnisoptionen gewahlt werden, ob
die Auswertungslinien dargestellt sowie ob und wie sie beschriftet werden sollen.

Auswertungslinien darstellen mit allen 'Werten
v Auswertungslinien darstellen nur mit Extremwerten
Auswertungslinien darstellen ohne \Werte

Auzwertungslinien nicht darstellen

Es werden nur diejenigen Auswertungs- _
linien dargestellt, fir die das gerade dar- i

gestellte Ergebnis in den Positionseigen-

schaften aktiviert wurde. Falls die Flachenergebnisdarstellung (Werte, Isolinien, Isoflachen)
stérend ist, kann diese auch ganz abgeschaltet werden.

Positionsorientierte Ausgabe
Mit der Ausgabe ,,Auswertungslinien” werden fir jede gewiinschte Auswertungslinie alle
aktivierten Ergebnisse untereinander in Diagrammform aufgelistet.

Positionen

AUGW-1
CAlSw-2
| ALISW-3

| Bemessung | Gruppen | Geometie

Werlarmung Schnittgrafen

Avswertung

Biegemoment mr

Biegemoment ms

Drillmarnent mrs

Querkraft wr

Querkraft ws

OOR OO0

Result. Querkraft v

Vernetzn

Ubeinehmer

I }'\
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Neuerungen in MicroFE 2010
Manuelle Isoabstufung

Im Ergebnismodus kann die grafische Darstellung von Flachenergebnissen u.a. als Isolinien- oder Isoflachendarstellung er-
folgen. Die bisher automatisch ermittelte aquidistante Isoabstufung (konstante Schrittweite zwischen zwei Isolinien) kann
nun optional durch eine manuell definierte Isoabstufung ersetzt werden.

Isoabstufung definieren

Es kdnnen beliebig viele Isostufen im positiven und negativen Wertebereich eingegeben  [lseabstufungen el
werden. Die Isostufen kdnnen prozentual oder absolut definiert werden. =)

—= Isoabstufungen laden i

|E| Einen kompletten Satz Isoabstufungen aus ISO-Datei laden. X[Qd . ZES:MI

lﬁl Isoabstufungen speichern IT?IstufenanzahI - =

=/ Einen kompletten Satz Isoabstufungen als ISO-Datei speichern.

&
=
m

|EJ Selektierte Isoabstufung I6schen

Die in der Combobox gewahlte (aktuell im Dialog sichtbare) Isoabstufung I6schen. v
|El Neue Isoabstufung erzeugen @2 _ - e
=/ Die aktuelle Isoabstufung kopieren und unter neuem Namen anlegen.
|zostufenanzahl | 0 =
r| Isoabstufung umbenennen 16 20
2] Den Namen der aktuellen Isoabstufung andern. . =
A0
‘@] Isostufe hinzufiigen 0
=1 An der Stelle der selektierten Isostufe eine zusatzliche Isostufe einfligen = gg I
(Isostufenanzahl der Isoabstufung um eins erhéhen). ©/e " Min
|§| Selektierte Isostufe I6schen [ 6K_) [ Abbreshen | [_Hile

Die selektierte Isostufe entfernen
(Isostufenanzahl der Isoabstufung um eins verringern).

Isoabstufung auswahlen Isoflachendarstelung

Bei Darste"ung eines F|échenergebnis- | Manuele Isoabstufung (D-Matten hearheiten

ses in Isolinien- oder Isoflachendarstel- Max, Anzahl Isclinien = &, jede Squidistante | zoabstufung
lung kann in den Ergebnisoptionen eine | Fehems (Regenbanem b - o Maten

der angelegten Isoabstufungen direkt | ESwertnasmen iet 6397 prozeriual 5

)| FE-Metz nicht dargestellt. Glok e
aUSgewahlt werden. Stifte, SymbolgréBen [« < ][> =

mb-LayoutEditor
mb-ProfilMaker * »
mb-Viewer ©

BauStatik
MicroFe

PlaTo

M825 Durchstanznachweis fiir Platten
nur € 299,-* statt 390,-)

M826 Durchstanznachweis fiir Faltwerke
nur € 399,-*(statt 490,-)

. *alle Preise inkl. MwSt.
Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
Es gelten die AGB der DI KRAUS & CO GesmbH.

€|< Informationszeitschrift der DI Kraus & CO GesmbH Seite 9



EUROCODE-Brandbemessung

Fiir den Brandfall muss ein Bauwerk derartig entworfen und ausgefiihrt sein, dass:

- die Tragfahigkeit des Bauwerkes wahrend eines bestimmten Zeitraumes erhalten bleibt,

- die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerkes begrenzt bleibt,

- die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Bauwerke begrenzt bleibt,

- die Bewohner das Gebaude unverletzt verlassen oder durch andere MaRnahmen gerettet werden kénnen,
- die Sicherheit der Rettungsmannschaften berlcksichtigt wird.

Eine Tragwerksbemessung im Brandfall sollte, soweit erforderlich, die folgenden Schritte beinhalten:

- Auswahl von maRgebenden Brandszenarien fir die Bemessung

- Bestimmung der entsprechenden Bemessungsbrande

- Berechnung der Temperaturentwicklung in den Bauteilen

- Berechnung des Tragverhaltens des Tragwerkes unter Brandbeanspruchung

Moglichkeiten der Brandszenarien:

- Vollbrande Flammenachse
- Lokale Brande e -
Moglich Bemessungsbrande: H q
- Einheits-Temperaturzeitkurve L A e ] [ 3
- AuRenbrandkurve ‘{ S
[

- Hydrokarbon-Brandkurve i
- Parametrische Temperaturzeitkurven 777 (e — \

- Naturbrandmodelle i /
- Allgemeine Brandmodelle

Grundsatzlich ist bei der Bemessung zwischen Berechnung von Bauteilen, Teiltragwerken und Gesamttragwerken zu un-
terscheiden.

Dabei mussen zusatzliche Krafte (zum Beispiel aus Behinderung von Ausdehnung und Verformung) bertcksichtigt werden.
Ausnahmen sind:

- wenn diese Krafte entweder als vernachlassigbar oder sogar guinstig wirken
- wenn durch eine sichere Auflagerung und Randbedingung diese Krafte beriicksichtigt wurden

Bei der Bestimmung indirekter Einwirkungen sollte Folgendes beriicksichtigt werden:

- Behinderte thermische Ausdehnung der Bauteile selbst
(z.B. Stiitzen in mehrgeschossigen Rahmen mit steifen Wanden)

- Unterschiedliche thermische Ausdehnung in statisch unbestimmten Systemen
- Temperaturgradienten in Querschnitten, die innere Spannung verursachen

- Thermische Ausdehnung von angeschlossenen Bauteilen
(z.B. Verformung eines Stutzenkopfes durch Ausdehnung der Decke)

- Thermische Ausdehnung von Bauteilen, die Auswirkung auf Bauteile aulRerhalb des Brandabschnittes haben.

Detaillierte Informationen liber die EUROCODE - Brandbemessung
erhalten Sie auch im Rahmen unserer EUROCODE - Vortragsreihe!

Agenda und Anmeldeformular =g
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E I N L A D U N G " DI KRAUS & CO GMBH
[ |

W. A. Mozartgasse 29
A-2700 Wr. Neustadt
Eurocode X-2: Brandbemessung nach Eurocode Tel.: +43(0)2622/89497
Fax: +43(0)2622/89496
office@dikraus.at

Zielsetzung: Uberblick ber die Norm und die wesentlichen ~ www.dikraus at
Faktoren fur die Brandbemessung

AGENDA

[ ] Einfuhrungsvortrag (€ 29,- inkl. Mwst.):

13.00h Begriflung, Vorstellung

13.05h Einflhrung Eurocode, Geschichtlicher Hintergrund, Ubergangsfrist
13.10h Grundlagen Brandbemessung

13.30h Stahlbeton - Brandbemessung

14.00h Kaffeepause

14.10h Stahl - Brandbemessung

14.35h Holz - Brandbemessung

14.55h Diskussion

15.05h Vortragsende

1 Kostenfreie Prasentation:

15.15h Lastaufstellung, Lastlibernahme in Einzelprogramme der Baustatik sowie
Lastibernahme in PlaTo. Bemessung einer Platte nach EC2. Ubergabe der
Auflagerkrafte in Einzelprogramme der BauStatik zur Bemessung.

17.00h Abschlie3ende Diskussion

Termine:

(] 01. Feb. 2010 in Wr. Neustadt [109. Feb. 2010 in Klagenfurt (1 17. Feb. 2010 in Innsbruck
[1 02. Feb. 2010 in Wien [115. Feb. 2010 in Linz

(] 08. Feb. 2010 in Graz [116. Feb. 2010 in Salzburg

Ja, ich/wir nehme/n mit Person/en an der ausgewahlten Veranstaltung teil.

Die genaue Adresse des Veranstaltungsortes erhalten Sie nach Einlangen lhrer Anmeldung!
Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.

Antwort an DI Kraus & CO GmbH, W. A. Mozartgasse 29, 2700 Wr. Neustadt (Auf Anfrage weitere Prasentations-

Telefon: 02622 / 89497, E-Mail: office@dikraus.at; Internet: www.dikraus.at __ und Schulungstermine
fur unsere gesamte Produktpalette)

FAX: 02622 I 89496 Bitte Zutreffendes ankreuzen!

| | Anmeldung

Firma

Ich wiinsche eine

Name, Vorname -
personliche Beratung

StraRe und bitte um Riickruf

PLZ/Ort || Ich bitte um Zusendung
von Informationsmaterial

Telefon/Fax liber

E-Mail

TEILNEHMERZAHL.: UNTERSCHRIFT:

€|< Informationszeitschrift der DI Kraus & CO GesmbH Seite 11



Tipps & Tricks in ArCon ArCon Eleco +p2mgﬂqu

Umrisseditor

Der Umrisseditor wird von ArCon bei folgenden Anwendungen verwendet:

| Asgeess | Dbadlsche Uriss |

- Platte | v o~ v-an = ET

- Podest
- Modeller
- Wandkontur bearbeiten

Dieses leistungsstarke Tool offeriert Ihnen folgende Méglichkeiten: 35

- Raster

- Hilfslinien

- Hilfselemente

- Fangfunktionen

- Plane speichern / laden
- DXF / DWG laden

- Hintergrundbild

Wahlen See den Kresmittelpuritt sus =18 m ya03m

0 | Abbeschen als Standaed | Hite

Im Umrisseditor kénnen Sie fur lhren Bauteil (Wand, Platte, Podest...) beliebige Umrisse konstruieren. Die Vorgabe der
Abmessungen erfolgt am Besten durch Hilfslinien. Bei rechteckigen Objekten kdnnen Sie auch einfach, per Rechtsklick
auf den Raster, die Rastergréfie auf die Abmessungen ihres Objektes andern. Bei Verwendung der Hilfslinien empfiehlt
es sich, eine horizontale und eine vertikale Hilfslinie einzutragen und, von diesen Beiden ausgehend, mit parallelen
Hilfslinien die restlichen Abmessungen einzugeben. Bei der Funktion ,parallele Hilfslinie“ werden Sie immer nach dem
Abstand gefragt.

Im Umrisseditor sind auch Rundungen problemlos zu erstellen. Am Einfachsten ist es, die Rundung durch Hilfslinien
oder Hilfselemente vorzugeben. Diese kénnen Sie anschlieRend mit der Funktion ,Objekt konstruieren“ nachzeichnen.

; enial- [ o i s T~~~
Nachfolgend ein kurzes Beispiel: 4= e o e e |

Vorgegeben ist eine Giebelmauer, welche jedoch Uber das Dach
reicht und Uber einen geschwungenen Abschluss verfligen soll.

1. Eingabe der Giebelwand wie liblich

- 000
i = | ,
Abmessungen E Erweiterte Optionen m/ 2- VerSChneidung mit dem
i e St a#s Stardrd Dach unterdriicken
Lénge: e 3 EI beatbeiten f
ad ;
ol ‘wandverschneidung
e [ Beabeien 3. Wandkontur bearbeiten und
allen Dachem verschneiden H H ]
— F 1 B sl . Kontur mit Hilfslinien vorgeben
. i den shiten Dachem nicht :
extur: | putz_m v
¥ von der unleren Wand Ubsmehmen = +-+| Vor dem Léschen der alten
[ fir Auienwande) — | Flache, diese als Referenz
fUr die neuen Hilfslinien be-
Lnienp: [ ¥ nutzen J
s e l
™ Putzstarke [1° i'
‘Wandaufbau peent
» -
+
.i_ in Draufsicht / perspektvascher Ansicht unsichtbar \
alte Flache I6schen
Die Verschneidung mit
den Dachern deaktivieren =
‘Waklen Sie den 1. Purdt der Krenheve =453m y:!_um
= ] Atbinchan s Sundud tise |
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Tipps & Tricks in ArCon

4. Wandkontur nun mit “Objekt konstruieren” erstellen

=)

Vet O U |
R IO-[Ws Q% % B+

-~

ArCon Eleco + 2009

Professional

auch Bogen ab

Beim Nachziehen der Hilfs-
linien passt sich die Kontur

o] ml _ S | o

Wenn die Kontur geschlossen
ist, wird dies durch die gelbe
Fullung dargestellt

Es sind noch Reste
s il der Decke sichtbar

om #u eamsE oI = —v—wr
EF T -/m--‘ j

&

|

Cnppg & 204

m AuBermand dick]
Dicke: [3%5 Hem
Loge: i Eem 2|
c

[

&

Fabe | !_I

o i Ausbermesinde)
Materisl

I i Draulsichit / pesspekiivisches Ansicht unsichiba

@MWMW’W”

v
x=252m y=-290m

x| Astracten |

sl Standud |

e |

6. Dach zuriicksetzen

Einfach im Grundriss das Dach markieren und die Eckpunkte verschieben.
Da die Verschneidung des Daches deaktiviert ist, kann das Dach die W

A deion Fiesn + 7000 - havmur -

EET @k T A
[

 wh -

Arfon Lnce + 30 § Vel drchitebtus, Copyright € 2009 Lince lofbaure G
e e

# Don bowtetm (mting dmnge Gmchom Cebps Webmmg Gaumets Aeices Qpoween feeser [N
DE @ ‘eals @9 2- i, L T LR nC—— e |
S B g =

,I
|
|
!

rfon Lince +308 & usnie drutuitos Coperrs & J000 Becs Schuws fmtitt
e

Im Menl der Wand-

kontur die Sichtbar-
keit der Decke aus-

schalten

[ ]

Abbrechen |

DE & - eams @0
T a4
[

Qs
o n>]

T

and an der Innenkante berdhren.

v FPFF

ONLINE-PRASENTATION!

Wir bieten lhnen auch ONLINE - Internetprasentationen an, welche sich aufgrund lhrer Einfachheit immer
groRerer Beliebtheit erfreuen. Lernen Sie unsere Programme kostenlos und bequem von zu Hause oder
lhrem Arbeitsplatz aus kennen.

Nutzen Sie diese neue Informationsmaoglichkeit und vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns!

Tel: 0043/ (0)2622 / 89497

€|< Informationszeitschrift der DI Kraus & CO GesmbH

Seite 13




Tipps & Tricks ArCon Render Studio

Zuordnen und andern von Materialien

Beschreibung:

Im ArCon Render Studio kann ein bereits fertig visuali-
siertes und gerendertes Projekt per Mausklick inner-
halb kirzester Zeit farblich verandert bzw. nach Kun-
denwunsch adaptiert werden. Diese zugeordneten Ma-
terialien kdnnen in deren Farbeinstellung noch zusatz-
lich mit wenigen Handgriffen angepasst werden. Die
genaue Vorgehensweise im ArCon Render Studio wird
nachfolgend erlautert.

Aufgabenstellung:

Als Beispiel-Projekt wurde ein bereits fertiggestelltes
Einfamilienhaus mit weilRem, leicht graulichem Aul3en-
material herangezogen. Der gleiche Haustyp soll in
einem Hersteller-Katalog mit einem blauen Aul3enma-
terial zur Verfiigung stehen.

1) Zuordnung eines Materials:

Der gleiche Haustyp soll in einem Hersteller-Katalog mit
einem blauen AuRenmaterial zur Verfligung stehen.

Im Materialkatalog vom ArCon Render Studio (Karteikarte
Materialien) kann Utber “Einstellungen” eine Zuordnungs-
e emanoe 2| Maske gewahlt werden.

Neu...

B Wenn ein Material per Drag & Drop
T zugewiesen wird, erfolgt die Zuord-
foshaferste nung gemal jener Strukturierung,

die in ArCon vorgenommen wurde.

Zuordnung auf eine Gruppe
Zuordnung auf ein Objekt
Zuordnung auf eine Flache
Zuordnung auf ein Teilprojekt
Zuordnung auf eine Auswahl
Zuordnung auf eine Bldauswahl

Alle AuRenwande mit denselben
Putzoberflachen sind beispielsweise
einer gleichen Kennung zugeordnet,
d.h. wird ein Material auf eine Flache
(hier AuBenwand) im Projekt gezo-
gen, wird diese allen Flachen zuge-
g wiesen, welche zur Kennung gehor-
Ketdoge soechern... en -> ,Zuordnung auf eine Kennung*
auswahlen!

+ Zuordnung ersetzt das bisherige Material
Schicht auf die sichtbare Seite zufiigen
Schicht auf beide Seiten zufugen

Materialien Kataloge laden. ..
Materialien speichern...
Materialien erzeugen...

Kataloge entfernen...
Kataloge ausblenden

Mehrfach-Materialien auflisten
Bildgrofie setzen. ..

UObjelcin | Bider | Kafalog StoColor Sysiem | Ketalng Boden

HEEH 40 E BE» N

nigab  Beion Bodenfle  Foue  Glaswen Hinbwgu  Kirket  Lamellen Masrste Disdoor  Putr Sandhad Si

ML:EZESEO "« H O ENE
Sl Tem

1 Bider Ditsmur Flesen HeEMm Mol Kok Lab  Melsl Ponoama Ratten Schulng

FE
L]

o w/m: mmmmm x4z a

30 Teste Bhmsce, Dachoep. Git Mawbl MobTew Kurutmof Mamer Mot Paer Rkl Sonmer Tapete Wancbel

RAY

Hinweis:

Wie im Menti ersichtlich, kdnnen Sie neben der Kennung,
auch Material, Gruppe, Objekt, Flache, Teilprojekt und
Auswahl wahlen. Wird ein Material auf eine Flache zuge-
wiesen, so wird nur das zuvor Ausgewahlte verandert!

Als nachster Schritt wird ein blaues Auf3enmaterial im
Materialkatalog gewahlt und im Projekt per Drag & Drop
zugewiesen. - —

Hamaegier: | 3tpmcn  iter fleniog Racoir ysen | waining fiosen  Ameog Belskr frmen

FE B WNB EN EN BA @z BM BN BN BB

B an NG WK S s KNz SN SN mD o BE mR oma mE
»

Durch Ziehen des Materials mit der linken Maustaste auf
die gewulnschte Flache in das Projekt, werden visuell al-
le Flachen, die mit diesem Vorgang verandert werden
(hier mit gleicher Kennung), ausgewahlt und anschlies-
send mit dem ausgewahlten Material belegt.

2) Andern eines Materials:

Per Doppelklick auf ein Material im Materialkatalog kann
dieses beliebig angepasst werden. Im ArCon Render Stu-
dio kann ein, im Projekt verwendetes, Material per Maus-
klick visuell markiert werden, wodurch eine sehr schnelle
und einfache Arbeitsweise ermdglicht wird. Dafir istim Ma-
terialkatalog (Karteikarte Materialien) unter “Einstellungen”
-> “Material mit der Maus anklicken” zu wahlen.

€|< Informationszeitschrift der DI Kraus & CO GesmbH
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Tipps & Tricks ArCon Render Studio

Wenn Sie danach die Maus im Projektfenster bewegen, Rq
werden entsprechend der Zuordnung (Kennung, Ob- Y

jkt Flac, Flachen visuell markiert dargestellt. JpEE s 00 46 UEIGEIoRATA

v Juordnung ersetzt des bahenpe Matenal
Sonet uf oe phibere 26t aufigen
Seheht suf bade Saten nufigan

Materaber Vatsioge aden...
Materislen gctern....
Maberuben erteugen. .

.. und der Rot-Ton ins ArCon Render Studio tbernom-
men. Die Anderung wird direkt im Projektfenster sicht-
bar und zeigt die Haus- Perspektlve m|t roten AuBen-
wanden.

Bestatlgen Sie mit linker Maustaste im Bereich der Aus-
senwandflachen des Projektes wird im Materialkatalog
das verwendete Material ausgewahlt. Per Doppelklick
wird das Material gedffnet und kann bearbeitet werden.

Hgemer,  Casne Soepeiry  Tardoaen:  Oceccen | Tesundd

T Jetzt kdnnen Sie die Einstellungen des Farbtons den ei-
_ genen Wunschen entsprechend anpassen.

1%

[ox ] [etrwormn | [owmwromn ] [t

Auf der Karteikarte ,Allgemein“ kann
die Grundfarbe Uber den Button ,Far-
be“, in dem sich 6ffnenden Fenster
in Rot-, Griin- und Blau-Anteil, sowie
in Sattigung und Helligkeit adaptiert
werden.

Der in diesem Fenster befindliche
Button “Vom Bildschirm abgreifen”
ermoglicht es, eine beliebige Farbe
visuell im ArCon Render Studio und | ==
sogar auflerhalb des Programmes | §

zu verwenden.

Als Beispiel wird der Rot-Ton der
Rollladen eines Fotos flur die Aus-
senwande gewunscht. Nach Aus-
wahl “Vom Bildschirm abgreifen”,
wird mit der Maustaste direkt in den
roten Rollladen geklickt ...

Bildquelle: Freund Fertigteilhaus-VertriebsgesmbH, 2201 Seyring
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curamess 2010

Leistungsumfang im Uberblick

curamess ist ein Prazisionsverfahren zur Ermittlung o ——
von Malen aus digitalen Bildern. %;Amessm Mm s 2010
» Herstellen des Malibezuges durch eine oder zwei |4 1 -~ 08 && DpERL 2% NE g ECODSE S A+ =
bekannte Langen o oo 2
» Korrektur von Perspektiven und Objektiv- / AT P |Gy
Abbildungsfehlern f g e
curamess ermdglicht die Nutzung der Vorteile photo- = ;;3 .=
grammetrischer Verfahren fur Jedermann. 27w
» Bilder aller Digitalkameras und Scanner e =
» Vermessen mehrerer Bildebenen in einem Projekt B s E-::T_g-_
» Bildpunktgenaues Arbeiten mit Anzeige der Mess- el S
genauigkeit VAN D P =@
. E BE 28
curamess ist ein universelles Werkzeug fir Planer, - = AE AN &
Gutachter, Bauleiter und Handwerker. i
curamess erzeugt fertig gelayoutete Auswertungen
zu Langen, Umfangen, Flachen und Volumen, die bei
Bedarf zu MS-Excel exportiert werden. curamess 2010
Farben werden vollflachig und bei Bedarf transparent
auf Bildbereiche gelegt. Transparente Farben berlck-
Fur den CAD-Export sichtigen im Bild vorhandene Strukturen und Beleuch-
bietet curamess eine tungen. Dadurch ergeben sich hochwertige optische
leistungsfahige 2D und Darstellungen in der
3D AutoCAD-Schnitt- Farbgestaltung.
stelle und das DXF-
Format an. Farben werden aus dem
Brillux-Farbkatalog (ent-

halt RAL Classic) oder

3D-Darstell '
arsteflung in curamess den Windows - Farben

curamess entzerrt Bilder oder Bildausschnitte und ausgewahit.

speichert diese mit wahlbaren Auflésungen ab. Zudem '
montiert curamess entzerrte Bilder zu hochauflésen- Texturen aus der Textur-
den Panoramen. bibliothek werden im Bild

in der Perspektive in der

curamess bietet komfortable 2D- und 3D - Zeichen- fichtigen GroRe darge- &

funktionen zur Erstellung von: stellt. Zusatzlich lassen

» Darstellung von Ansichtszeichnungen und sich beliebige Bilder als Ansichtutl
Kartierungen von Schaden i . Poster in das Bild einfu- Farben und TeXtUrg

» Berechnungen der Hillflache von Gebauden mit gen. =

» Direktschnittstelle zum Energieberater Professional .
der Firma Hottgenroth Wir bieten kostenfreie und unverbindliche Webpra-

» 3D Bauteile zur grafischen Mengenermittlung sentationen an. Bei Interesse senden Sie lhre Email-
auf gescannten Planen adresse und Namen an: office@dikraus.at

» Planung und Vi-
sualisierung von| .
Solarmodulen
mit umfangreich-
er Modulbiblio-
thek und Direkt-
schnittstelle zu
PVscout der Fa.

WEIHNACHTSAKTION
Jetzt nur € 549,-*

statt Listenpreis 595,-

Hottgenroth
*gultig bis 31.01.2010 fir eine Einzelplatzlizehz.
. . . . exkl. MwSt., zzgl. Versandkostenanteil.
curamess bietet umfangreiche Bildgestaltungsfunkti- Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
onen fur Farben und Texturen. Es gelten die AGB der DI KRAUS & CO GesmbH.
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Vorankiindigung der Neuerungen
in ArCon Eleco +2010 Professional!

Bereits jetzt (und exklusiv) durfen wir lhnen einen

Auszug der Neuerungen in der kommenden Version
ArCon Eleco +2010 Professional prasentieren!

Versetzte Schnitte
Bessere Darstellungsmoglichkeiten in 2D

Neues o02c Format

Mit dem neuen e3d Format lassen sich Objekte nun noch realitat e\\‘
visualisieren L
Traufunterbrechung

jetzt bei allen Gaubentypen “

2.800 neue Objekte 6
(Bretz, Goln, ZENO-Leuch r\

7.000 neue Text
(Brillux-, Z

rundriss

ile numerisch verschieben
(Uber mehrere Geschosse)

Decken- und Wandaussparungen
Erweiterung der architektengerechten Darstellung

Erweiterunqg der osterreichischen Vermaflung

Anpassung an Windows® 7

Profitieren Sie jetzt von unserer Kq
sensationellen Einfuhrungs- und Weihnachtsaktion! )
- 20 % fur alle Updates auf die Version +2010!!

gliltig bis 31.01.2010!

Detaillierte Preisinformationen entnehmen Sie bitte dem Bestellformular auf Seite 25!

€|< Informationszeitschrift der DI Kraus & CO GesmbH Seite 17



Dokumentenverwaltung im Projekt

Tipps & Tricks ARRIBA® planen #‘A’ RIB

SOFTWARE A G

1. Dokumentenverwaltung im ARRIBA®-Projekt

BESCHREIBUNG:

In einem ARRIBA®-Projekt kdnnen neben den Lei-
stungsverzeichnissen, Preisspiegeln und den ublich-
erweise in ARRIBA® angelegten Dokumenten auch
zusatzliche Ordner und externe Dokumente aller Art
implementiert und Ubersichtlich verwaltet werden.

UMSETZUNG IN ARRIBA®:

Der im Projekt automatisch enthaltene Ordner “Doku-
mente” steht fur das Einfugen von beliebigen Unterord-
nern und externen Dateien zur Verfiigung. Wie im Screen-
shot ersichtlich, [{®: eoee geabeiten anscht gnfigen Exvas genster 2
kann (mittels il Ldliiai ol e Bid)

q H ok X = | NP 5
Rechtsklick der | TAELAL NSRS
MaU s an den ] Projektverwaltung [, Projekte 200911339 V1 8, Zeitung001V1 3

Ordner “Doku-||= % & vevemmn
mente”und tber| I 2%,
auswahlen von el
"Neu”), das Ge-
wunschte erstellt tiew E| omengie 1]
bZW. e | ngefu gt . Externes Dokument ...
g Nachricht senden... Sekretar-Dokument ..,
werden. I

Der neue Unterordner wird entsprechend benannt.

/: Projektverwaltung )‘dﬂ, \Zeitungid01vl 3

= B, 001 V1 WHA Musterstrafie Grunddaten
1 Vergabeeinheten B
+ [ Kataloge Schliissel
+- [ Konfigurationen Schriftvercehr

= Dokumente
|1 Schriftverdcehr

Als nachster Schritt konnen externe Dateien (Neu ->
externes Dokument) eingefuigt und in die ARRIBA®-Ober-
flache verknipft werden.

i, projekt Bearbeiten Anscht Enfugen Extras Fenster 2
H: =24 | 3124 %4 | Gims B |
H Bilk kb ok |3 N .-Is;g
] Projekiverwaltung @, Zeitung\001v1 3 |
= 8, 001 V1 WHA Musterstralie Grunddaten
- Vergabeenheten 7|
(3 Konfigurationen Fotos 3 o0
= (= Dokumente
] Fotos | (=3 *
=& S5 Offren -
)
il Neu - Dokumenten-Ordner
= LH oy
A Loschen Stg+ | Externes Dokument.. |
g Nachricht senden... Sekretgr-Dokument ...
s R
o8 n
il ) o4 )
W) owee ] ‘ [resnaten |
- ] S
[Py ST Re st "7 - Stmchar
I ] i Projek stk kopinsn I

Durch Anwahlen von “in die Projektstruktur kopieren”, wird
das externe Dokument neben der VerknUpfung in das AR-
RIBA®-Projekt auch kopiert und bendtigt folglich nicht
mehr die Ursprungsdatei, die geladen worden ist. Der Vor-
teil besteht darin, dass ein ARRIBA®-Projekt in eine ein-
zelne Datei (rpa-Datei) gesichert werden kann und darin
auch diese Daten enthalten sind, wodurch eine Ubersicht-
liche,einfache Handhabung der Daten gewahrleistet wird.

Externe Daten kénnen aber auch per Drag&Drop in das
ARRIBA®-Projekt eingefligt werden.

i®, projekt Bearbeiten Ansicht Enfugen Extras  Fenster 2

H: WEAd] | 3l2] 2| | Girs W] | TEFJdsE=s=ss
i [ WA AN RN
) Projektverwaltng 8, \Zeiungip01v1 3]
= @, 001V1 WHA Musterstrafie Grunddaten
1 Vergabesinheiten
& O Kastoge Schilissel
# (A Kerfigurationen Schrftverkehr

=i L& Dokumente
_dl Fotos

) Schiftverkehr
:
{s]

& Neuer Ordner

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras

& .
Y ) suhen orener  [T11]

g Einstelungen \administrator\DesktopNeuer Ordner

Beme
T |
frnaitng
:_,/ Wollen Sie wirklich Referenzen auf die externen Dokumente einfugen?
[ o ] s
=" Uokumerte
. . Fotos
Es erscheint ein Fenster, o Sty
: ; “«K?” :
in welchem mittels “OK g
die gewahlten Dateien in e

ARRIBA® verknlpft werden.

Wenn die per Drag&Drop eingefligten Dateien ebenfalls
in die ARRIBA®-Struktur kopiert werden sollen, ist dies
(wie im Screenshot ersichtlich) tber den Button “in Pro-
jektstruktur kopieren” durchzufiihren ...

% pt fwtet grect felge Brm fewe | SO
L =1 A da g CLN | B
Tha [ |
‘1
g
¥
)
gl
. o |

... und die folgende Meldung mit “Ja” abzuschlief3en.

ARRIBA®

2 Wollen Sie die Datei wirklich in die ARRIBA®-Projektstruktur kopieren?
</ Hinweis: Der Verweis wird anschlieBend auf die Datei in der Projektstruktur umgesetat, der alts Verweis geht verloren.

[

Wird eine Datei nur verknUpft, jedoch nicht kopiert, und
folglich im Windows® - Explorer geldscht, wird in ARRI-
BA® beim Offnen der Verknlipfung folgende Meldung
aufgerufen:

Problem

Fehler beim Zugriff auf das externe Dokument:
! C:\Dokumente und EinstellungenAdministrator \Desktop\Neuer Ordner\Bauaufsichiprotokell_2.doc
Die Datei konnte nicht gefunden werden.
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Dokumentenverwaltung im Projekt

Tipps & Tricks ARRIBA® planen #‘A’ RIB

Neben den, im Ordner ,Dokumente”, erstellten Unter-
ordnern sowie verknlUpften und kopierten externen
Dateien, kdnnen diese auch in einer Vergabeeinheit
angelegt werden.

T S ——
I8, 318151 ame Ji . 3 T
! Plidle & b ik |y Ly |

Frodme fempvrgen Srmsirgen MaoTige Sommsr Verfemong

- : Eopemoae

(] [

[ ——
8

T At

| T

g

€ Ausagen | vorgargamoses

= R

|gd amretsensen

Seirety Ookment

Wie im Screenshot ersichtlich, [=letiedin & v U
stehen in einer Vergabeeinheit | = &2 e

(Bsp. 01 Auss. Baumeisterar- e a—
beiten) durch Rechtsklick der =
Maus und Auswahl von ,Neu*

dieselben Funktionalitaten der | . = oo

Dokumenten-Verwaltung von | ~ 2

ARRIBA® zur Verfiigung, wie | 5o e
sie bereits auf der vorherigen Seite erlautert wurden.

2. Sichern und Riicksichern eines

ARRIBA® - Projektes

In der Projektverwaltung von ARRIBA® kdnnen so-
wohl ein einzelnes als auch mehrere Projekte per
Mausklick gesichert und in eine RPA-Datei (je Projekt
eine Datei) gespeichert werden.

" Projektverwaltung (J |

= ¥ Projekigruppen
4 (3 EigenerStamm

I B8 8

Mittels Rechtsklick der Maus

& 5 . . .
K auf ein Projekt und Auswah-
e o o .
— len von “Sichern” 6ffnet sich
folgendes Fenster.
Projekt in Datei sichern @
Schiissel Projektgruppe
001 Zeitung 0K
Bezeichnung Abbrechen
WHA Musterstralie
Zeldatei
|C\Dokumente und Einstellungen' Administrator'\ Desktop'0
Bemerkungen:
] Mur letzte Version sichem [C] Projekt nach dem Sichem laschen
Exdeme Dokumente sichem Dokumentenverzeichnis sichem
Berechtigungen sichem

SOFTWARE A G

Der Pfad, der zu erstellenden Datei, kann tber “Suchen”
beliebig definiert werden. Die folgend aufgelisteten Ein-
stellungen im Sicherungs-Fenster kdnnen mit Setzen
eines Hakchens festgelegt werden.

[ Nur letzte Version sichem [ Projekt nach dem Sichem ldschen
Exteme Dokumente sichem [¥] Dokumentenverzeichnis sichem

Berechtigunigen sichem

Durch Bestatigen des | =« =
Fensters wird das Pro- ik
jekt gesichert. Sollen -
mehrere Projekte ge-
sichert werden, kann

dies auf Ebene eines
Ordners erfolgen.

L) Sichert das Projekt

e

+++
Ve
o

Im selben sich 6ffnenden, bereits erlautertem Fenster,
kénnen nun zusatzlich folgende Einstellungen getroffen
werden:

O 4+ | Nur Projehte. die nach diesem Datum bearbeitet wurdsn.

|:| i Mur Projekte, die vor diesem Datum bearbeitet wurden.

Die gesicherten Projekte konnen in ARRIBA® (zum Bei-
spiel Burozweigstelle, ...) per Rechtsklick der Maus auf
den gewinschten Ordner in der Projektverwaltung riick-
gesichert werden.

- Projektgruppen
i EigenerStamm

i Firmentexte

0= g

= [
= g
i Proel
i Projel

i Projel 2, stamm
i Projel
i Projel i, Stellt ein gesichertes Projekt wieder her

A Proje Sichern . -
_d Prass Rucksichern 1
) 5-:!1UI t\§
2 Stam
 Test

i \inds

Die Datei(en) ist (sind) durch “Hinzufiigen” und “Offnen”
auszuwahlen und werden folglich eingefugt.

Neu L3

O = e S S S S S

M Projekte riicksichern
Quelle

Sicheungsdatsien

Hinzufiigsn Jteratan
Zel 3
Projekdanppe =
Muster
=
Exteme Dateien ins Dokumentenverzeichnis verschisben s 4 = —
[ Ungiikige Dateiverkniipfungen srtfemen
Hife
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WETO AG

technologies

WETO - ANWENDERBERICHT

Baubiiro Johannes Steinbock
Mitten im ,Gottesgarten am Obermain®, im frankischen Bad Staffelstein,
befindet sich das Baubulro von Handwerksmeister Johannes Steinbdck.

Perfektion von der Planung bis zur Fertigung

Das Holz als Baustoff bietet enorme Vorteile in der Vorfertigung und der
schnellen Montage. Neben leistungsfahigen Maschinen erfordert es
auch eine leistungsfahige Planungssoftware. Daher setzt Johannes
Steinbock seit einiger Zeit die profesionelle 3D-CAD/CAM Profilésung
VisKon® ein, welche aus dem Hause der Weto AG kommt. Diese Soft-
ware-Schmiede ist auf die Sparten Zimmerei und Holzbau spezialisiert.

Projektdaten

In einem der letzten Projekte konnte VisKon® wieder seine Vorziige un-
ter Beweis stellen. Diesmal handelt es sich um ein zweigeschossiges
Wohnhaus mit Dachgeschol3 in Holzrahmenbauweise. Eine sichtbare
Balkendecke in Duoholz erstreckt sich Uber das Erd- sowie Oberge-
schoss, wobei der Dachstuhl nicht sichtbar ist. Der frankische Hand-
werksmeister erledigte seine Arbeit zur vollsten Zufriedenheit des Auf-
traggebers: von der Projekteingabe, Uber die Planerstellung der Monta-
ge- und Wandplane, bis zur Maschinenubergabe an ein Abbundzentrum
(Hundegger K2).

Erleichterung der Arbeitsvorbereitung mit neuer Version VisKon® V4
Die neue Version bietet dem Anwender noch mehr Bedienkomfort sowie
weitere Funktionen. Fir Johannes Steinbdck tragen vor allem folgende
neue Funktionen zur Arbeitsverbesserung bei:

e GrolRe Zeitersparnis durch individuelle, effektive Benutzeroberflache
e Fenstererweiterungen fir Platteniberstand Raffstore und Rollokasten
e 2D Linien zur Planaufbereitung fir den Bauherrn

e Automatische VermalRung der Wande im Grundriss

e Kollisionserkennung zum L&schen von Doppelstielen

e Automatisches Erzeugen der Wandansichten

e Druckautomatik bei allen 2D Ansichten

e Seiten und Draufsicht auf Wandplane eingeblendet zur Orientierung
e Fensterverwaltung zum Ausdrucken der Plane

e Einblenden der Hinweistexte nach Bedarf

e Erzeugen von Linien, Rechtecken und Kreisen im 2D-Modus

¢ Anzeige des Winkelkoordinatenkreuzes im 3D-Modus

snmn IN PEAFERTIO

Im Uberblick

Unternehmen:
Baubiliro Johannes Steinbock
D-Bad Staffelstein

Branche: Holzbau

Anforderungen an die ein-

gesetzte Holzbausoftware:

- Anwenderfreundlichkeit

- Intuitiv bedienbare
Benutzeroberflache

- Gutes Preis-Leistungs-
Verhaltnis

- Freies Arbeiten in 2D / 3D

- Fotorealistische Darstellung

- Listenausgabe

- Einzelholzansicht

- Automatische und manuelle
Vermassung

- Automatische Angebots-
erstellung

BAl BURO

JOHANNES STEINBOCK
Goethestr. 24 » 9623| Bad Staffelstein
Fon 09573/239309 = e » Fax239310
info@baubuero-steinboeck.de
www.baubuero-steinboeck.de

€|< Informationszeitschrift der DI Kraus & CO GesmbH

Seite 20



G< DI Kraus & CO GmbH qu RIB
WEIHNACHTSAKTION ™ ... ..

ARRIBA planén

Ausschreibung

<+ Erstellen Sie bequem lhre Leistungsverzeichnisse per Drag & Drop

<~ Arbeiten Sie mit Filtern, die lhnen das Suchen von Positionen in den
Leistungsbiichern erleichtern

<+ Verwenden Sie Standardtexte aus den aktuellen Leistungsbiichern
Haustechnik und Hochbau

<+ Bearbeiten Sie Langtexte Ihres LV nach Belieben und fiigen Sie Grafiken ein
<+ Definieren Sie LV-Mengen zu den einzelnen Positionen

<~ Zahlreiche Windows®-Standardbefehle machen ARRIBA® zu einem leicht
erlernbaren und schnell einsetzbaren Werkzeug fiir lhren taglichen Arbeitsablauf

<+ Verandern Sie per Knopfdruck Positionstypen, Mengen, Preise und vieles mehr
von all lhren ausgewahlten Positionen

<+ Verwenden Sie die integrierte Projektverwaltung von ARRIBA® mit iibersicht-
licher Dokumentenstruktur und binden Sie beliebige externe Dokumente in
lhr ARRIBA® ein.

*Einzelplatzlizenz zzgl. MwSt. und Versandkostenanteil. Die Schulung
(Dauer 1,5 Std.) erfolgt in unserem Buro in Wiener Neustadt oder per Internet.
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Blroorganisation und Controlling

untermStrich:
Der wirtschaftliche Erfolg im Planungsburo

[
untermStrich.

Die Wirtschaftlichkeit von Architektur- und Ingenieurbiiros ist das Thema der untermStrich
software GmbH. Das Unternehmen bietet mit der Software untermStrich die spezielle Branchen-
I6sung fiir internes Projektmanagement, Controlling und Bliroorganisation im Planungsbliro.

optionen...
hauptmenifenster sichtbar
anmelden

abmelden

beenden
projektverwaltung
mitarbeiterverwaltung
adressen und kontakte
stammdatenwartung
arbeitseingabe
zeitprotokollierung
honorarverwaltung
externe kosten
projektauswertung
managementauswertung
offene aufgaben
personenterminplaner
ressourcenplaner

urlaubsverwaltung

SNPBEOBcRoNrPe RO

schriftverkehr

-
—-—
=

plan+produktyerzeichnis

-
—
-

OSHBE

plan+produkt einfausgang
post einfausgang
datenverwaltung

was ist wo

mobile synchronisation

meni ausblenden

»

untermStrich bahnt Ar-
chitekten und Ingenieur-
en den Weg zum unter-
nehmerischen Denken
und Handeln und starkt
durch die gelungene
Kombination von Con-
trolling- und Buromana-
gement-System die Effi-
zienz im Buroalltag und
die Wirtschaftlichkeit der
Projektarbeit.

Durch den modularen
Aufbau der Software,
kann untermStrich sehr
einfach auf die individu-
ellen Anforderungen und
Winsche jedes Bilros
abgestimmt oder schritt-
weise ausgebaut werden.
Aus den verschiedenen
Einzelmodulen der Be-
reiche Controlling, Ter-
mine, Dokumentation
und Schriftverkehr
wachst so die jeweils
passgenaue Losung.

Die Macher des Programms sind selbst in der Planungs-
branche verwurzelt; ihr Prinzip aus der Praxis fiir die
Praxis haben sie beim Entwurf der Gesamtlésung wie
im einzelnen Detail der Software mit Erfolg umgesetzt:
Uber 20.000 Ingenieure und Architekten steuern ihre
Biros mittlerweile mit untermStrich.

PeP-7:

Standard fiir Biro-Kennzahlen
,Ein Controlling-System sollte zu
jeder Zeit aktuelle Berichte und
Prognosen Uber den wirtschaftli-
chen Erfolg einzelner Projekte
und des gesamten Biros ermdg-
lichen und - durch Vergleich mit

Priifsiegel®

geprift

Branchenkennzahlen - auch die Lage des Blros im Ver-
haltnis zum Branchendurchschnitt sichtbar machen®, sagt
Arch. Dipl.-Ing. Guido R. Strohecker, Geschaftsfuhrer der
untermStrich software und selbst praktizierender Architekt.
,0ies kann sinnvollerweise nur dann geschehen, wenn
das eingesetzte Programm verlassliche Kennzahlen nach
definierten Berechnungsmethoden liefern.” Fiir dieses Ziel
engagiert sich untermStrich in der 'PeP - Praxisinitiative
erfolgreiches Planungsbiro e.V. ', die mit den "PeP-7-
Kennzahlen" einen entsprechenden Branchenstandard

geschaffen hat.

PeP-7, das sind die sieben besonders aussagefahigen
und schnell zu ermittelnden Werte, die zu der unterneh-
merischen Grundausstattung gehdéren missen, wenn fur
das 'Unternehmen Planungsburo' die Position und der
kinftigen Kurs bestimmt werden soll:

Umsatzrendite: Gewinn / Umsatz

Umsatzziel: Umsatz / Mitarbeiter

Arbeitskostenquote: Arbeitskosten / Gesamtkosten
Projektstundenanteil: Projektstunden / Gesamtstunden
Mittlerer Burostundensatz: Gesamtkosten / Projektstunden
Gemeinkostenfaktor: Gesamtkosten / Einzelkosten
MessgroRen: Stundenaufwand / Einheit

Damit wurden aus der Vielzahl der mdglichen Kennzah-
len die wichtigsten ausgewanhlt und fir diese die jeweili-
gen Eingangsgroflen und Rechenwege definiert. Nur
wenn diese Kennzahlen nach einheitlichem Muster ermit-
telt werden, sind auch Uberbetriebliche Vergleiche aus-
sagekraftig. Auf diesem Feld fir begriffliche und metho-
dische Klarheit zu sorgen ist das Ziel der PeP-Initiative.

Das 'PeP-7-Prifsiegel' fir BMSP-Programme steht flr
die einheitliche, standardisierte Ermittlung dieser Kenn-
zahlen im Controlling-System. Auch untermStrich tragt
diesen Standard mit und kann schon seit 2006 - als erst-
es und einziges Osterreichisches BMSP-Programm - das
PeP-7-Prifsiegel vorweisen.

Neue untermStrich Version und kostenloser

»otundensatz“

Im Herbst 2009 hat untermStrich die neue Version 8.1 der
Software fertig gestellt. Diese bringt beispielsweise Er-
weiterungen zum Punkt ,Abrechnung nach Aufwand®. Zu
den weiteren Neuerungen der 8er Versionen zahlen die
Mehrsprachigkeit der Software, wichtig fir Blros im in-
ternationalen Geschéaft oder mit sprachlich gemischten
Teams, sowie das Modul Projektschaltpult. Dieses vereint
auf einer kompakten, konfigurierbaren Bildschirmseite al-
le relevanten Auswertungen und die wesentlichen Stell-
schrauben des wirtschaftlichen Projekterfolgs. Chefs und
Projektleiter erhalten damit ein Steuerungsinstrument flr
effektives Controlling bei geringstmoglichem Aufwand.

Auch weiterhin stellt untermStrich das kostenfreie
»Stundensatz-Tool“ fiir die einfache Berechnung des
Stundensatzes in Architektur- und Ingenieurbiiros
zur Verfiigung.
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DI KRAUS & CO GesmbH
Vortragsreihen

Controlling & Management

16.00h-16.45h der planer und sein HONORAR

steuern - lenken - unternehmen

richtiges controlling und management sind DIE begriffe einer neuen er-
folgreichen planer-generation. lassen SIE sich jetzt die auswirkungen
kalkulatorischer honorarberechnungen in der praxis zeigen - vom soll-ist

L Uber anderungsverrechnung zur erfolgsvorschau - gerade jetzt im zu-
untermStrich. sammenhang mit der neuen HOAI.
16.45h-17.00h Diskussion
17.00h-17.30h Umsetzung mit untermStrich
17.30h-18.00h Diskussion und Kaffeepause

Ausschreibung

18.00h-18.45h "’ ONORM A 2063 (Ausgabe 2009-06-01):
vA RIB - die Leistungsbeschreibung: Aufbau und Gliederung
- das Leistungsverzeichniss (LV): Arten und Formen, Gliederung
- die Abrechnung und Mengenberechnung im Uberblick:
Abrechnungs-LV, Rechnungserstellung
- die Anderungen der ONORM A 2063 im Vergleich zu
den ehemaligen Normen B 2062/63 im Uberblick

SOFTWARE AG

18.45h-19.00h Diskussion

19.00h-19.30h Ausschreiben mit ARRIBA® / Erstellen von Leistungsverzeichnissen
19.30h-19.45h Diskussion

Termine:

1 23. Februar 2010 in Wien 1 25. Februar 2010 in Wr. Neustadt

Ja, ich/wir nehme/n mit Person/en an der ausgewahlten Veranstaltung teil.
Die genaue Adresse des Veranstaltungsortes erhalten Sie nach Einlangen lhrer Anmeldung!
Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.

Antwort an DI Kraus & CO GmbH, W. A. Mozartgasse 29, 2700 Wr. Neustadt (Auf Anfrage weitere Prasentations-

Telefon: 02622 / 89497, E-Mail: office@dikraus.at; Internet: www.dikraus.at _ und Schulungstermine
fur unsere gesamte Produktpalette)

FAX: 02622 / 89496 Bitte Zutreffendes ankreuzen!

| | Anmeldung

Firma

Ich wiinsche eine

Name, Vorname -
personliche Beratung

StraRe und bitte um Riickruf

PLZ/Ort || Ich bitte um Zusendung
von Informationsmaterial

Telefon/Fax liber

E-Mail

TEILNEHMERZAHL.: UNTERSCHRIFT:
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Schulungstermine & Themen

ArCon
am PC, 179,- Euro
04.02.2010

Themen

- Erstellen von Grundrissen
- Treppenkonstruktion

- Dachkonstruktion

- Vermafung

- Schnitterzeugung

- Gelande erstellen

- Einrichten des Gebaudes
- Durchwandern des Gebaudes
- Bilder abspeichern

- ArCon Modeller

- Platten-/ Podestdesigner

ArCon Render Studio
am PC, 179,- Euro
21.01.2010

17.03.2010

Themen
- Ubernahme des Gebaudemodells
aus ArCon
- Programmoberflache mit Funktionalitaten
- Tageslichtberechnung
- Einrichten der Umgebung
- Bearbeiten und neu erstellen
von Texturen
- Platzieren von Lichtquellen
und Objekten
- Berechnung mit kiinstlichen Lichtquellen
- Animationen
(Kamerafahrt, Objektbewegungen)

ECOTECH
am PC, 179,- Euro
26.01.2010

Themen

- Bauteilerfassung

- DXF-Import

- Erfassen von Baukorpern
- Gebauderechner

ViCADo.ing - Schalung
am PC, 179,- Euro
22.02.2010

Themen

- Programmoberflache

- Modellstruktur

- Grundrisseingabe

- Schnitte

- Beschriftung, Vermalfiung
- Planzusammenstellung

ViCADo.ing - Bewehrung
am PC, 179,- Euro
23.02.2010

Themen

- Flachenbewehrung

- Bauteilbewehrung

- automat. Bewehrung

- Bewehrungsdarstellung in 3D
- Listenerzeugung

- Massenermittlung

ViCADO.plan & ViCADo.arc
am PC, 179,- Euro
11.02.2010

Themen

- Programmoberflache

- Modellstruktur

- Grundrisseingabe

- Schnitte

- Beschriftung, Vermalfiung
- Planzusammenstellung

- Treppe

- Dach und Raume

MicroFe
am PC, 179,- Euro
24.02.2010

Themen

- Projektverwaltung

- allgemeine Grundlagen

- Eingabe ebener Tragwerke

- Eingabe radumlicher Tragwerke
- Lastfalle

- Einwirkungen

- Ergebnisse

- Bemessung

ARRIBA® planen (Grundschulung)
am PC, 179,- Euro

20.01.2010

18.03.2010

Themen

- Erstellen von Ausschreibungen

- Kopieren von Standardleistungstexten

- Import/Export nach ONORM B2062/2063
- Druck nach eigenen Vorstellungen

- Preisspiegel, Angebotsvergleich

- Auswahlkriterien setzen

- Verhandlungsprotokoll erstellen

- Prifrechnung und Freigabe

Schulungsdauer: jeweils 1 Tag (09.00h - 17.00h)

ACHTUNG: Bei Schulungen sind PC bzw. Notebook mitzubringen!
Nach Einlangen lhrer Anmeldung erhalten Sie eine genaue Wegbeschreibung zu unserem Biro. Alle Preise exkl. MwSt.
Alle Schulungen finden in unserem Buro in Wr. Neustadt statt, konnen jedoch auf Wunsch und nach Terminvereinbarung
auch in den Bundeslandern und direkt vor Ort in [hrem Buro durchgefuhrt werden (zzgl. Nebenkosten!).

Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.

ARRIBA® planen

(fur fortgeschrittene Anwender)
am PC, 179,- Euro

29.03.2010

Themen

- optimale Nutzung der VVerwaltungs-
struktur in ARRIBA®, Projekte sichern

- Zusatzfunktionen Modul Ausschreibung
(Suchfunktion, Langtexte anpassen,..)

- Aufmafmodul, Funktionen der Neben-
rechnung (Arbeiten mit Variablen)

- Verhandlungsprotokoll im Preisspiegel
(Auswertungen und Drucke)

- Rechnungsmengen und Priifrechnung
(Vertragsbestimmungen, Zahlungen,..)

€|< Informationszeitschrift der DI Kraus & CO GesmbH

Seite 24



Bestellformular

|| ArCon Eleco +2010 Professional Vollversion (inkl. USB-Hardlock)** (Aktion bis 31.01.2010)  Euro 1.180,- statt 1.475,-
] Upgrade von ArCon +2009 auf ArCon +2010 (Aktion bis 31.01.2010) Euro  279,- statt 349,-
|| Upgrade von ArCon +2008 auf ArCon +2010** (Aktion bis 31.01.2010) Euro  399,- statt 499,-
] Upgrade von ArCon +2007 auf ArCon +2010** (Aktion bis 31.01.2010) Euro 479,- statt 599,-
|| Upgrade von ArCon +2006 und lteren ArCon +Versionen auf ArCon +2010** (bis 31.01."10) Euro 559, - statt 699.-
|| ArCon Render Studio 15 (inkl. USB-Hardlock) Euro 1.515,-

|| ArCon Hotline - Wartungsvertrag (Mindestlaufzeit 1 Jahr) Euro  15,-/ Monat
D ArCon Eleco Small Business Euro 249,-

D ArCon Eleco Small Business inkl. CreativelLines Euro 299,-

D Curamess 2010 (Aktion bis 31.01.2010) Euro 549,- statt 595,-
|| ARRIBA® LV-maxx O (Aktion bis 28.02.2010) Euro  790,- statt 999,-
|| WETO VisKon V4 Sektor a) Abbund Holzbau jahrliche Nutzung Euro 600,-/ Jahr
| ViCADo.arc 2010* Euro 1.990,-

|| ViCADo.ing 2010* Euro 3.990,-

|| MicroFe comfort, EC 2 (ONORM EN 1992-1-1)* Euro 4.990,-

| | PlaTo, EC 2 (ONORM EN 1992-1-1)* Euro 1.990,-

|| M825 Durchstanznachweis fiir Platten (Aktion bis 15.01.2010) Euro  299,- statt 390,-
|| M826 Durchstanznachweis fiir Faltwerke (Aktion bis 15.01.2010) Euro  399,- statt 490,-
|| S013 PDF einfiigen mit Formularfunktion* (Aktion bis 15.01.2010) Euro  199,- statt 390,-
|| S013 PDF einfiigen mit Formularfunktion (bei vorhandenem S014)* (Aktion bis 15.01.2010) Euro  99,- statt 390,-
|| S074 Holz-Auflagerung, Brandwand, DIN 1052 (12/08)* (Aktion bis 15.01.2010) Euro 59, statt 90,-
|| Baustatik 4er-Paket bestehend aus S074 und 3 Baustatik-Modulen nach freier Wahl* Euro 399,-

(ausgenommen S018, S408, S409, S755, S928)

**ArCon +2010 voraussichtlich im Frihjahr lieferbar. Vorablieferung der Version +2009.
*zzgl. Euro 95,- fir USB-Hardlock der mbAEC Software falls nicht vorhanden.

Die Preise sind je Erstlizenz zzgl. MwSt. und Euro 10,- Versandkosten (netto).
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Es gelten die AGB der DI KRAUS & CO GesmbH.

(Preise fur Folge- bzw.
Netzwerklizenzen
auf Anfrage)

e 8

Antwort an DI Kraus & CO GmbH, W. A. Mozartgasse 29, 2700 Wr. Neustadt
Telefon: 02622 / 89497, E-Mail: office@dikraus.at; Internet: www.dikraus.at
| | Bestellung

FAX: 0043 / (0)2622 / 89496 "] Schulung:

. Datum:
Firma
Name. Vorname D Ich wiinsche eine
’ personliche Beratung
StraRe und bitte um Riickruf
PLZ/Ort || Ich bitte um Zusendung
von Informationsmaterial
Telefon/Fax lber
E-Mail
UNTERSCHRIFT: DATUM: ORT:
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SIE MOCHTEN MEHR INFORMATIONEN?

DIE PROGRAMME “PERSONLICH” UNTER
DIE LUPE NEHMEN?

Dann nutzen und profitieren Sie von unseren KOSTENLOSEN

Prasentationsterminen in ganz Osterreich!

ArCon - Visuelle Architektur ArCon Render Studio

1 11.03., Graz 1 (09.00h - 10.30h) 111.03., Graz ] (10.30h - 12.00h)
1 11.03., Klagenfurt ] (14.00h - 15.30h) 1 11.03., Klagenfurt (1 (15.30h - 17.00h)
1 15.03., Innsbruck 1 (14.00h - 15.30h) (1 15.03., Innsbruck "1 (15.30h - 17.00h)
1 16.03., Salzburg 1 (09.00h - 10.30h) 1 16.03., Salzburg ] (10.30h - 12.00h)
1 16.03., Linz ] (14.00h - 15.30h) ] 16.03., Linz (1 (15.30h - 17.00h)
[119.03., Wr. Neustadt [ ] (09.00h - 10.30h) [119.03., Wr. Neustadt [ (10.30h - 12.00h)
] 22.03., Wien ] (14.00h - 15.30h) 1 22.03., Wien (1 (15.30h - 17.00h)
® Entwurfsplanung ® Ubernahme des Projektes aus ArCon

® Visualisierung ® Bearbeiten der einzelnen Texturen

® Erstellung von Bildern und Videos ® realistische Effekte und Darstellungen

® Gelandemodellierung ® Schnitte und Ansichten

e Schnitte und Ansichten ® Tageslichtberechnung

® Erstellung eines Einreichplanes ® Tipps &Tricks zur Qualitatsverbesserung

® Auswertungen div. Flacheninhalte ® der schnelle Weg vom Import bis zum

® Fenster und Turdesigner fertigen Bild

® diverse zusatzliche Tools

Wir wiirden uns freuen, Sie schon bald im Rahmen einer dieser Veranstaltungen begrifRen zu dirfen und stehen lhnen gerne unter der
Tel. Nr.: +43 (0) 2622 / 89497 oder per E-Mail: office@dikraus.at zur Verfligung. Die genaue Adresse des Prasentationsortes wird Ihnen
nach Einlangen Ihrer Anmeldung Ubermittelt. Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.

Antwort an DI Kraus & CO GmbH, W. A. Mozartgasse 29, 2700 Wr. Neustadt
Telefon: 02622 / 89497, E-Mail: office@dikraus.at; Internet: www.dikraus.at

FAX: 0043 / (0)2622 / 89496

(Auf Anfrage weitere Prasentations-
und Schulungstermine
fur unsere gesamte Produktpalette)

Bitte Zutreffendes ankreuzen!

| | Anmeldung

Firma

Ich wiinsche eine
personliche Beratung
und bitte um Riickruf

Name, Vorname

StraRe
|| Ich bitte um Zusendung
PLZ/Ort von Informationsmaterial

tiber

Telefon/Fax

E-Mail

DATUM: UNTERSCHRIFT:
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ViCADo 2010

(jeweils von 10.00h - 12.00h)

1 01.02., Wr. Neustadt
L1 02.02., Wien

L1 08.02., Graz

1 09.02., Klagenfurt
1 15.02., Linz

1 16.02., Salzburg

L1 17.02., Innsbruck

Erstellung von Grundrissen
Schnitte und Ansichten
Schnittstellen (3D/2D zu
anderen Programmen)
Massenermittlung
Bewehrungsplanung von
komplexen Elementen

® Bewehrungslisten und

Verwaltung der Positionen
Visualisierung
Gelandemodellierung
Wechsel von Einreichplan auf
Polier- oder Konstruktionsplan
Ubernahme aus anderen
Programmen
Bewehrungsplanung einer
Standarddecke
Planzusammenstellung
Anbindung an Finite Elemente
System

ARRIBA® planen
(jeweils von 13.00h - 15.00h)

] 27.01., Wr. Neustadt

] 28.01., Wien

] 23.03., Innsbruck

] 24.03., Salzburg

] 25.03., Linz

] 30.03., Klagenfurt

1 31.03., Graz

® ARRIBA® Ausschreibung
LVmaxx (siehe Weihnachts-
aktion Seite 21)

® ARRIBA® Preisspiegel

® ARRIBA® Prifrechnung
Nachtrage verwalten
Rechnungsmengen

u-Strich
(jeweils von 10.00h - 12.00h)

27.01., Wr. Neustadt

28.01., Wien

23.03., Innsbruck

24.03., Salzburg

25.03., Linz

30.03., Klagenfurt

31.03., Graz

Basismodul (Mitarbeiter,

Adressen, Stammdaten)

Anlegen von Projekten

Eingabe von Mitarbeiterstun-

den, Neben-, Reisekosten

® Honorarnoten, externe Kosten

® Auswertungen
(Soll-Ist-Vergleiche)

® Fihren des Schriftverkehrs

mit untermStrich

e Do

Wir wirden uns freuen, Sie schon bald im Rahmen einer dieser Veranstaltungen begriRen zu dirfen und stehen lhnen gerne unter der
Tel. Nr.: +43 (0) 2622 / 89497 oder per E-Mail: office@dikraus.at zur Verfligung. Die genaue Adresse des Prasentationsortes wird Ihnen
nach Einlangen Ihrer Anmeldung Ubermittelt. Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.

FAX: 0043 / (0)2622 / 89496

Antwort an DI Kraus & CO GmbH, W. A. Mozartgasse 29, 2700 Wr. Neustadt
Telefon: 02622 / 89497, E-Mail: office@dikraus.at; Internet: www.dikraus.at

(Auf Anfrage weitere Prasentations-
und Schulungstermine
fur unsere gesamte Produktpalette)

Bitte Zutreffendes ankreuzen!

| | Anmeldung

Firma

Ich wiinsche eine

Name, Vorname

personliche Beratung
und bitte um Ruckruf

Strafe

PLZ/Ort

|| Ich bitte um Zusendung
von Informationsmaterial
tiber

Telefon/Fax

E-Mail

DATUM:

UNTERSCHRIFT:
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FAXANTWORT

Kostenloser Bezug
der DI KRAUS AKTUELL

FAX an:
+43 (0)2622 /| 89496

Liebe Leserin, lieber Leser der DI KRAUS AKTUELL,
wir hoffen, dass Sie Gefallen an unserer Lektlre
gefunden haben. Wenn Sie die DI KRAUS
AKTUELL auch weiterhin kostenlos erhalten wollen
und uns dies bisher noch nicht mitgeteilt haben, faxen
Sie uns bitte diese Seite ausgefillt zu:

|| Ich m6chte DI KRAUS AKTUELL weiter
unter obiger Anschrift kostenlos bekommen

|| Ich méchte DI KRAUS AKTUELL weiter bekommen
- allerdings an nebenstehende Anschrift

|| Ich bitte um ein zuséatzliches kostenloses Exemplar
an nebenstehenden Empfanger

|| Ich bitte, die obenstehende Anschrift aus dem
Verteiler der DI KRAUS AKTUELL zu streichen

Vielen Dank fir lhre Rickmeldung!

Osterreichische Post AG / Firmenzeitung (09Z038174F)
DI Kraus & Co GesmbH, W.A. Mozartgasse 29, 2700 Wr. Neustadt

Ing+ 2010 mit vielen Neuerungen S

Die aktuelleh Neuerungen
finden Sie auch auf unserer Internetseite

ww'w-d[ I’ ‘ &
A e B P O

DI Kraus & Co GesmbH
W.A. Mozartgasse 29
2700 Wr. Neustadt
Telefon: 02622 / 89497
Fax: 02622 / 89496
E-Mail: office@dikraus.at
Internet: www.dikraus.at
www.arcon-cad.at






