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Auszug Neuerungen mb WorkSuite 2022 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
StrukturEditor 2022 
Neues Werkzeug für die Tragwerksplanung in der mb WorkSuite    
 
 
Berechnungsmodelle für Holzbauteile  
Mit der Erweiterung der Liste der möglichen Strukturelemente 
für den Bereich des Dachtragwerkes, können im StrukturEditor 
2022 Berechnungsmodelle zur Bemessung von Sparren in der 
BauStatik erzeugt werden. Berechnungsmodelle für die 
Bemessung von Sparren bestehen aus SE-Sparren, SE-
Dachflächen, SE-Pfetten und SE-Kehlbalken. 
Berechnungsmodelle für die Bemessung von Sparren bestehen 
aus SE-Sparren, SE-Dachflächen, SE-Pfetten und SE-
Kehlbalken. Für ein Dachsystem, bestehend aus zwei 
Dachseiten, erfolgt die Auswahl von zwei Strukturelementen vom Typ SE-Dachfläche inkl. jeweils eines SE-Sparrens 
innerhalb der Dachfläche. Die Pfetten vom Typ SE-Pfette werden automatisch zum Berechnungsmodell hinzugefügt. 
Alle Belastungen für das Bemessungsmodell in der BauStatik werden in dem Strukturelement der Dachfläche 
verwaltet. Ebenso wird der Sparrenabstand aus der SE-Dachfläche übernommen. 
 
 
BauStatik – Lastabtrag im Struktur Editor  
Um Lasten zwischen einzelnen Berechnungen und Bemessungen auszutauschen und weiterzuleiten gibt es 
unterschiedliche Varianten. Ergänzend zur Einzelwertübernahme gibt es den Lastabtrag. Dieser ermöglicht die 
einwirkungstreue Weiterleitung aller Lagerreaktionen aus einem Bauteillager als Belastung auf ein empfangendes 
Bauteil.  
Die mb WorkSuite 2022 bietet auch im StrukturEditor die Weiterleitung von Lagerreaktionen an. Verwendung findet 
der Lastabtrag sowohl bei Punkt- als auch bei Linienlasten. Bei den Linienlastelementen können Lagerreaktionen von 
Linienlagern übertragen oder Punktlagerergebnisse auf die Länge des Linienlastelementes verschmiert werden. Für 
Punktlastelemente können ebenfalls direkt Punktlagerergebnisse übernommen oder Linienlagerergebnisse 
umgerechnet werden.  
 

 
 

Die aktuelle Version der mb WorkSuite 2022 wurde vor 
Kurzem vorgestellt und wartet wieder mit zahlreichen neuen 
Modulen und Features auf. 
 
Egal ob es sich nun um BauStatik, MicroFe, ViCADo, 
EuroSta, ProfilMaker oder jetzt neu den StrukturEditor 
handelt… Interessantes und Wissenswertes zu den 
wichtigsten Neuerungen in den jeweiligen Programmteilen 
erfahren Sie auf den folgenden Seiten.  

mailto:office@dikraus.at
http://www.dikraus.at/
http://www.arcon-cad.at/
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BauStatik 2022  

 
Übergabe von Bewehrung an ViCADo.ing 
Die direkte Übernahme der Bewehrungsverlegungen eines BauStatik-Moduls steigert die Effizienz der 
Bewehrungsplanung enorm. Nach der Bewehrungsübernahme aus der BauStatik stehen in ViCADo.ing vollwertige 
Bewehrungsobjekte und Verlegungen zur Verfügung. Die aus der BauStatik übernommene Bewehrung stellt nach der 
Übernahme eine Einheit dar. Alle Verlegungen bleiben mit der BauStatik-Position in Verbindung. Über die Eigen-
schaften einer selektierten Bewehrungsübernahme, kann dank dieser Verbindung jederzeit eine Aktualisierung 
durchgeführt werden. 
 
 
Bewehrungswahl in der Winkelstützwand 
Im Rahmen der Bemessung erfolgt in der BauStatik 2022 auch eine 
manuelle Bewehrungswahl. Diese wird wahlweise getrennt gesteuert und 
erstreckt sich über die Biege- und Querkraftbewehrung. Die gewählte 
Bewehrung wird in tabellarischer sowie in grafischer Form dokumentiert. 
können die gewählten Bewehrungsverlegungen aus dem BauStatik-Modul 
S530.de zur detaillierten und ausführlichen Bewehrungsplanung, in ein 
ViCADo.ing-Modell übernommen werden. Somit stehen alle Merkmale der 
Leistungsfähigkeit von ViCADo.ing zur umfassenden Bewehrungsplanung 
bereit.  
  
 
 

 

 

ViCADo.ing 2022  

 
Bewehrung automatisch übernehmen 
Viele Module der BauStatik stellen ihre 
Bewehrungsergebnisse zur gezielten 
Übernahme bereit, wodurch die zeitliche 
Ersparnis weiter ausgebaut wird. Mit der 
Option „Bewehrung einblenden“ aus dem 
Register „Bewehrung“ werden alle 
Bewehrungsverlegungen, die durch 
Bemessungen erzeugt wurden, an der 
korrekten Stelle im Architekturmodell in 
ViCADo.ing angezeigt. In der Folge wird 
mit einem Klick die jeweils gewünschte 
Bewehrung in das Modell übernommen 
und kann in ViCADo weiterbearbeitet 
werden.  
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Alle BauStatik-Module, die ihre Bewehrung zur Verwendung in ViCADo.ing bereitstellen, können zusätzlich über den 
Weg der Einblendung in das virtuelle Gebäudemodell übernommen werden.  
Sobald Bewehrungsverlegungen in ViCADo.ing eingeblendet werden, erfolgt für die entsprechenden Bauteile eine 
farbliche Kodierung Über die Eigenschaften der übernommenen Bewehrung kann eine Aktualisierung erreicht werden. 
Hierzu ist es erforderlich, dass die übernommene Bewehrung noch nicht zerlegt wurde. 
 

 
Flächenbügel – Biegeform für die Flächenverlegung 
Werden Bügel benötigt, die in der Fläche verlegt werden, z.B. als Abstandhalter in Bodenplatten oder als 
Querkraftbewehrung, kann auf die Flächenbügel zugegriffen werden, welche mit ViCADo.ing 2022 angeboten werden. 
Speziell für die Modellierung von Querkraftbewehrung können mehrere Verlegungen kombiniert werden, um z.B. die 
Abstandhalter-Bügel zusätzlich mit einer Haarnadel auszurüsten. 

 

 
Bearbeitung von Kröpfstellen 
Mit den zwei neuen Optionen, die in der ViCADo.ing-Version 2022 angeboten werden, erfolgt eine wesentlich 
intuitivere Nachbearbeitung als bisher. Mit jeweils einem Klick wird die Überarbeitung erreicht oder alternativ das 
Löschen der Kröpfstelle.  

 

 
Neue Bauteile für Stäbe 
Die Bauteile wurden in ViCADo.arc 2022 um die Stäbe erweitert. Die Stäbe bieten die Möglichkeit, mit einfachen 
Eingabeoptionen (Linie oder als Punkt) geneigt modelliert zu werden. Damit kann ganz schnell und intuitiv die 
Eingabe von geneigten Stützen, Streben, Kopfbändern usw. durchgeführt werden. Der Bauteil „Stab“ steht als 
Stahlbeton, Stahl, Holz oder als allgemeiner Bauteil zur Verfügung. 
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Explosionsdarstellung 
ViCADo.arc 2022 verfügt mit der Explosionsdarstellung über ein völlig neues Instrument der Visualisierung. Sie 
ermöglicht einen schnellen Einblick in das Modell von oben bzw. von unten in die einzelnen Grundrisse. Ein 
Schiebregler die Steuerung des Grades der Explosionsdarstellung.  
 

 
 
 
Ökologischer Fußabdruck 
Immer mehr spielt bei planerischen Aufgaben der ökologische Fußabdruck eine wichtige Rolle. Daher kann bei jedem 
Bauteil zur Bilanzierung ein positiver und ein negativer CO2-Wert eingetragen werden. Somit lassen sich 
bauteilorientierte Grundlagen für eine CO2-Bilanzierung ermitteln.  
 
 
 
 

ViCADo.arc 2022  

 
siehe ViCADo.ing 2022  
 

 Neue Bauteile für Stäbe 

 Explosionsdarstellung 
 Ökologischer Fußabdruck 
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BIMviewer 2022 

Mit dem BIMViewer können Sie Listensichten erzeugen, in welchen Bauteile aufgelistet, ausgewertet und summiert 
werden. Dies stellt eine enorme Erleichterung bei der Auswertung des Gebäudemodells dar.  

 

 

 

MicroFe 2022 

 
Vereinheitlichung der Oberflächen in der mb WorkSuite 
Im Rahmen der Standardanordnung wird das Fenster 
„Eigenschaften“ auf der rechten Seite angeboten. Das Fenster zeigt 
in Abhängigkeit der jeweiligen Bearbeitungssituation im Modell 
entweder die Eigenschaften der aktuellen Selektion, der aktuell 
verwendeten Vorlage für die Modellierung von neuen Positionen 
oder die Sicht-Eigenschaften.  
Alle Eigenschaften werden einheitlich in Kapitel und Fragen 
gegliedert. Je nach selektierter Position wird eine unterschiedliche 
Anzahl von Kapiteln angeboten.  
Dank der neuen Eigenschaften können die Inhalte einzelner Fragen 
oder kompletter Kapitel kopiert und in andere Objekte übertragen 
werden. Neben der bekannten „Pinsel-Funktion“ ist dies eine 
weitere Möglichkeit gezielt einzelne Informationen zwischen 
Positionen auszutauschen. 
 
 
 
 
Die Vereinheitlichung der Oberflächen in der mb WorkSuite 
gilt auch für  
 

EuroSta.stahl 2022, EuroSta.holz 2022 

 

ProfilMaker 2022 
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Preview ArCon Eleco +2022: 

Trianguliertes Dach konstruieren und visualisieren 

 
 
Die neue ArCon-Funktion für „triangulierte Dachflächen“ ist ein architektonisches Highlight im 
Dachbereich und wird zusammen mit einer Vielzahl von weiteren Verbesserungen die 
kommende Version ArCon Eleco +2022 Professional erweitern. In diesem Video erfahren 
Sie, wie Sie mit ArCon triangulierte Dachflächen virtuell konstruieren und visualisieren. (21 
Minuten) 

https://www.youtube.com/watch?v=IqNKOlMcSHM&t=4s 
 

 
Weitere Funktionserweiterungen von ArCon Eleco +2022 Professional sind: 
●  neuer DXF/DWG-Export 
●  neue Funktion für die Konstruktion von Innenwänden 
●  schnelle u. einfache Schaltung von Sichtbarkeiten 
●  uvm… 
 
 
Die Erweiterungen in ThouVis für ArCon Eleco +2022 Professional umfassen: 
●  neuer DXF/DWG-Export. 
●  Höhenkoten. 
●  polygon-förmig markieren. 
●  runde Hilfslinien. 
●  uvm… 
 
 
Die neue Version ArCon Eleco +2022 Professional erscheint voraussichtlich im Januar 2022. 

mailto:office@dikraus.at
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Powerproject BIM 
Terminplanung mit Integration von CAD-Daten  

 

Die Vorteile von Terminplanung mit BIM: 
 
– Höhere Planungssicherheit 
Durch die Kombination von CAD-Modellen und Ablaufterminplänen lassen sich bereits in der Planung Fehler 
vermeiden. 
 
– Schnelles Arbeiten 
Mit Drag and Drop lassen sich komfortabel Balkenpläne aus 3D-Modellen erstellen. Vorhergehende 
Arbeitsschritte sind somit für die Projektplanung direkt weiterverwendbar. 
 
– Simulation des Projektablaufs 
Die Timeline-Steuerkonsole ermöglicht es Ihnen den Projektablauf am 3D-Modell zu visualisieren und diesen 
als Video zu exportieren. 
 
– Internationaler und branchenweiter Standard 
Powerproject BIM arbeitet auf Basis des Datenstandards IFC. Unterstützt wird neben IFC 2.3 auch das IFC-4-
Format. 
 
– Kein Medienbruch der Daten 
Es entstehen keine Verluste durch Konvertierungen etc., da sämtliche Daten im IFC-Format gespeichert 
werden. Jede Planungsabteilung kann deren spezifischen Informationen hinterlegen und erfassen. 
 
– Jederzeit informiert 
Der kostenlose Project Viewer zum Öffnen von Projektplänen mit integrierter 3D-Modellansicht erlaubt einen 
bequemen Austausch mit Projektpartnern. 
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Von 3D zu 4D 
Das Konzept des Building Information Modelling 
sieht eine Zusammenführung aller Disziplinen des 
Baulebenszyklus vor. Ziel soll sein bereits in der 
ersten Entwurfsphase eines Bauvorhabens eine 
Einschätzung über Baukosten, -zeiten und 
Betriebskosten zu erhalten. Als erster Anbieter 
einer führenden Projektmanagement Software 
bietet Elecosoft nun mit dem BIM-Client von 
Powerproject eine Bauablaufplanung auf Basis des 
IFC-Formates an. Hiermit ist es den Anwendern 
nun möglich, 3D-Modelle direkt in die 
Terminplanung einzulesen und daraus automatisch 
einen ersten Bauablaufplan zu erstellen. 
 
 
 

Das BIM-Konzept 
Mit der Einführung von BIM-Prozessen wurden 
auch einheitliche Datenstandards geschaffen. Das 
verwendete Datenmodell ist die International 
Foundation Class Version 4 (kurz IFC 4) und hat 
sich als allgemeines Modell für alle Disziplinen der 
Bausoftware durchgesetzt. Dieses Datenmodell 
ermöglicht, dass alle Planungsbeteiligten von der 
CAD Planung bis zum Facility Management ihre spezifischen Daten in demselben Format, bzw. in derselben 
Datei abspeichern können. Grundlage sämtlicher weiterer Planung ist dabei das 3D-Modell. Sind die einzelnen 
Baubestandteile mit entsprechenden Attributen versehen, lassen sich auf Basis dieser Daten auch direkt erste 
Grundlagen für die Planung der Spezialbereiche legen. 
 
 
 

Einfach und bequem mit Powerproject 
Erstmals innerhalb einer Projektmanagement-Software 
erhält der Nutzer die Möglichkeit sich das 3D-Modell in 
einem eigenen Fenster anzeigen zu lassen und mit 
dessen Hilfe manuelle Zuordnungen vorzunehmen. Die 
einzelnen Bestandteile lassen sich im Viewer markieren 
oder auch in der Objektliste selektieren. Sind 
beispielsweise die Wände eines Gebäudes in der 3D-
Zeichnung bereits mit den Attributen „Geschoss“ 
versehen, lassen sich diese in der Terminplanung 
bequem zusammenfassen. Somit können alle Wände 
entsprechend ihrer Verortung bereits in einen ersten 
groben Vorgang, respektive Ablaufplan bringen. Eine 
Zusammenführung von Baubestandteilen zu Vorgängen 
kann natürlich wie gewohnt manuell erfolgen, bei 
entsprechend aufeinander abgestimmten Systemen 

geschieht dies jedoch auch automatisiert. In beiden Fällen werden dann in typischer Powerproject-Arbeitsweise 
per Drag and Drop die Verknüpfungen von Objekt und Vorgang vorgenommen. Sobald die Verknüpfung 
vorgenommen wurde, lassen sich durch Selektion eines oder mehrerer Vorgänge auch die betroffenen Objekte 
markieren und umgekehrt. Werden der IFC-Datei 
im weiteren Verlauf auch Kosten hinterlegt, 
lassen sich diese Kosten natürlich auch in der 
Terminplanung von Powerproject weiter 
verwenden und bearbeiten. Somit erhalten Sie 
automatisch auch eine klare Übersicht über den 
zu erwartenden Mittelabfluss. 

 

 

mailto:office@dikraus.at
http://www.dikraus.at/
http://www.arcon-cad.at/


Wichtige Informationen: 
*Preise zzgl. Mwst. - Preisänderungen, Irrtümer & Druckfehler vorbehalten 

Der Unterzeichner akzeptiert ausdr¿cklich die AGB der                                                                                      
DI KRAUS & CO GesmbH:         

Es werden bei der Speicherung, Verarbeitung und der 
Nutzung der personenbezogenen Daten die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet 

 
Firma:                  Telefon:   
 
Name:         E-Mail:    
 
Straße:     
 
PLZ/Ort:   
                                                                       

 

 

 
 

 

 
 

Lauffähig unter Win8, Win10 & Win11- 32/64 Bit 

Datum & Unterschrift des Auftraggebers 



VisKon V12 3D-CAD/CAM - Programmsektor A - Abbund-/Holzbau CAD | Übersicht über grundlegende Funktionen & Neuerungen

DACH
Erweiterter Profildialog (Sparren & Pfettenprofilierungen, Materialvoreinstellungen, 3D-Profilvorschau uvm.) *
Mehrfach Laden & Speichern von Dachprofilwerten 
Anschlußfirstberechnung für Längsanbau
Polygonale Dachöffnungen (z.B. für Dachterrassen oder Dachbalkone)
Option zur Berechnung der Dachflächen mittels Dachgrundpolygon (Massenermittlung)
Dachpolygonkante verschieben an Lattung ausgerichtet inkl. Übernahme in Profildaten
Dach- und Gaubenassistent + Gesimskastenassistent
Sichtdach- & Anbauassistent
Dachfenster und Schornstein mit Wechsel
Dachziegel- und Dachaufbautenkatalog + Dachziegelkatalog von SDS 3D-DachCAD
Freie Grundrisseingabe
Schräger Flugsparren
Dachausmittlung mit autom. Grundrisserkennung
Dachpolygonkante verschieben & Dachpolygonpunkt hinzufügen / bearbeiten
Grat- und Kehlsparren & Sparrenlage frei

NEU IN V12: Neugestaltung des Dachassistenten 
(freie Grundrisse, Stockwerksverwaltung, Holzwände, Fenster/Türen)

NEU IN V12: Erzeugen von Flachdachflächen (0° Dachneigung)
NEU IN V12: Statische Berechnung für geneigte Bauteile (z.B. Sparren) erweitert
NEU IN V12: Anpassen div. Höhenquoten (z.B. Wandhöhe) direkt im 3D, durch Abgreifen per Maus
NEU IN V12: Neigungswinkel bei Pfetten direkt im Profil (verkantete Pfetten) 
NEU IN V12: Beibehalten von Verbindungen & manuellen Bearbeitungen von Pfetten 

KONSTRUKTION
Freie Grundkörperform für Konstruktionen (Holzträger als Doppel-T-Profil, Rhombus...)
Aufschieblinge
Einteilung und Ausgabe der Sichtbretterschaltung inkl. Rohbrettlänge
Dachschwelle bei Gaubenabschleppungen
Assistent für Unter- und Binderkonstruktionen
Stahlträger & Metallverbinderbibliothek inkl. Maschineneinheiten
Freie Balkenlage & Beliebige Holzteile/Balken einfügen
Sparren- & Pfettenaufdoppler
Automatikfunktion für (Glas-) Plattenelemente
Stülp- und Boden-Deckelschalung
Statische Vorbemessung
NEU IN V12: Optimierte Rundbogeneingabe

WAND
Erweiterter Fenster- und Türassistent mit umfangreichen Fensterformen und Optionen
Öffnungen (Fenster u. Türen i. 1-schichtiger Wand)
max. zwei Wandschichten
Definitionen für Massivwände
Polygonkante der Wandschicht verschieben
Wände vertikal / horizontal trennen
NEU IN V12: Individuelle Typauswahl bei Wanddefinitionen (3D-Geometrie)
z.B. Rhombusschalung; Metallprofil
NEU IN V12: Beibehalten manueller Bearbeitungen an Fenster- & Türauswechslung 

BAUTEILBEARBEITUNG
Bauteil verbinden & Bauteilkanten markieren / Balkenschuhmarkierung
Automatische Nachberechnung von (SW-) Zapfenverbindungen beim Verschieben/Kopieren 
Bauteil anschmiegen/abschneiden/trennen
Bauteile für Unterkonstruktion (Streben/Kopfbänder/…)
Material ändern
Abgraten/auskehlen
Eck-/Längsverblattung
Gerberstoß
Freie Markierung 
Hakenblatt, Kerven mehrfach, freie Kerve
Schwalbenschwanz, Zapfen, Stirn-/Fersenversatz
Nuten, Falzen, Fasen, Schlitzen
Traufschalung Ausschnitt, Hobeln, Stellbrett mit Nut
Balkenköpfe umfälzen, Abschneiden mit Blattung
Ausblatten, Blatt stirnseitig
Kreuzverblattung/Bohrung
Sparren-/Balkenkopfprofilierung
Verschieben, Drehen, Kopieren, Spiegeln, Vertikales Drehen in der Ebene
NEU IN V12: Versatz zur Spiegelebene in 2D & 3D möglich

VISUALISIERUNG
Neues Design (Look and Feel, Icons, Dialogoptimierungen etc.)
Geländeplatte 
mehrschichtiger Dachaufbau
3D-Makros (z. B. Dachfenster)
NEU IN V12: Geländemodellierung 
(Darstellung des Geländemodells mittels verwundenen Flächen)

AUSGABEN
Verbesserte Listenausgabe hinsichtlich Funktionalität und Bedienkomfort
Benutzerdefinierte Zeichnungen inkl. Mehrfachauswahl und ohne Ebenenbezug
Zimmererlisten (Holz, Massen, Ziegel etc.)
Planzusammenstellung
Dachprofil- & Einzelholzzeichnung
Schnitt
Ansicht von 3D-Einzelbauteilen
Draufsicht, Ansicht V/H/L/R, Wandansicht
Winkelvermaßung in Flächenzeichnung / Radiusvermaßung
3D-Vermaßung in der perspektivischen Darstellung
Manuelle Vermaßung / Messen (Längen und Flächen)
2D-DXF Im/Export / 3D-DXF Export & 2D-DWG Im/Export / 3D-DWG Export 
NEU IN V12: 2D-Layerverwaltung
(Sperren von automatischen Vermaßungen, 2D Layerstruktur zur Sichtbarkeitssteuerung)
NEU IN V12: Vermaßungsoptionen in der Wandansicht erweitert

SCHNITTSTELLEN
Collada-Export & IFC-Import / Export (Wände, Fenster, Türen, Sparren/Balken, Dach- und 3D-Flächen)
Darstellung des 3D Models per Webbrowser (SketchFab)
Navigation im 3D-Modell mit 3D-Spacemaus 
BTL-Import
SDS 3D DachCAD
Allplan (optional / gegen Aufpreis)
Export zum Auftrags- und Kalkulationsprogramm VisKalk
NEU IN V12: PDF-Import von vektorisierten Dateien
NEU IN V12: BTL-Importschnittstelle um Plattenbauteile erweitert
NEU IN V12: DXF / DWG (Import / Export) erweitert 
OPTIONAL - Gegen Aufpreis: Programmsektor B) & Programmsektor C) verfügbar!
Programmsektor B) - HOLZRAHMEN-/ HOLZMASSIV-/ BLOCKHAUSBAU CAD

Programmsektor C) - MASCHINENANSTEUERUNG 



 

   

Detaillierte Informationen über unsere gesamte  
Softwarepalette finden Sie im Internet unter 

 

www.dikraus.at 
www.arcon-cad.at 

Ein frohes  

Weihnachtsfest  

und ein erfolgreiches  

Jahr 2022 wünscht Ihnen  

die DI KRAUS & CO GesmbH 
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