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1 Erweiterungen Allgemein 
 
1.1. Anzeige NN - Höhen 

 
Mit der Version ArCon +2019 wurde eine Ergänzung im Dialog für 
die Projektdaten eingeführt. Sie können nun für jedes Projekt eine 
Normal Null Höhe eingeben. Den Dialog finden Sie unter 
Datei/Projektdaten. 
 

 
Projektdaten 

 
Der hier eingegebene Wert konnte bislang für die erweiterten 
Höhenkoten (Grundriss, Ansicht und Schnitt) verwendet werden. 
Ab der Version ArCon +2020 kann dieser Wert auch für die 
Darstellung der Geländehöhen verwendet werden. Im Folgenden 
haben wir ein Grundstück mit Höhenpunkten versehen. Diese 
Höhen beziehen sich auf 0,0m in der "ArCon Welt". 
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 Grundstück mit Höhen bezogen auf 0,0 in ArCon 

 

Wenn Sie nun mit der rechten Maustaste, in der oberen 
waagerechten Leiste, auf den Knopf für die Grundstücks bzw. 
Landschaftsanzeige klicken, erscheint ein in ArCon +2020 
geänderter Dialog: 

 

 
Dialog Landschaftsanzeige 
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Wenn Sie nun den Haken bei NN-Wert anzeigen setzen, ändert 
sich nach bestätigen des Dialoges mit OK zunächst nichts. Wenn 
Sie aber nun im Menü: Datei/Projektdaten einen Wert eingeben 
und diesen Dialog mit OK schließen, werden alle Höhenpunkte mit 
Ihrer NN-Höhe angezeigt. 

 

 
 Dialog Projektdaten 
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Grundstück mit Höhen bezogen auf Wert aus den Projektdaten 

 
In der obigen Grafik ist zu sehen, dass sich die Höhen nun auf den 
Wert aus den Projektdaten beziehen. 

 
Eine weitere Besonderheit dieser neuen Funktionalität ist, dass 
solange die Option "NN-Wert anzeigen" gesetzt ist, auch die 
Eingabe von Geländehöhenpunkten in Bezug auf den Wert aus den 
Projektdaten in Metern erfolgt.  

 

 
Eingabe der Höhen, NN-Wert ist gesetzt 
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1.2. Neue Optionen beim Zuladen von Gebäuden 
 

Bis ArCon +2019 konnten bei der Option für das Zuladen von 
Gebäuden (Menüpunkt: Gebäude/Gebäude laden) keine 
Grundstücke bzw. Geländebereiche mit dem Gebäude geladen 
werden. Da dies aber unter Umständen durchaus Sinn macht, 
haben wir diesem Kundenwunsch Rechnung getragen und diese 
Funktion für ArCon +2020 erweitert. 
 
Nun erscheint, bevor das zu ladende Gebäude in die Planung 
eingefügt wird, folgende Abfrage: 
 

 
Neue Abfrage beim Laden von Gebäuden 
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1.3. Erweiterung der Varianten 
 
Bislang wurde in ArCon immer eine vorhandene Planung als 
Grundlage für eine neue Variante vorausgesetzt. Dies macht aber 
in manchen Bereichen nicht unbedingt Sinn. Wenn zum Beispiel 
mehrere völlig voneinander unabhängige Planungen mit Hilfe der 
Variantenfunktion von ArCon dargestellt werden sollen, benötigt 
man nicht unbedingt eine vorhandene Planung als Grundlage. 
 
Nun können Sie eine neue leere Planung anlegen. 
 

 
Neue leere Planung anlegen 
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1.4. Vorschaubilder für Türen und Fenster 
 

Da inzwischen immer mehr Anwender hochauflösende Monitore 
(4K) im Einsatz haben, sind die Knöpfe der einzelnen Fenster und 
Türen, die in die Planung eingefügt werden sollen, teilweise nur 
schlecht zu erkennen.  
Dies haben wir geändert. Es werden nun neben der 
"Schokoladentafel" Vorschaubilder angezeigt. 
Diese Vorschaubilder reagieren auch auf Änderungen, die Sie z. B. 
bei Makrofenstern / Türen vorgenommen haben. Dies bedeutet, 
dass Sie nun sofort erkennen können, ob Sie dieses Fenster /Tür 
unverändert einfügen, oder zuvor durch Klick mit der der rechten 
Maustaste verändern wollen. 
 

 
Fensterkonstruktion, einfach 

 

 
Fensterkonstruktion, erweitert 
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Fensterkonstruktion, mit Oberlicht und Brüstungselement 

 

 
Fenstermakro 
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Tür-Makro 

 

 
beliebige Tür 
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1.5 Ortho- und Winkelraster 
 

Um Ihnen das Arbeiten mit ArCon zu erleichtern, haben wir in der 
oberen waagerechten Leiste einen zusätzlichen Knopf für das 
Winkelraster eingefügt. Sie finden diesen Knopf zwischen dem 
Knopf für die orthogonale Eingabe und dem Knopf für das Raster. 
 

 
Knopf Winkelraster 

 
Die Knöpfe für Ortho- und Winkelraster können jeweils folgende 
Zustände haben:  
1. Beide Knöpfe aus 
2. Ortho ist an, Winkelraster ist aus 
3. Winkelraster ist an, Ortho ist aus 

 
Das normale Raster kann unabhängig davon an-bzw. ausgeschaltet 
sein. 
 
Durch diese Änderung haben sich auch die Einstellungen für das 
Raster und das Winkelraster geändert. Sie erreichen die 
Einstellungen indem Sie mit der rechten Maustaste auf den 
jeweiligen Knopf klicken. 
 

 
Dialog Raster 

 

 
Dialog Winkelraster  
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2 Erweiterungen 2D 

 
2.1 Präfixe für Raumstempel 

 
Ein vielfacher Kundenwunsch war, dass man für die Beschriftung 
von Räumen Präfixe vergeben können sollte. Dadurch vereinfacht 
sich die Arbeit mit ArCon, weil nun nicht mehr mühsam von Hand 
beschriftet werden muss. In ArCon +2020 finden Sie unter den 
Optionen einen neuen Menüpunkt: "Präfixe Raumbeschriftung". 
 

 
Präfixe Raumbeschriftung 

 
Wundern Sie sich bitte nicht, dass nach der Installation von ArCon 
+2020 das Fenster für die Präfixe, nicht wie in der obigen Grafik 
dargestellt, mit Daten gefüllt, sondern leer ist. Das hat folgende 
Bewandtnis. Wenn wir hier Daten vorgegeben hätten, würden 
diese Präfixe auch sofort bei jedem neuen Projekt verwendet 
werden. Dies ist aber nicht unbedingt von jedem Anwender 
gewünscht. Wenn Sie also Präfixe verwenden möchten, müssten 
Sie diese einmalig in obigem Dialog definieren. Vorhandene 
Projekte werden übrigens nicht automatisch, auch wenn Sie den 
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Dialog bereits mit Daten gefüllt haben, mit Präfixen versehen. Wie 
Sie vorhandene Projekte schnell mit Präfixen versehen können 
erklären wir Ihnen im nächsten Kapitel. 
 
Nun ein kleines Beispiel für den Umgang mit Präfixen in der 
Raumbeschriftung: 
 
Zunächst klicken Sie mit Doppelklick auf einen Raum. Im dann 
erscheinenden Dialog finden Sie auf der rechten Seite einen 
zusätzlichen Knopf mit der Bezeichnung "Präfixe". In diesem 
Beispiel möchten wir einen Raum mit der Bezeichnung, dem 
Umfang, der Nettoraumfläche und der zugehörigen Formel 
beschriften. 
 

 
Dialog Raumdaten 
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Danach klicken Sie auf den neuen Knopf "Präfixe". Es erscheint 
folgender Dialog: 
 

 
Dialog Präfixe aus Dialog Raumbeschriftung aufgerufen 

 
Da wir uns zuvor die Mühe gemacht haben, Präfixe zu definieren, 
ist dieser Dialog auch schon mit Daten gefüllt. Im Gegensatz zum 
Dialog unter den Optionen erscheinen am Raum zwei zusätzliche 
Knöpfe. Warum ist das so? Ganz einfach: Sie können in ArCon 
+2020 jeden einzelnen Raum unterschiedlich beschriften. Wenn 
Sie "Alles leeren" anklicken, werden sämtliche Präfixe (für diesen 
Raum!) entfernt. Wenn Sie "Aus Standards füllen" auswählen, 
werden die Präfixe (auch wieder für diesen Raum!), die unter den 
Optionen definiert wurden, eingetragen. 
 
Wie Sie schnell alle, oder auch nur bestimmte Räume, nachträglich 
mit Präfixen versehen können, erklären wir Ihnen im nächsten 
Kapitel.  
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In diesem kleinen Beispiel belassen wir die Vorgaben und klicken 
auf OK. Das Ergebnis sehen wir nun in nachfolgender Grafik: 
 

 
Raum mit Präfixen 
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2.2 Präfixe übertragen 
 

Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, möchten wir Ihnen nun zeigen, 
wie Sie ganz einfach, bei vorhandenen Projekten, nachträglich die 
Räume mit Präfixen versehen können. 
 
Nachfolgende Grafik zeigt ein Projekt mit 42 Räumen. Hier 
möchten wir die Beschriftung mit Präfixen versehen. 
 

 
Raum Büro Nord 1 mit Präfixen 

 
Den Raum Büro Nord 1 haben wir bereits mit Präfixen für die 
Bodenfläche und den Umfang versehen. Um diese Einstellungen 
auf alle Räume zu übertragen, wählen wir diesen Raum per 
Mausklick aus und wählen die Funktion "Eigenschaften Übertragen" 
in der "Was Leiste". 
 

 
Eigenschaften übertragen 

 
Danach wählen wir, wie bereits im Handbuch zu ArCon +2018 
beschrieben, im unteren Dialog aus, "Wohin" wir "Was" übertragen 
möchten. 
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Wohin soll etwas übertragen werden (Alle) 

 

Was soll übertragen werden (Beschriftung alles) 

 
In diesem Beispiel möchten wir alles was die Beschriftung angeht, 
auf alle Räume dieses Projektes übertragen. Nach Anklicken von 
"Jetzt übernehmen" werden alle Räume mit Präfixen versehen. 
 

 
Alle Räume sind mit Präfixen versehen 

 
Danach können Sie die Funktion mit "Esc" oder rechter Maustaste 
beenden. 
 
Hinweis: 
Diese Vorgehensweise verwenden Sie z. B. auch um mit wenigen 
Mausklicks sämtliche Präfixe wieder zu entfernen. 
 

1. Raum anklicken und Präfixe entfernen. 
2. "Eigenschaften übertragen" Funktion auswählen 
3. "Alle" Räume auswählen 
4. "Beschriftungsoptionen" anwählen 
5. "Jetzt übernehmen" anklicken --> Fertig! 

  



Erweiterungen 

 

20 
 

2.3 Erweiterung: Eigenschaften übertragen I 
 

Im vorherigen Kapitel haben wir Ihnen das einfache Übertragen 
von Beschriftungsoptionen vorgestellt. In diesem Abschnitt zeigen 
wir Ihnen eine Erweiterung bei der Funktion zum Übertragen von 
Eigenschaften. Zwar kann man in ArCon die 2D-Darstellung von 
Räumen mit der "Raumkolorierung" und den "Raumtypen" 
realisieren, dies wird aber oft nicht durchgängig verwendet. 
Deshalb haben wir die Funktion "Eigenschaften übertragen" für 
Räume erweitert. Die Vorgehensweise ist bei dieser Erweiterung 
identisch zu der, die im vorherigen Kapitel beschrieben wurde. 
 

 
Neuer Block für die 2D-Darstellung 

 
Im Bereich "Was" von der Quelle zu den ausgewählten Räumen 
übertragen werden soll, ist ein Block für die 2D-Darstellung 
hinzugekommen. Mit dieser Erweiterung ist es nun möglich die 2D-
Darstellungen auf andere Räume zu übertragen. 
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2.4 Erweiterung: Eigenschaften übertragen II 
 

Drei weitere Erweiterungen der Funktion "Eigenschaften 
übertragen" finden wir im Bereich "Wohin" etwas übertragen 
werden soll. 
 
Die Erste ist die Option "sichtb. Geschosse", die Zweite ist die 
Option "dieses Raumtyps" und die Dritte ist die Anzeige der gerade 
in der Auswahl befindlichen Elemente in der Fußzeile. 
 

 
Erweiterung Eigenschaften übertragen II 

 
Die Option "sichtb. Geschosse" wurde eingeführt, weil bislang mit 
den Optionen "dem Gebäude!", "sichtb. Gebäude" und der Option 
"dem Geschoss" nicht alle Kombinationen der Sichtbarkeit 
abgebildet werden konnten. 
 
Die Option "dieses Raumtyps" wurde eingeführt, um noch 
einfacher eine Auswahl der betreffenden Räume zu gewährleisten. 
Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass Sie in Ihren Projekten 
auch Raumtypen verwenden! 
 
Beispiel: 
 
Sie planen ein Projekt mit fünf mehrgeschossigen Gebäuden. In 
diesen Gebäuden befinden sich, über die Geschosse verteilt, 
Badezimmer. Nun möchten Sie die 2D-Darstellung aller 
Badezimmer (Raumtyp: Bad) ändern. 
 
Die Vorgehensweise ist dann wie folgt: 
 

1. Ein Badezimmer anklicken und 2D-Darstellung ändern. 
2. "Eigenschaften übertragen" Funktion auswählen 
3. "Alle" Räume auswählen (50 Räume sind markiert) 
4. "dieses Raumtyps" anklicken (Anzahl reduziert sich auf 10) 
4. "2D-Darstellung" gewünschte Optionen auswählen 
5. "Jetzt übernehmen" anklicken und Funktion verlassen 
 
 --> Fertig! 
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2.5 Erweiterung der automatischen Außenvermaßung 
 
Die Abstände der einzelnen Maßketten untereinander sowie der 
Abstand der ersten Maßkette zur Planung können nun in mm auf 
dem Blatt eingestellt werden. Sie können diese Einstellungen 
entweder unter den Optionen oder durch Doppelklick auf eine 
automatische Außenvermaßung ändern.  
 
Somit werden die Abstände bei nachträglichen Maßstabs-
änderungen immer in mm auf dem Blatt dargestellt.  
 
Diese Funktionalität können Sie wahlweise auch ausschalten. Dann 
verhält sich ArCon +2020 wie bis zur Version +2019. 
 

 
Dialog Außenvermaßung 
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2.6 Automatische Außenwand - Vermaßung 
 

Viele ArCon Professional Anwender schätzen die automatische 
Außenvermaßung als Arbeitserleichterung. Leider stößt dieses Tool 
bei nicht orthogonalen Grundrissen an seine Grenzen. Deshalb 
haben wir für ArCon +2020 ein neues Werkzeug für die 
automatische Vermaßung von Außenwänden entwickelt. 

 

 
bisherige Außenvermaßung 

 

In der "Wie-Leiste" der Vermaßung finden Sie einen zusätzlichen 
Knopf: 
 

 

Neuer Knopf in "Wie Leiste" 
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Sobald Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Knopf drücken, 
öffnen sich die Voreinstellungen für diese neue Funktion. Sie 
ähneln sehr den Voreinstellungen der automatischen 
Außenvermaßung. 
 

 

Dialog Wandvermaßung (rechte Maustaste) 

 

Die Funktion wird mit der linken Maustaste aktiviert. Wenn Sie sich 
nun einer Wand nähern, wird diese an der Außenseite markiert.  

 
Wand auswählen 
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Wählen Sie die Wand mit einem weiteren Linksklick. 
 

 

Dialog nach Anklicken einer Wand 

 
Es wird der obige Dialog geöffnet. Hier können Sie nun Optionen 
ab-und anwählen bzw. die in der Vorschau angezeigten Maßketten 
interaktiv positionieren. 

 

Maßketten können interaktiv positioniert werden 
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Für orthogonale Gebäudeecken und Außenecken von Gebäuden 
brauchen Sie in der Regel keine Änderungen im Dialog vornehmen. 
Sie können den Dialog also mit "OK" schließen und sich der 
nächsten Außenwand widmen. Interessant wird es aber bei 
Innenecken (siehe unten). 

 

Problem Innenecken 

 

Hier können Sie nun ganz einfach und interaktiv die betreffenden 
Maßketten so positionieren, dass diese nicht übereinander 
dargestellt werden.  
 
Dieses interaktive Bearbeiten funktioniert übrigens auch, wenn Sie 
nachträglich eine solche Vermaßung auswählen. 
 
Desweitern können Sie markierte Maßketten mittels gedrückter 
linker Maustaste, ohne den Dialog öffnen zu müssen, verschieben. 
 
Auf der nächsten Seite finden Sie das Ergebnis der Bearbeitung. 
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Ergebnis 

 

Desweiteren hat diese Funktion im Menüpunkt "Anzeige" eine 
eigene Auswahl erhalten. Somit können Sie neben der 
"Außenvermaßung" auch die "AutoWandvermaßung" einzeln 
sichtbar, bzw. unsichtbar schalten. 
 

  
Anzeigeeinstellungen 
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Abschließend noch eine Besonderheit dieser Art der Vermaßung: 
 
Die Vermaßung von an die jeweilige Wand anschließenden Wänden 
berücksichtigt nur Wände die im rechten Winkel anschließen. Alles 
Andere würde zu unsinnigen Ergebnissen führen. 
 
Im folgenden Bild erkennen Sie, dass nur die Innenwand im 
rechten Winkel angebunden ist. Deshalb werden die beiden 
anderen Wände nicht automatisch vermaßt. 

 

Besonderheit bei nicht orthogonalen Wänden 
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2.7 Neue Funktion zum Verschieben und Rotieren 
 
Für ArCon +2020 geben wir Ihnen eine neue, einfach zu 
bedienende Funktion an die Hand, um schnell z. B. Objekte, aber 
auch Konstruktionselemente wie Treppen, Stützen, Platten, 
Schornsteine, bis hin zu gesamten Gebäuden exakt zu platzieren 
und gleichzeitig zu rotieren. 
 
Den neuen Knopf finden Sie in der "Wie Leiste" sobald eines dieser 
Elemente ausgewählt wurde. 
 

 
Knopf zum Verschieben und Rotieren 

 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie Bilder für ein exemplarisches 
Vorgehen beim Platzieren von drei Schränken in einem 
unregelmäßigen Grundriss. Hierzu platzieren wir zunächst wahllos 
drei Schränke in der Planung. Danach markieren wir den ersten 
Schrank, wählen die neue Funktion und führen die Schritte, wie in 
den Grafiken gezeigt, aus. 
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Schrank 1 

 

 
Schrank 1 platziert 

 

 
Schrank 2 
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Schrank 2 platziert 

 

 
Schrank 3 

 

 
Schrank 3 platziert 
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2.8 Überstand der Traufunterbrechung  
 

Ein weiterer Kundenwunsch, der häufig an uns herangetragen 
wurde, betraf eine Erweiterung bei den Gauben. Wurde eine Gaube 
mit Traufunterbrechung ausgeführt, war bis ArCon +2019 der 
seitliche Überstand des Daches im Bereich der Unterbrechung 
nicht einstellbar. Dieser Überstand kann nun getrennt, für beide 
Seiten, eingestellt werden. 

 

 
Überstand des Daches im Bereich der Unterbrechung 

 

Um dies einzustellen muss der Dialog für die Gaube geöffnet 
werden. Unter der Option "Traufunterbrechung" finden Sie nun die 
Eingabefelder zur Eingabe der jeweiligen Überstände. 
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Neue Eingabefelder im Gaubendialog 

 

Nach Ändern dieser Werte auf 0cm erhalten wir dieses Ergebnis: 
 

 
Überstand des Daches im Bereich der Unterbrechung = 0cm 

  



Erweiterungen 

 

34 
 

2.9 Geländebereiche mitdrehen 
 
Wenn Sie mit ArCon +2020 ein Grundstück drehen möchten, 
erhalten Sie nun, bevor die eigentliche Drehfunktion gestartet 
wird, eine Abfrage wie mit Geländebereichen und Höhenpunkten 
verfahren werden soll. 
 

 
Dialog zum Umgang mit Höhenpunkten und Geländebereichen 
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Grundstück inkl. Höhenpunkten und Geländebereichen vor der Rotation 

 
Grundstück inkl. Höhenpunkten und Geländebereichen nach der Rotation 
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2.10 Mehrere Texte zusammen verschieben 
 

Um mehrere Texte zusammenhängend zu verschieben, können Sie 
nun die Funktion "Planteile numerisch verschieben" einsetzen. 
Sobald mehr als ein Text markiert ist, wird diese Funktion in der 
"Wie-Leiste" aktiviert. Bei der Selektion ist es nicht relevant, ob 
Sie die Texte mit gedrückter "Shift-Taste" oder per 
Rahmenselektion markieren. 
 

 
Planteile numerisch verschieben 

 

 

Nachdem Sie die gewählten Texte ungefähr an die gewünschte 
Stelle verschoben haben, können Sie exakte Werte eingeben.  
 

 
Selektion numerisch verschieben 

 

 

Sie können aber auch, wenn die Position stimmt, einfach auf "OK" 
klicken. 
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2.11 Verschiebbare "Anfasspunkte" (Podeste) 
 
In ArCon können Sie nun auch die Eckpunkte von Podesten nachträglich 
verschieben. Hierzu wählen Sie einen Eckpunkt des Podestes aus und 
verschieben Diesen mittels gedrückter linker Maustaste. 
 

 
Verschiebbare Eckpunkte von Podesten 
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3 Erweiterungen 3D 
 

3.1 Neue Hintergrundpanoramen 
 

Mit der neuen Version ArCon +2020 stellen wir Ihnen neue 
Hintergrundpanoramen als JPG-Dateien zur Verfügung. 
Diese finden Sie unter folgendem Verzeichnis: 
 

 
 
Vorgehensweise: 
Wechseln Sie im ArCon in den 3D-Modus und wählen Sie den 
Befehl „Optionen/Hintergrund“. Im folgenden Dialog setzen Sie 
einen Haken bei „Hintergrundbild“, gehen auf die Schaltfläche 
„durchsuchen“ und wählen im sich öffnenden Windows-Dialog das 
entsprechende Panorama aus. 
Bestätigen Sie mit „OK“ und das Panorama wird in Ihre Zeichnung 
geladen. 
 

 
Geladenes Hintergrundpanorama 
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3.2 Panoramen kombinieren 
 

Haben Sie ein Panorama geladen, können Sie mit einem 
Rechtsklick auf die Kamera in der oberen Funktionsleiste einen 
Dialog öffnen, um die Ausgabeeinstellungen für eine Bilddatei 
anzupassen. 
 

 
Dialog Bild-/Videoeinstellungen 

 

Wählen Sie sich hier die für Sie passenden Einstellungen aus und 
bestätigen/schließen den Dialog mit „OK“. 
Gehen Sie anschließend erneut auf das Kamerasymbol, führen 
diesmal jedoch einen Linksklick aus und wählen Name, 
Dateiformat und Speicherort für Ihre Bilddatei. 
Ein gerendertes Bild mit Hintergrundpanorama wird entsprechend 
abgelegt. 
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Hinweis: Die im Folgenden beschriebene Vorgehensweise bezieht 

sich auf Fremdsoftware und wird daher nicht durch den Elecosoft 

Support unterstützt. 

 
 
Haben Sie ein Windows 10 Professional auf Ihrem Rechner 
installiert, sollte nun auch das Programm „paint.net“ bei Ihnen 
vorhanden sein. 
Ist dies nicht der Fall, können Sie sich dieses kostenfrei im 
Internet herunterladen und installieren. 
 
Mit diesem Programm ist es Ihnen möglich, auf einfache Art und 
Weise Bilder miteinander zu kombinieren. 
 
Öffnen Sie zunächst paint.net und laden über „Datei/Öffnen“ ihr 
soeben in ArCon erstelltes Bild. 
Sie können dieses nun mit weiteren Bildkomponenten 
kombinieren, um das Bild etwas „lebendiger“ aussehen zu lassen. 
Eine Möglichkeit wäre, die mitinstallierten Vordergrundobjekte 
dafür zu nutzen. Diese finden Sie unter folgendem Dateipfad: 
 

 
 
Suchen Sie sich im Windows-Explorer das gewünschte Bild aus und 
ziehen es per Drag-and-Drop in die Arbeitsfläche von paint.net. 
Es erscheint eine Abfrage, wie Sie das Bild einfügen möchten. 
Wählen Sie die Möglichkeit „Ebene hinzufügen“. 
Eine weitere Ebene mit dem Bildobjekt wird eingefügt und ist 
anschließend editierbar (z.B. per Drag-and-Drop positionieren oder 
mit den Befehlen unter „Ebene“ drehen/spiegeln). 
Stellen Sie sich auf diese Art und Weise Ihre Bilder nach Belieben 
zusammen. 
Sie können außerdem über den Reiter „Korrekturen“ das komplette 
Bild editieren (Farbwerte/Sättigung/Kontrast anpassen o.ä.). 
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Im Folgenden ein Beispielbild, wie ein Ergebnis aussehen kann. 
 

 
Beispielbild Panorama in paint.net bearbeitet   
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4 Erweiterungen CLines / ArCon 
 
4.1 Projektdaten von ArCon zu CLines übernehmen 

 
Die in ArCon +2020 eingegebenen Projektdaten werden nun in die 
Übergabedatei zu CreativeLines geschrieben. Somit ersparen Sie 
sich die erneute Eingabe im CreativeLines. 
 
Die Übernahme der Daten erfolgt nur, wenn Sie auf den 
Übernahmeknopf im ArCon klicken, bzw. wenn Sie eine mba-Datei 
im CreativeLines über den "Öffnen" Dialog laden. 
 
Keine Übernahme der Daten erfolgt, wenn Sie die mba-Datei über 
den "Import" Dialog in einen vorhandenen Plan importieren. 
 
 

4.2 Raumtexte werden als Gruppe zu CLines exportiert 
 

Die Raumbezeichnung und die übrige Raumbeschriftung werden 
nun als Gruppe zu CreativeLines exportiert. Dadurch können die 
Raumbeschriftungen einfacher im Plan platziert werden. 


