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ArCon Eleco +2018

Neuerungen in ArCon Eleco +2018

Kiirzere Wege - schneller am Ziel
Viele Funktionen in ArCon erreichen Sie jetzt noch direkter. Mit wenigen Klicks kommen Sie schneller zum Erfolg.

» Erweiterungen im Konstruktions-Modus (2D)

B Pan/Panning mittels mittlerer
Maustaste

® DXF/DWG-Import far Daten optimiert:
Speziell fir Daten von Vermessungs-
amtern

o Interaktives Drehen von DXF/DWG-
Folien

® Fangen auf Schnittpunkte von DXF/
DWG-Folien: Funktionierte bisher nur
auf Endpunkte

m Fangkreuz editierbar: Durchmesser,
Liniendicke, und Farbe sind jetzt
einstellbar

m Erweitertes Fangen: Das Fangen auf
Grundstticksgrenzen, Eckpunkte und
Schnittpunkte mit anderen Bauteilen
mdglich

® Grundstlcke/Grundstiicksbereiche
um einen wahlbaren Bezugspunkt
drehen

®m Grundstlckseckpunkte darstellen:
Die Darstellung der Grundstiicks-
eckpunkte ist jetzt optional als Kreis
mdoglich; Durchmesser, Liniendicke,
und Farbe sind einstellbar

m Hilfslinien verschieben: neue Funkti-
on zum Verschieben

m 2D-Darstellung von Bauteilen per
Pipette Ubertragen

® Ortho-Funktion zur schnellen Ein-
gabe rechtwinkliger Bauteile: Jetzt
auch unabhéngig vom Winkelraster

m Auswahl/Eingabe von Bauteilen per
Rechteck-Rahmen optimiert:
Das Winkelraster wird temporar
ausgeschaltet

® Mehrere Héhenpunkte in einem
Schritt I6schen: z. B. mit Selektions-
filter und dann per Auswahl-Rahmen
selektiert, kénnen mehrere Hoéhen-
punkte in einem Funktionsschritt
geléscht werden

m Eigenschaften libertragen erweitert:
Beschriftungs-Optionen von Réu-
men, z.B. in allen RaGumen Umfang
und Wohnflache anzeigen, kdnnen
jetzt per Eigenschaften Ubertragen
an beliebige andere Raume (bisher
jeder Raum einzeln) weitergeleitet
werden. Erweiterung auch fir ein-
schalige Wénde (Fullungen/Linien)

© Bild: www.wilksen.net

Texturen platzieren und manipulieren
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Erweiterungen in CreativelLines 3.8
z. B. Eigenschaften ersetzen:

Vorhandene Schraffuren durch andere
ersetzen, massiv geflllte Flachen mit einer
Schraffur versehen oder schraffierte Flachen
in geflllt massive Flachen umwandeln



W

2 = 3 .
- "m!iiﬂ:‘ | m _;’
| m ﬂiili,i_’“ | e EE
:m “ii’ljj;i i I-ii'
m em L uE " .
: o oAb W - e
§m P 1l A EE =
] L AR m E
Im I'HmlJln“r' m e g
] "W "
: ::. LU EEY R m ™™ 2
: [| T "
| ] (1] ™ ] m Im
% [l

» Allgemeine Erweiterungen

m Der Befehl Datei - > Neu fragt immer
zuerst eine Projektbezeichnung ab.
Diese Funktion ist einstellbar

T
® Beim Geschoss Bodenplatte kann ¥y
die Unterkante festgehalten werden
(Sanierung im Bestand) €4
8
m 2D-Ersatzdarstellungen fir weitere T
Objekte implementiert &
m Einstellungen fir 3D-Hardware auch 8 ;
aus dem Konstruktions-Modus (2D) :¢~

erreichbar

m 188 hochwertig modellierte Stahl-
profile

514

m 668 Texturen fir den Innen- und
Aulenbereich von Gebauden in
Uberragender Qualitat (Verblendmau-
erwerk, Dach, Schiefer, Schalung,
Metall, Pflaster, Steine, Rasen,
Beton, Holz, Parkett, Fliesen)

]

© Bild: www.naturplan.de

» Erweiterungen im
Design-Modus (3D)

® Pan/Panning mittels mittlerer
Maustaste

u Interaktives Andern von Texturen:
Texturen andern (GrolRe, Lage, Dre-
hung) jetzt direkt im 3D Modus

m Objekte im 3D Modus per Cursorta-
sten verschieben

m Die maximale DateigréfRe von Hin-
tergrundbildern erhoht: Dies ist eine
Anpassung an den aktuellen Digital-
Standard
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Neuerungen in ArCon Eleco +2016

ArCon Eleco +2016

» Geschossassistent

Wir haben einen besonderen Kunden-
wunsch erflllt, der eine vereinfachte
Definition der Geschosshohen betrifft.

Im Geschossassistenten kénnen die
bekannten Raumabmessungen, wie
lichte Raumhohe, angeklickt bzw.
ausgeflllt werden. Die korrekte
Geschosshbéhe wird automatisch
ermittelt (Oberkante FertigfuBboden
dieses Geschosses bis Oberkante
FertigfuBboden des darlber liegenden
Geschosses).

werden.

» 2D-Ersatzdarstellung
importierter Objekte

Der Import von Collada- und 3D
Warehouse-Dateien wurde erleichtert.
Unter der Einstellung fir den e3d-
Import befindet sich eine neue Option
zur Generierung einer automatischen
Ersatzdarstellung far importierte
Objekte. Bei Aktivierung wird die Anzahl
von Linien bei Objekten mit vielen
Polygonen auf Wunsch stark reduziert,
wie nebenstehend gezeigt. Dies stellt
eine wesentliche Erleichterung beim
Erstellen von Planen dar.

Abhangung :

Nvem
Oberkante Fubboden: |0 @ en

I™ Auienvematiung vewenden

Stazhihen
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» 2D-Objekte immer im richtigen
Blickwinkel

Freigestellte Fotoinhalte, sogenannte Pappen, mussten
bisher je nach Blickwinkel des Betrachters gedreht

Wird nun das Objekt ausgerichtet und die Option
"automatisch zum Betrachter
erscheint das Objekt, egal aus welchem Blickwinkel,
immer zum Betrachter orientiert.

orientieren" aktiviert,

Bisher

Neu ArCon + 2016

» Aktualisierte Norm:
DIN 277

Im Januar 2016 erschien die neue
DIN 277 und ersetzt die Normen
DIN 277-1:2005-02 und DIN 277-2:
2005-02.

Neben den neuen Begriffen sind
auch neue Rauminfo-Vorlagen in
ArCon +2016 eingeflossen.



» Erweiterung um
"Raumtypen” und
Raumkolorierung

MitArCon + 2016 wurden ,,Raumtypen”
eingeflihrt. Hier kénnen Sie beliebige
Raumnamen definieren. Sie erscheinen
zundchst in Zusammenhang mit der
Raumbezeichnung und der Definition
fur die Raumkolorierung.

In der Raumkolorierung kann neben dem
Erscheinungsbild in 2D auch zeitgleich
das Erscheinungsbild in 3D fir die
jeweiligen Kolorierungen festgelegt
werden. Dies erspart im Idealfall das
komplette Texturieren von Wanden,
FuRbdéden und Decken im 3D-Modus.
Einmal die gewlnschten Texturen in
der Raumkolorierung festgelegt, wird
wahrend der Konstruktion schon bei der
Auswahl des Raumtyps flir den gerade
entstandenen Raum die Texturierung
automatisch vorgenommen.
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» Versetzte schrage Schnitte z

Neben den bereits eingeflhrten
waagerechten und senkrechten
Schnitten haben Sie nun auch die
Maoglichkeit, versetzte schrédge Schnitte
zu erstellen.

» Ubersicht der Erweiterungen:

Allgemeines

B Anpassung an die DIN 277
(Januar 2016)

® Erweiterung um "Raumtypen”

B Erweiterung der Raumkolorierung
(FuBboden, Decke, Wéande)

m Wahlbare Nordpfeile
®m Geschossassistent

Neue Funktionen in 2D

m Selektionsmdglichkeiten erweitert
m Selektionsfarbe einstellen

m Selektionsfilter

® Schnittlinien in Dicke und Farbe
einstellbar

m Versetzte schrage Schnitte
® Eigenschaften Ubertragen erweitert

m Eigenschaften Ubertragen bei
Fensteranschlagen

m 2D-Darstellung von Wanden
Ubertragen

® Gruppieren von Objekten im
Konstruktionsmodus

m Gruppierungen auflésen
® Vermal3ung verschieben

B Gebadude um Referenzpunkt
drehen

®m Gebaude inkl. Grundstiicken
drehen

m Individuelle Einstellungen der
Beschriftung von Briistungshoéhen

Iy IR

m Collada- und 3D Warehouse-

Erweiterung Teil 1

m GroRBe von Hohenkoten einstellen

® GroRe von Hohenpunkten

einstellen

Neue Funktionen in 3D

m Collada- und 3D Warehouse-

Erweiterung Teil 2

®m Nachtragliches Zuordnen von

Objekten

m Objekte zum Betrachter orientieren

m Objekte unter neuem Namen

speichern

m Nordpfeilanzeige in 3D getrennt

wahlbar

© Bild: www.karpiukdesign.pl
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ArCon Eleco +2015

Neuerungen in ArCon Eleco +2015

» Fenster tiber mehrere
Geschosse

ArCon +2015 erleichtert das
automatische Erstellen von Fenstern
Uber mehrere Geschosse. Der Planer
definiert im Ausgangsgeschoss ein
Fenster, das hoher als das betreffende
Geschoss ist. ArCon Ubernimmt nun
alle weiteren Schritte selbststandig.

» Folien skalieren liber
Abstand zwischen zwei
bekannten Punkten

Beim Einlesen N 7 P
. . g / P
einer Folie muss - 1.~ -

diese in der Regel il {
zunachst skaliert
werden. Dies wird
nun  wesentlich
vereinfacht. Der
Planer muss nur
den bekannten
Abstand zweier
Punkte eingeben,
um den Skalie-
rungsfaktor zu
ermitteln.

» Erstellen und Einlesen
von Projektarchiven

Projektdaten koénnen jetzt, flir den
internen Datenaustausch zwischen
mehreren Arbeitsplatzen bzw.
mehreren Planungsbeteiligten,
bequem und komplett, inklusive
aller 3D-Objekte und Texturen,
ausgetauscht werden. Ein nach-
tragliches Kopieren fehlender Dateien
entfallt somit. Die Projekte werden
nach dem Offnen mit allen zugehérigen
Elementen des urspriinglichen
Arbeitsplatzes angezeigt.

N
‘Neue Masslange fur Skalierung der Folie

Neue Lange der Bn i3
3 Abbrechen

\ Hife

‘m&m@w calieung der Folie
Neue Linge der ~ [27.73 n oK
4 / Abbreshen

Hile

» DXF-Import bis Auto-
CAD 2015 kompatibel

Um eine Planung auf Basis externer
CAD-Daten aufzubauen, nutzt ArCon
sogenannte Folien. Als madgliche
Formate sind jetzt auch DXF- und
DWG-Dateien bis AutoCAD 2015
sowie Dateien im GaulB-Krliger- bzw.
UTM-Koordinatensystem einlesbar.

' Gfinen
sovan [ emesmng 7] ¢ @ckE
MName. & Anderungsdatum
| Hottenbergeed g 1902204093
- Hottnbergsea Neucing 25035 1024

Vorchay

» Folien beschneiden

DXF/DWG-Dateien koénnen in ihrer
Ausdehnung sehr groR sein. ArCon
bietet die Mdglichkeit, den bendtigten
Bereich aus der Folie auszuschneiden
ohne dabei die DXF/DWG-Datei zu ver-
andern.

© Bild: www.werz3d.de



» Zusatzliche Erweiterungen:

® Wandanschlage fir Tlren
definieren

® Anderungen des Linientyps von
Wanden kénnen nun automatisch
auch auf alle Laibungen Ubertragen
werden

m Schrifttyp und SchriftgréRe fur
den Raumnamen separat einstellbar

m Einstellung von Linientyp/Farbe
der Laibung beim Bauteil Wand-
aussparung

® Erweiterung der Selektionsmdg-
lichkeiten:
Selektionsmechanismus:
vollsténdig oder teilweise

m Erweiterung der automatischen
AuRBenvermalung fur Osterreich

B mba-Export: Schnittlinien fr
jedes Geschoss exportieren

m Linientyp/Farbe der Schnitt-
sprunglinien versetzter Schnitte
einstellbar

B Automatische Beschriftung von
Dachhdéhenlinien

© Bild: www.karpiukdesign.pl

© Bild: www.werz3d.de
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® Makros dauerhaft aus Projekt
entfernen

B Storyboard im Programm
ein- und ausschalten
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ArCon Eleco +2014

Neuerungen in ArCon Eleco +2014

Entdecken Sie die neuen Funktionen
und Erweiterungen fir ein effek-
tiveres Konstruieren und mehr krea-
tive Freiheit: Ubersichtliche Oberflache
fur einen schnelleren Zugriff auf die
wichtigsten Funktionen, zusatzliche
Médglichkeiten fir die Wandbearbei-
tung, perfekte Visualisierungen durch
die Korrektur stlirzender Linien und
vieles mehr.

Dank der Neuerungen und Verbesse-
rungen sparen Sie Zeit und haben mehr
kreative Mdglichkeiten zur Umsetzung
Ilhrer Ideen.

» CreativelLines 3.7
Importieren von DXF- und DWG-
Dateien bis AutoCAD 2013 kompatibel

Mit der in ArCon integrierten Versi-
on CreativelLines 3.7 erhalten Sie nun
die Moglichkeit, AutoCAD kompatible
DXF- und DWG-Dateien bis zur Ver-
sion 2013 einzulesen und zu bearbei-
ten. Dies kénnen nun auch Dateien im
GauB-Krlger- bzw. ALKIS-Format sein.

21723 i

in: [ ), OXF_DwG - & B et E-

Anderungsdatum
20042014 1035
11.07.2011 0843
30042014 1328

[Beispiel b

» Delta-Z fiir Hohenpunkte

In der Vergangenheit war es mihselig,
schon abgesteckte Grundstlicke nach-
tréglich mit der korrekten Hoéhe zu ver-
sehen. Mit ArCon +2014 kénnen Sie
nun ganz einfach das mit H6henpunk-
ten modellierte Grundstlick unabhangig
vom Gebaudeniveau um einen Wert
Delta-z verschieben.

Sie kdnnen mit dieser Funktion nattr-
lich auch blitzschnell Situationen mit
unterschiedlichen Sockelhéhen ver-
deutlichen.

» Dach und Grundstiicke
in 3D selektieren

Das Selektieren von Dachern, Gauben,
Grundsticken und Grundstlicksbe-
reichen ist nun auch im Design-Modus
moglich. Somit entfallt das lastige Um-
schalten in den Konstruktionsmodus
um z. B. Anderungen am Dach vorzu-
nehmen.

» Korrektur stiirzender Linien

ol

nachher

>

Sicherlich kennen Sie den Effekt der
stlirzenden Linien aus dem Bereich
der Architekturfotografie. Hierbei
werden die Kanten eines Motivs
schrag und nicht senkrecht wieder-
gegeben, da Objekt- und Projekti-
onsflache nicht parallel zueinander
liegen.

Um den Effekt der stirzenden Linien

vorher

direkt in ArCon zu vermeiden, haben
wir die Ansteuerung der Software
ShiftN von Dr. Marcus Hebel in
ArCon +2014 integriert.

Die Korrektur kann sowohl bei der
3D-Ansicht, als auch im Anschluss
an eine Bildberechnung automati-
siert oder manuell erfolgen.

» Neue Funktion der Wandbearbeitung:

Wande vereinen

In ArCon + 2014 wurde eine zusatz-
liche Wandbearbeitungsfunktion ein-
gefthrt. Mit der Funktion ,Wand ver-
einen” kénnen Sie zuvor aufgetrennte
oder auch zwei sich in einer Flucht

T H

AL

E

Qe

:i; A I T A
;% Klick 1

= |

» Drehen eingefiigter Folien

Auf vielfachen Kundenwunsch haben
Sie die Médglichkeit, in ArCon einge-
figte Folien nachtraglich drehen zu
kénnen. Dies ist besonders hilfreich,
um orthogonal arbeiten zu kénnen.

befindlichen Wande (auch Uberlap-
pend) wieder zu einer Wand verei-
nen. Dies hat nicht nur Vorteile bei
der Bearbeitung, sondern hilft Ihnen
auch bei z.B. der Massenermittlung.

(B

%[5

B

2

G -

5 t 4 ﬁ )

il Klick 2
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e ‘ =
Skalierungsfaktor: 1 oK.




» Linienstil fiir
Offnungssymbol
Tur/Fenster individuell
anpassbar

Die Darstellung der Tur/Fensteroff-
nungen kann nun unabhéngig von den
anderen Liniendarstellungen fir die
Offnungen definiert werden.

Um diese Funktionalitat auch fir Ver-
waltung von Bauteiltypen und der Vari-
antenplanung nutzbar zu machen, wur-
de auch diese erweitert.

Durch diese Erweiterung kénnen Sie
sich nun z. B. Bauteiltypen definieren,
durch deren Darstellung im Plan ver-
mittelt werden soll, dass nur diese Tur
oder das Fenster entfernt werden, die
Wando6ffnung aber nicht verschlossen
werden soll.

Tur-Makro =]
Algemein | Enveitert |
ok |
- o1
Breits. 101 om Bauteilyp : & Testur Abbrechen
® innen
o o0 o | | [2ame =1 ¢ sen [bokD3 =] sls Standard
Briistungshithe: [0 on Vot
I b Obarkants Rohdecke T Schwele, I~ Schwele, ﬂl
T Murwandifnung erzeugen Dicke 0 o Dicke: 0 cm bl
& 2DEratzdarstellung... | ¥ Uberstand: |0 em Uberstard : O cm
i \\ =
/@ - | rF Tii o ok
- & automa & automatisch ¥ Innenkante Py
€ kein " kein Uienst | _ZZeen
 Einzelic © yersinfacht » Hife
 Doppeliic
js Deppelinie | | Auenkante
= nurPosten I~ mit FermgSymbol Linisnistit
Cin . »
™~
\Lhmm fiffrungssymbol
3 Beooroond] |
Rhombus |ﬂ ]
I LT
L.mnwfmam =]
Linierft Li oK
 keine
o 3 & My Abbrechen
© 018mm
[ Hife
! 02 mm
Bauelyp: [OhneZuodnung v 0.3 mm
© 050mm
© 0.70mm
E bnis: cn = o
rgeonis:
N
Kot

» Weitere Neuerungen

m Vereinfachter Zugriff auf die
jeweilige Variante

B Anpassung der Breite des Pull-
down-Ments (Variante/Gebaude/
Geschoss)

m Verbesserung der dsterreichischen
Vermal3ung

B Strg + Shortcut fur einige Funk-
tionen nicht unbedingt notig (so
kénnen Sie z.B. den Flihrungs-

punkt der Wand mit einfachem
Druck auf ,W* durchschalten)

B Anzahl Nachkommastellen beim

Mes

sen einstellbar

m Getrennte Hintergrundfarbe fir
Katalog und Vorschau

H Text drehen via rechter Maustaste
ein-/ausschaltbar

B Automatische Sicherung mit

Datum und Uhrzeit

» Anderungen an der
Oberflache

In der Version +2014 wurden einige
wenige Anderungen an der Oberfla-
che vorgenommen, um diese ergono-
mischer zu gestalten bzw. wenig ge-
nutzte Funktionen auszublenden und
Platz fir die neue Varianten-Auswahl
zu schaffen.

Anderungen in der horizontalen Leiste:
Oberflache ArCon +2013

ﬂ Datei Gebaud

N e X SEs HERD

Bearbeiten Einfigen Anzeige Vanante

Oberflache ArCon +2014

fz_Data Bearbeiten Einflgen Anzeige Variants

] B i E=

Anderungen in der Was-Leiste:

Die Funktion zum Bearbeiten von Wan-
den wurde unter dem Fly-Out-MenU
~Wande"” platziert.

dddad

cldddd

# | Neu

X

éx{ Alt
|/ e
%% %
:!’.:(0/ ok
2 X
g &
e <
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ArCon Eleco +2013

Neuerungen in ArCon Eleco +2013

ArCon ist eine leicht erlernbare Soft-
ware, die Planer wirkungsvoll in der
taglichen Arbeit unterstltzt. Ein wich-
tiges Thema der Version ArCon +2013
ist das ,Bauen im Bestand”.

Um dem Planer gréRtmdgliche Ge-
staltungsfreiheit zu bieten, wurde das
Hauptaugenmerk auf flexible L6sungen
gelegt. Die Variantenverwaltung er-
moglicht zudem die Darstellung belie-
biger Planungsalternativen in 2D und
3D.

» Neue Linientypen

D Danishay

i o1 iereyp besmesen x|

Ui Lriervtike

Btk [OhoeZuccdurg ]|

Es stehen Ihnen zahlreiche neue Linien-
typen zur Verfligung, die fur fast alle
Bereiche verwendet werden kénnen.

» Neue Bauteiltypen

H Bauteiltypen verwalten
H Bauteiltypen erzeugen
m Eigenschaften zuweisen 2D/3D

Bauteiltypen zuweisen =]
Bauteilyp: ’m Beenden
[V auch 20 Darstellung zuweisen Hife
5 BRH 62.5 BRH 137.5
v = ="
X
Abst. WC
2.4 m2 32.08 m2
[&

A

» Transparenz fiir
Darstellungen

» Direktes Zuladen von
3D-Objekten im Collada-
Format (z.B. SketchUp)

Um hochwertige Visualisierungen zu
erzeugen, kénnen Sie aus einer beina-
he unbegrenzten Anzahl an Modellen
und Objekten aus dem 3D-Warehouse
wahlen.

» Bauen im Bestand

Mit der Variantenverwal-
tung koénnen sowohl das
Thema ,Bauen im Bestand”
als auch beliebige Planungs-
varianten dargestellt wer-
den. Dies kdénnen z.B. barrierefreie
Planungsvarianten oder unterschied-
liche energetische Alternativen sein.

Hierbei wurde groRer Wert darauf
gelegt, keine ,starre” Lésung zu ent-

Trappen-

1549 m? [~

A\ /
Biiro mit Teekiiche | /|
3,26 m* VN

wickeln, sondern dem Planer grof3t-

mogliche  Gestaltungsfreiheit zu
bieten. Die intuitive Arbeitsweise er-
moglicht dem Planer, beliebige Kom-
binationen der einzelnen Varianten
sowohl in 2D als auch in 3D fur alle
Baubeteiligten deutlich darzustellen.

» Erweiterungen des 2D-Moduls CreativeLines

Neue Linientypen
Die in ArCon +2013
eingefliihrten neuen
Linientypen wurden
auch in Creativelines
eingefihrt.

Transparenzwerte
von Objekten:
Objekte kénnen mit
einer Transparenz
versehen werden.

Zoom und PAN

per Mausrad

Die Moglichkeit mittels Mausrad zu
zoomen ist nun auch in Creativelines
vorhanden. Zusatzlich kann auch
mittels des gedrickten Mausrads
eine PAN-Funktion ausgefiihrt wer-
den.

Farbige Details

In ArCon + 2013 sind als Erganzung des
Detail-Katalogs von Creativelines Uber
1.300 neue - groRtenteils farbige —

Details enthalten. Diese eignen sich
hervorragend zum Erstellen hochwer-
tiger lllustrationen.

© Bild: www.cadpower.eu

© Bild: www.forbriger.com



» Zusatzliche Erweiterungen

® Raumbeschriftung um Ausgabe
Umfang erweitert

Wohnen
47.81 m?
39.53 m

m Option Schnappen beim Platzieren
von Objekten standardmaRig aus-
geschaltet

m alte Hohenpunkte-/Gelandepunkte-
Darstellung wieder moglich

®m Gelandepunkte ausblendbar

m Sortierungsmoglichkeit fir Standard-
Raumbezeichnungen

p———

Raumbezeichnungen:

Essen

Kochen

AbstR.

Vorrat

Arbeiten

g:gﬁ Andem
E{r\cd Loschen
Galerie

Flur

Balkon
Tenasse
Keller

Heizung
AnschluBraum
Abzugsflache

Abbrechen

Hinzufiigen

Hilfe

Leerraum

| R ERRE g

hach unten

m Stltzen kleiner 10 cm mdglich
m Erweiterung Dialog Mehrschaligkeit

m neuer Knopf fir Raumkolorierung in
der Wie-Leiste

m Darstellung von Schornsteinen
deckt das Mauerwerk ab

H Animationen beim Speichern von
02c standardmaRig ausgeschaltet

m Vorschau fir ARGE-Objekte
verbessert

: -
Heligkeit:  [1,27 5] r I

W zusatzliches Material fiir Sanitar-
objekte

© Bild: www.wilksen.net

© Bild: www.werz3d.de
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Neuerungen in ArCon Eleco +2012

» Kostenermittlung

Dank der neuen Kostenermittlung
haben Sie jederzeit das Auftrags-
volumen im Blick. Dieses Modul
greift nicht auf Kostenelemente
oder Leistungstexte zurlick.

Die Baumassen des Projekts wer-
den automatisch ermittelt und
Preisen fir die Bauleistung zu-
geordnet. Zudem kénnen einige
Baumassen, die nicht im Projekt
vorhanden sind, manuell erganzt
werden.

Bei der umfangreichen Kostener-
mittlung kdnnen mittels Mausklick
alle kalkulierten Bauteile direkt im
Grundriss identifiziert und farblich
hervorgehoben werden. Dabei
wird das in der Kostenermittlung
selektierte Bauteil zur besseren
Ubersicht mit einem blauen Rah-
men (bei Wanden) oder mit einem
Kreuz (z.B. bei Fenster u. Tiren)
markiert.

Somit behalt der Planer stets den
Uberblick wahrend der Kalkulati-
onsphase und kann die Position
der Bauteile einfach im Grundriss
abfragen.

» Direktes Zuladen von Objekten

der ARGE Neue Medien

ca. 45.000 neue Bad-Objekte

namhafter Hersteller

Eleco hat mit der ARGE Neue
Medien, ein Zusammenschluss
von Uber 100 namhaften Her-
stellern der Sanitar-,

Heizung- und Klima-
industrie, einen

Kooperations-

vertrag abge-

schlossen.

Hiermit hat der
ArCon-Anwender

erstmals Zugang zu 3D-
Daten namhafter Hersteller.

Diese umfassen sowohl Bad-
Mobel, als auch Bad-Keramik.
Die Daten werden fortlaufend
durch die ARGE Neue Medien
aktualisiert.
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m Kostenschatzung nach
Kubikmeter/Quadratmeter

m Kosten- und Mengenermittiung
nach Bauteilen bzw. Positionen

m Visuelle Identifikation von
Bauteilen in der Planung

B Raumbuch

m Leistungsverteilung: hier konnen
eventuelle Fremd- oder Eigen-
leistungen zugeordnet werden

m Interaktive Tabellenbearbeitung
® Finanzierungsrechner

|

ARGE Neue Medien
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» Treppenkonstruktion

Mit dem erweiterten Treppenmodul
kénnen Treppen frei definiert werden,
so dass fast jede Massiv- oder Holz-
treppe realisiert werden kann.

Frei editierbar sind u.a.:

® Treppenpolygon

| Lauflinie

m Austrittstufe und jede einzelne Stufe
B Podeste und Wangen

m Setzstufen und Geladnder

allgemeine Treppe

Niveau unter:

Segments

Geometie: Texturen: _
Bl Massivireppe mit Gelsg B3 Unterbau:  [weics |

Bela 05 Abbrechen
Gesamibreite: i Pem af J

Setestuf
Steigunger: 15 B F aonaisch E vl Reblc
ouftitets FE 8 2D Ersalzdarsielung Hife
Schriimab, EEIE] geschnitten, mit Darstellng chethab 2
Stegugshishe  [1867 12

0 E om I automatisch

Nivsausken: [ Ben I auematich

\Wangenstitke: 3 g

Bufschlag Wangerr/

Untebahohe: |2 Ben ¢
Stufertiike: g [Fen ,,
Untsitrit: 3 M ,
Untebaustike:  [16 Ben -
% i Setzstien §
Stike: 3 [Fen \

W it Austitstufe \
Breie o 8.

W Bt fisiert W sttt fisiert

Segment 1 !

= ]

Lénge s Gen L L
Gelander [” Treppenpoygon edbierbar _Zuriicksetaen

e Ohne = I Laufliie editierbar Zuiicksetzen
rechts: Ohne = ™ Stufen editierbar Zuiiicksetzen

El

>

Katalog
Katalog _Ansicht
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|| woodporian
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ProgrammUnabhan.
Artikel)
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ALNOCHARME(AIno)

L
SHINE(AIno Starline)

}

ALNOLuX SKB(AlIno)

]
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Starline)
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» Erweiterungen im
Konstruktionsmodus

® frei wahlbare Linientypen und
Schraffuren fur Stitzen

M neuer zeitsparender Selektions-
mechanismus bei Gbereinander-
liegenden Elementen

B Fangen auf die Enden von Mal3-
ketten

m 2D-Ersatzdarstellung jetzt auch
flr 02c-Objekte.

» Erweiterungen im
Designmodus

® Hinweis zum einfacheren Bele-
gen von Materialien auf Glas-
flachen

» Erweiterungen
allgemein

m direkter Export zum ArCon
RealTime Renderer aus ArCon
heraus

© Bild: www.karpiukdesign.pl
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ArCon Eleco +2011

Neuerungen in Version ArCon +2011

>» Baugrube

Inder Version ArCon + 2011 stehtlhnen
ein neues Modul zur Verfliigung, um
Baugruben auf einfache Art und Weise
zu erzeugen und zu berechnen.

Jeder Seite des Baugruben-Polygons
kénnen individuelle Einstellungen wie
Arbeitsraum, Bdschungsneigung oder
Berme zugewiesen werden.

Die Auswertung aller relevanten Volu-
men und Flachen wird in einem RTF-
Dokument ausgegeben.
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» Bodenplatte

Die Definition erfolgt Uber Rechteck,
Polygon oder durch automatisches Fin-
den der GebdudeauRenkanten.
Ebenfalls ist es mdglich, einen automa-
tischen Versatz zu erzeugen.

-2.45

» e3d-Import
e3d-Objekte kénnen direkt importiert
werden.

» Farbige Draufsicht

hinterlegen

Mit dieser neuen Funktion kdnnen die
farbige Draufsicht und die Schwarz-
WeiR-Darstellung des Grundrisses wir-
kungsvoll miteinander kombiniert wer-
den.

» Photoshop® Plugins

o B <3011 - b - Geute LEcigeront
4
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AR

Mit ArCon +2011 haben Sie die Maoglichkeit, lhre
Ansichten im 3D-Modus auch mit Photoshop® Plugins
zu bearbeiten und auszugeben. Sie kénnen damit hoch-
wertige abstrakte Verfremdungen - von der Bleistift-
skizze bis zum Aquarell - erzeugen.

» Einfarben von Grundrissen

Dohed  esBS 3@

=
"
[
g8
L
g
-]
a
d
el
£
=
»
B,
)
L
-
]
(U8
&
L
u
-y
k
%
7

Qh B A= MR ¢ EEC TR % Pl faeos = 7 v
e N F

197
PR F L
1 t

£
U

agy

175 gt
1

24,
H

109 128ty 158 274

TRzt 402 o 2 e ERDGESCHOSS
e
SEAES NS e RIS - Al il ol ol (TS M ol o A e ] PO e
I o PP -l
& e T Wit 2 ﬁ
# @ s
£ L J *
2, %
L]
4 E
3
A €
r E
-
ﬂ -
p E
=l
o 3 -
2] o
- i€
< E
4 i
F
puflae puo ey u ow
. ..5":nm= e 4t g ERDGESCHOSS
: n | s |
+ t
=, { o

Moglichkeit zum Ein-
binden diverser freier
und kostenpflichtiger
Photoshop® Plugins

Mit dieser neuen Funk-
tion kénnen Grundrisse
im  Konstruktionsmo-
dus farbig angelegt
werden, beispielsweise
fur die Erstellung hoch-
wertiger Exposés.

m Kennzeichnung von
Nutzungsarten Uber
vorangelegte Sets

® Automatische An-
wendung der
voreingestellten
Parameter (Trans-
parenz, Farben,
Schraffuren) auf
einzelne, mehrere
Raume oder gan-
ze Grundrisse auf
Knopfdruck mdglich

®m Einblenden von Ma-
terialien/ Texturen im
Grundriss - individuell
anpassbar tber Trans-
parenzgrad



Neuerungen in Version ArCon +2010

» Planteile numerisch
tiber mehrere Stockwerke

verschieben

Je nach Auswahl kénnen einzelne oder
mehrere Konstruktionselemente Uber
eine Dialogbox numerisch verschoben
werden. Auch markierte Einrichtungs-
gegenstédnde koénnen ebenfalls ver-
schoben werden.

durchbruch
100/120

Wand- «014
durchbruch
80720 .

-]

» Decken- und Wandaus-

Sparungen
Erweiterung der architektengerechten
Darstellung

» Versetzte Schnitte

In ArCon +2010 ist es jetzt moglich,
Schnitte auch verspringen zu lassen,
d.h. sie horizontal oder vertikal zu ver-
setzen. Die Schnitttiefe kann nachtrag-
lich Uber die Dialogbox ,Schnitt” ver-
andert werden.

» Hohenkoten im
Grundriss

» Traufunterbrechung

jetzt bei allen Gaubentypen
g B e |
m Mg e e m - Astsschen |
t e R s ===

i v Oinge e
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» Neue Objekte und Texturen

m 2.800 neue Objekte
(Bretz, Goln, ZENO-Leuchten)

m 7.000 neue Texturen
(Brillux-, Zero-Farben,
Fliesen)

» Verbessertes o2c-Format

Das neue e3d-Format des o2c-Players erzeugt deutlich kompaktere Objekte. Um
sehr schnell grof3ere Mengen von Objekten zu konvertieren, kann ein komplettes
Verzeichnis von Objekten inklusive seiner Unterverzeichnisse ,in einem Rutsch”

konvertiert werden.

m Konvertieren von Objekten in das neue Format e3d
® Andern und Zuweisen von neuen erweiterten Materialien

B Zuweisen von erweiterten Lichtquellen

©Bild: Virtual-Pix GmbH

ArCon Eleco +2010




ArCon Eleco +2009

Neuerungen in Version ArCon +2009

» Erweiterte Dachfunktionen
ArCon +2009 bietet neue .
Moglichkeiten fir die
professionelle  Kon-
struktion und Be-
arbeitung von Da-
chern:

m Konstruktion des
Dachstuhl, samt
Gauben und Walme,
mit allen erforderlichen
Balken

® Individuelle Bearbei-
tung der Holzbauteile:
Verlédngern, Verklrzen;
Schmiegefunktionen an andere
Balken, Dachkanten und Wénde;
Querschnittsanderungen; Teilen,
Vereinigen; konkave und konvexe
Abschnitte definieren; Sparrenwech-
sel, Zangenwechsel

Konstruktion eines
Mansarden-Dachstuhls
® Erzeugen einer professionellen,
kompletten Holzliste

® Export zum Abbundprogramm
Zirbel von bachinger software

» Neue Objekte und Texturen

Far die individuelle Gestaltung der
Innenrdume und Aul3enan-

lagen steht dem Anwen-

der eine Vielzahl an neuen
Objekten und Texturen zur !
Verfigung. ArCon bietet jetzt !
die Moglichkeit, aus tber 6.000 |
Objekten und Texturoberflachen B
auszuwahlen.

Um eine realitdtsnahe Atmo-
sphéare in der Visualisierung zu
erreichen, bieten die ArCon-Ka-

Neu hinzu- taloge Uber 1.000 neue Tex-
gekommen ,\ turen fir Oberflachen und
sind u.a. Materialien, darunter viele
Objekte aus ‘ spezielle Mobeltexturen. Neu

den Bereichen

Moblierung,

Sanitareinrichtung und Beleuchtung
fihrender Hersteller.

sind auch die Cutout-Texturen, bei-
spielsweise fir eine fotorealistische
Darstellung von Maschendrahtzau-
nen und Lochblechen.

WINITY KALDEWEI KERAVIAG Waldmannm

ME‘N BURO Europas Nr.1 in Badewannen Part of the Sanitec Group
» Erweiterter Schrank- ek ek
wandkonfigurator e
Zur Erstellung individueller 3D-Schrank- ~ [rese e ok
Objekte und Schrankkombinationen ”“T_":“.:; L
dient der neue Schrankwandkonfigura- e Easswe =
tor, der unabhingig von ArCon gestar- e
tet werden kann. Die Abmessungen
sind individuell definierbar, eigene Tex-
turen kdnnen eingebunden werden. Aus
einzelnen Schranken kénnen Schrank- | hsmeee e
wande zusammengesetzt werden. e
Die generierten 3D-Objekte werden fir [
die weitere Planung und Visualisierung e,

o)

an ArCon Ubergeben.

>» Fallrohrdesigner

Mit dem neuen Makro kénnen Fallrohre

in Standard-Bauart mit realen Bauteilen

(nach Katalogmal3en) erstellt werden.

® Fallrohre, Standrohre, Rohrschellen,
Einhangestutzen und Rohrbégen
(42°/72°)

m Erfassung aller notwendigen Daten
(Uberstand, Hohe), Uberstand ist
auch manuell eintragbar

® Wahl verschiedener Materialien (Kup-
fer, Aluminium, Kunststoff, Zink)

P Falirohre (= [E ]
Maberc
5 - -
Dachuberstond Od 5 om -
Ubamakeman
Position Hausseits x
o o
= St T}
Matens: x
K - i
o
Standiobe:
Haba Stanihe he: (732 om Ewlugen
Faos: Detsiz
Duchmesses Fobohe & [ig w] om
Reheschaler:
Abstand Rohschelen &R [1g)  com
Rohrbiger:
Wrkel ce cw poweeyd b2 7
[l e | +Rl-[a

» Erweiterter Flachen-
designer fir Boden,
Wand und Decke

Rechteckige und polygonale Bereiche
werden schnell und exakt definiert und
mit beliebigen Texturen belegt.

——

» Optimierte Bedienober-
flache
NeBSES % S@ES

’g‘ Der Anwender kann jetzt

I wahlweise mit grofRen Icons
arbeiten und erhédlt damit ergono-
mische Bedienelemente, welche auch
flr Arbeitsplatzumgebungen mit héhe-
ren Bildschirmauflésungen bestens ge-
eignet sind.

» Objekte im Konstruktions-

modus drehen

Selektierte Objekte kénnen um die z-
Achse oder um einen beliebigen Rota-
tionspunkt gedreht werden. Dabei wird
der Drehwinkel entweder direkt im Ein-
gabefeld eingegeben oder die Rotation
wird mit Hilfe des Schiebereglers be-
stimmt.



Neuerungen in Version ArCon +2008

>» Integrierter

Wintergarten

Mit dieser neuen Funktion ist es mog-
lich, Ihre Geb&dude mit raumhohen
Fenstern und einer grofRRzligigen Ver-
glasung (auch Uber mehrere Etagen)
auszustatten.

Die senkrechte Verglasung kann dabei
bis zur Dach-Schnittkante oder Uber
das Dach hinaus gefiihrt werden.

Der so ins Gebaude integrierte Winter-
garten lasst lichtdurchflutete Atelier-
rdume und offene Galerien entstehen.

- Schragvelglasung,
~Profi - —

Schiico SK80

Brsite: 8 cm
Dicke: 10,5 cm

- [ -l
r;l

Riegel:
Anzahlin
Dachneig.:

Anzahl senk-
rechter Teil:

Auswahl Position: =
A |_ 3 ;l
Huhe
v mit Aufkantungen |

MD. b=24cm &)
Breite: 24 cm

Dicke: 17,5 cm

v Abdeckbleche

[~ Lysenen
Vosprung: [0 cm
Br.-H. des senkrechten Teils:

0 cmiiber ¢ DKFF ¢ OKRD |Erdgeschoss hd

prung senkr. Teil:
IU_ cm vor Wandmitte

Eelzeugenél

Neu | Lb'schm|

0K | Abbrechen |

» Erweiterungen
des Objekt-Katalogs

Fir eine individuelle AulRen-
darstellung des ArCon-Pro-
jektes bietet die neue Version
einen erweiterten Objekt-
Katalog:

m verschiedene Carport-
varianten
B Spielgerate

A

g

lllll}lllllll

st i w

» Massenexport in das Excel-Format

Je nach Projekt kénnen

Sie die vorhandenen ﬁJHJJJJ
Konstruktionselemente W
Uber die Funktion Mas- LR
senexport nach Micro-

soft® Excel exportie-

ren und diese im RTF-,
CSV- oder TXT-Format
abspeichern. Das Ge-
stalten eigener Vor-

lagen ist mdglich.

» Verbindung zu

Konfiguratoren

Per Mausklick ist es jetzt méglich, im
Internet vorhandene Online-Konfigura-
toren aufzurufen und entsprechende
02c-Objekte zu gestalten oder zu an-
dern, z.B. Mobel, Spielgerate, Car-
ports. Die erzeugten 3D-Objekte wer-
den im o2c-Format abgespeichert und
kénnen in die ArCon-Planung integriert
werden.

Online-

» Funktion “Profile setzen”

Die neue ArCon-Version ermdoglicht
das Dekorieren
von Raumen
mit verschie-
denen  Profil-
Objekten wie
FuRBleisten,
Wandfries,
Deckenleisten,
Deckenstuck,
Eckornamen-
ten und Stuck-
rosetten.

Die Profil-Ob- ClESTraaT
jekte werden
an Fenstern,
Tlren und
Wando6ffnun-
gen automa-
tisch unterbro-
chen.

Dekorston | Modell] Poston| Fasbe |

= Wahien Sie den D elorabionstyp:

 Fublsiste

" Stuckrozelle

Aravenden sl walchs Wands?

7 Aut selektiete Wand anwenden

© Bild: Frank-Holger Dobbert
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ArCon Eleco +2007

Neuerungen in Version ArCon +2007

» Anpassung an

Windows® Vista®

ArCon +2007 ist die erste ArCon-
Version von Eleco, die unter Windows®
Vista® lauffahig ist.

» Integrierte 2D-Planbear-

beitung mit CreativelLines
Creativelines ist ein Produkt zur Ge-
staltung architektengerechter Plane.
Mit den umfangreichen Funktionen
kénnen Sie Plane fir die verschiedenen
Planungsstufen eines Bauvorhabens
effektiv bearbeiten, kreativ layouten,
Ubersichtlich zusammenstellen und
prazise ausgeben.

Geschosse, Ansichten, Schnitte oder
spezielle Visualisierungen aus ArCon
werden in CreativelLines importiert und
kénnen auf einem Plan beliebig an-
geordnet werden. Der Plan kann mit
VermalRungen, Planerganzungen und
Details zeichnerisch erweitert werden.
Einzelne Geschosse oder Ansichten
werden in Planteile und Folien geglie-
dert, so dass schon im Import die PI-
anstruktur erkennbar wird.

Mit dem Ubersichtlichen Detailkatalog
lassen sich immer wieder bendtigte

Symbole oder Schriftfelder schnell und
einfach in den Plan integrieren.

In Verbindung mit ArCon erhalt der
Anwender ein effektives Werkzeug fir
Entwurf, Visualisierung und Planausga-
be.

» WinterGarten-Designer
(SE)

Durch einfaches Kombinieren und Para-
metrisieren von vorgefertigten Winter-
gartensegmenten und Unterbauten ist
es moglich, einen Gesamtwintergarten
zu erstellen. Dieser wird als aco-Objekt
exportiert und steht im ArCon-Objekt-
katalog zur Verfligung.

s L

=1 ] v o] Forton | Fi |
St sn

P s

il B

Eine umfangreiche Griff- und Texturen-
bibliothek, die auch individuell erweiter-
bar ist, wird mitgeliefert. Spiegel- und
Glasmaterial ist fast tberall einsetzbar.

» 360°-PanoramalMaker
Mit diesem Zusatzmodul bilden Sie die
reale Umgebung eines Bauplatzes drei-
dimensional in ArCon ab. Dazu wird
ein von lhnen erzeugtes Panoramabild
als linsenférmiges 3D-Objekt rund um
lhre Planung platziert. Dieses Objekt
ist von aulRen durchsichtig, also nur
von innen sichtbar und eignet sich ide-
al zum Durchwandern von Projekten
und zum Ausrichten von z.B. Fenstern
oder ganzen Gebauden an der realen
Umgebung. Zehn Panoramabilder sind
bereits enthalten.

[ ———

» Schrank- & Regal-
designer (SE)

Mit dem Schrank-

&  RegalDesigner

lassen sich auf

einfache Art und
Weise sehr vielfal-
tige  Mobelstlcke
erstellen, die eine
individuelle Erwei-
terung des ArCon-Objektkataloges er-
maoglichen.

Ansicht NO Bauantrag

Proelt:  Mewau eines & Familienhauses

Bavort: | Alewander- Puschiin  5tr. 5, 59108 Magdeburg

Lk VTE Trmcbiienprojekte Gribk
Schlsiermachersts. 1, 39108 Magdeburg
Tel 0391 7 36 28 314, Fax.: 0391 7 36 28 315

A | Bk whiiger faulcom

vy 2 |Panungs & Ingervsurodre Fororiar

» Zusatzliche Texturen
und Farben

Fir anspruchsvolle Visualisierungen
und Prasentationen wurde ArCon
+2007 um ca. 450 Klinkertexturen
und Gber 600 Farben erweitert.

» Erweiterung Export zu

ArCon Renderstudio
Bearbeitungsstand im Renderstudio
bleibt dadurch bei Anderung der Geo-
metrie in ArCon erhalten.

» Makromanager

» Backuptool fiir Initiali-
sierungsdateien




Neuerungen in Version ArCon +2006

» Import von Dateien mit

Gelandehohenpunkten

Uber Filterméglichkeiten erhoht ArCon
Eleco +2006 die Akzeptanz gelieferter
Datenséatze. Gauss-Krliger-Koordinaten
werden exakt in das ArCon-Koordina-
tensystem eingepasst. An jedem belie-
bigen Punkt rufen Sie jetzt die Anzeige
von Koordinaten und Hohen ab.

» Vollstandiger DWG-
Export

In Teams mit unterschiedlichen CAD-
Systemen sorgen Sie mit ArCon Eleco
+ 2006 fir einen reibungslosen Daten-
austausch und exportieren Ilhre ArCon-
Daten in das DWG-Format.
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» Hintergrundbild im

Konstruktionsmodus

Ob Lagepléne, digitale Kartenausschnitte
oder Satellitenbilder: Fligen Sie in Ihren
Entwurf ein Hintergrundbild ein und rich-
ten Sie es am Nordpfeil aus. Das Hinter-
grundbild kann nachtraglich frei gedreht,
skaliert und verschoben werden.

& Hintergrundbild laden / bearbeiten
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Clinks @ rechts ; &0 m | Auflgsung:

w\nkewli D_KI dvli k|| [3840 Phetin n_KI

fifeslegen ] || mithaus festiegen o "h
“An Nordpfeil ausrichten | | ’—LI bekannter Abst. 2 Pkt o
579

le s | s

S| RS [ N[ 1]
» Schriftzug-Objekte

Aus Wortern und Wortfolgen erzeugen
Sie Schriftzug-Objekte, die Sie wie Ein-
richtungsobjekte frei im Raum platzie-
ren. Flr Prasentationen positionieren
Sie so Detailbeschreibungen punktge-
nau im Raum.

|| Skalierery

» Gauben numerisch
verschieben

BRH 120.00 BRH 120.00
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» Bild-Objekte

Aus beliebigen Bitmap-Grafiken (BMP
und JPG) erzeugen Sie ArCon-Objekte,
die Sie wie alle anderen ArCon-Objekte
in lhrem Entwurf frei platzieren kénnen.
Die ArCon-Objekte werden anschlie-
Bend im Objektkatalog gespeichert.

» Objektketten entlang von

Polygonen auf Gelandeho6he
Beliebig viele ArCon-Objekte lassen
sich nun entlang eines Polygons in ih-
rer Hohe dem Gelande anpassen. Ob-
jektabstand und Drehwinkel um die
Z-Achse kénnen Sie zusatzlich frei be-
stimmen.

» Effektiver Textur- und

Objektaustausch

In ArCon Eleco +2006 tauschen Sie
Objekte gegen andere aus, ohne deren
Eigenschaften neu zu bestimmen. Die
zuvor festgelegten Eigenschaften wer-
den automatisch Gbernommen.

» Dach-Hohenlinien

ArCon Eleco +2006 zeichnet die H6-
henlinien als l6sch- und anpassbare
2D-Linien in Dachern ein. Als Aus-
gangshohe kann sowohl die Oberkante
der Rohdecke als auch die Oberkante
des Bodens innerhalb eines gewtlinsch-
ten Geschosses gewahlt werden.
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» Fensterneigung an Dach

anpassen

Fenster des Typs ,Fensterkonstrukti-
on, erweitert” passen sich nun an das
darlber liegende Dach an. Die mittlere
Hohe bleibt dabei erhalten.

» Anpassung an DIN 277
Grundflachen und Rauminhalte er-
mittelt ArCon Eleco +2006 nach der
neuen DIN 277 und gibt die Ergebnisse
DIN-konform aus.

» Storyboard

Uber die Storyboard-Funktion legen Sie
in lhrem Entwurf Positionspunkte flr
automatische Kamerafahrten fest, die
Sie anschlieBend fir die Erstellung ei-
ner animierten Filmszene verwenden.

©Bild: Werz 3D

ArCon Eleco +2006




ArCon Eleco +2005

Neuerungen in Version ArCon +2005

» Mehrschichtiger Wand-

aufbau

ArCon + 2005 ermdglicht die Eingabe
von mehrschaligen Wandaufbauten.
Dabei kann auf vordefinierte oder indi-
viduell erstellte Wandtypen zugegriffen
werden. Jeder Wandschicht kann eine
separate Schraffur zugewiesen werden.
Diverse Anschlagsituationen bei Off-
nungen inkl. Abmauerungen sind eben-
falls individuell einstellbar.

Wandaufbau @

Voremstelungen
Ziveichaliges Mauerwerk mi: Luftschicht und Warmedammung D@ B XE | pirechen
Wandschichten b5
Bezsichnung Dicke Darstelung Tragschicht:
Verblendmauerwerk  11.5¢m s %

Luftschicht 6cm x
Wirmedammung 6cm SRR %

Mauerwerk 24cm V777772

Aktuelle Schicht

Bezeichnung [Verblendmauerwerk sewatt [

Dicke [i1s e Materidl  [verbendmoverwerk |

™ Tragschicht

| | schichtentfernen |

» Neue Schraffurtypen

Die Schraffurtypen wurden erweitert —
auch im Zusammenhang mit der Dar-
stellung des mehrschaligen Mauer-
werks (Ddmmung, Beton, Stahlbeton
usw.). Zusatzlich hat der Anwender bei
der Schnittdarstellung jetzt die Mdg-
lichkeit, die Schraffuren flir Decken
und den FuRBbodenaufbau einzustellen.

» ArCon-Tool Schornstein
Dieses Tool ermdéglicht die Definition
der Schornsteinhéhe durch Bezug zu
Dachhaut oder First.

Schornstein @
Schomstein /8 Hahe an Dach anpassen |

€ Abmessungen

Abbrechen

+ iiber Dachhaut s
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» Verbesserte 2D-Ersatz-

darstellung der Gelander

Es kdnnen jetzt UGber den Linientyp zu-
satzlich die Linienart, die Linienstarke
und die Linienfarbe zugewiesen werden.

» Verbesserte architekten-

gerechte Darstellung
Die architektengerechte Darstellung
wurde im Wesentlichen bzgl. einer kor-
rekten Darstellung von Dachgeschoss-
Grundrissen und einer verbesserten
Schnittdarstellung erweitert.

Dachgeschoss:

E Linientyp und Art der Flllung
definierbar

® Filllinien in Dachneigung, optional
m geschnittene Dachdarstellung

®m Wanddarstellung unter Dachflachen
anders darstellbar

Schnittdarstellung:

m Abfrage der
Schraffur far
die Geschoss-
decken und

den Ful3bo-

16°

denaufbau

m optionales
Ausblenden
der Geschoss-
trennlinien

254

» Erweiterung der Objekt-
kataloge
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» Funktion "Eigenschaften

tibertragen”

Mit dieser Funktion kdnnen die Ein-
stellungen fir Fenster, Tlren, Wand-
aussparungen und Wande, inklusive
Mehrschaligkeit, Ubertragen werden.
Zusatzlich gibt es die Auswahlmadglich-
keit "auRen" und "innen" fir Wé&nde
sowie eine Abfrage bzgl. der Bezugs-
seite beim Andern der Wanddicken.

» Beriicksichtigung der
WoFIV von 11/2003 bei

der Flachenermittlung

Die Grundflache wird nach den lichten
Mafen zwischen den Bauteilen berech-
net. Fir eine korrekte Flachenermitt-
lung der einzelnen Raume kann jeder
Wandseite im Raum separat eine Putz-
starke zugewiesen werden.

» Erweiterung des

Umriss-Editors

Der Umriss-Editor wurde speziell fir

die Anwendung beim Podest- und Plat-

tendesigner, beim Modeller und bei der

Bearbeitung der Wandkonturen praxis-

gerecht erweitert.

m DXF-Folien und Hintergrundbilder
sind auf einfache Weise unverzerrt
skalierbar

®m Eingabemadglichkeit von geschlos-
senen Polygonen

® Transparente Darstellung fir Kon-
turen und Lécher damit z.B. darunter
liegende Folien sichtbar bleiben

B Mausrad-Unterstiitzung

» PDF-Export

Der PDF-Export ermdglicht die direkte
Ausgabe von Zeichnungen im PDF-For-
mat flr einen papierlosen Datenaus-
tausch mit allen am Planungsprozess
Beteiligten.

pdfMachine

Die PDF Datei wird erzeugt...

Abbruch

©Bild: Dipl.-Ing. W. Forbriger



Neuerungen in Version ArCon +2004

» Wande
Wéande kénnen mit Treppen verschnit-
ten werden. Ebenso ist es mdglich,
Wéande nur mit ausgewahlten Dachern
zu verschneiden.

» Erker

einfache Eingabe verschiedener Erker-
varianten

Abstand vom Cursor : ]
FL| A
1,000 m ]
2,000 |1.500
Bezug " , i‘
" Innenseite
" Achse 1.500 I
@ Aubenseite
I~ spiegeln @ rechtwinklig " polar

» Erweiterung Fenster-

und Turenmakro
Darstellung der Gangart in Ansichten
maoglich

» Erweiterung

der Dachfunktionen

B Eingabe von Dachabschleppungen

m Hinzufligen und Entfernen von Dach-
Punkten

B Erzeugen von Héhenlinien

m Uberarbeitung der Gaubendarstellung

Dachabschleppung E]

Abstand vom Cursor: g 1 Y 1 - ]
f0.000] ™

2,000

Traufiiberstand
[oso0 m

Seiteniiberstand 1.000
[0 m =

I~ spiegeln

» Erweiterung der Gelander
Gelander mit 3D-Pfad, Gelander folgt
Gelande, freie Handlauf-Profile, Pfos-
ten einzeln ein-/ausschalten/drehen,
Benutzung der freien Geléander auch fir
Balkone

» Linien
einstellbare Linientypen und -starken
far Wande und andere Bauteile

» Texte
Text mit frei .
einstellbarem NN
Winkel NN
(% .
%
) J
&)
%
» VermalBung

m neue Funktion fir Winkelvermaf3ung

135°

m neue Variante fir Kettenmale: dazu
werden alle zu vermalRenden Punkte
einzeln angeklickt, es werden Einzel-
male erzeugt. Die Anwendung ist
auch im Schnitt méglich.

m Die automatische VermalRung kann
in EinzelmalRe zerlegt werden.

® MaRketten konnen relativ verscho-
ben werden.

» Treppen

Die Belag- bzw. Stufen-
starke und der Uberstand
(Massivtreppe) bzw. A
der Untertritt (Holz-
treppe) kénnen
individuell ge-
andert wer-
den.

» Decken und Deckenaus-

Sparungen

Hinzufligen und Entfernen von Polygon-
punkten in Deckenplatten und Decken-
aussparungen

» Erweiterter Gelande-

Assistent

B Eingabe von Hohenlinien (werden
direkt in Hohenpunkte umgewandelt)

m Einlesen von Geometerdateien

» Neuer Schornstein-Typ
mit beliebiger Bezeichnung und belie-
biger 2D-Ersatz-Darstellung

» Integrierter 3DS-Import-/

Exportfilter
3DS-Objekte konvertieren &J
& duchnchen. | ekt | Konverieen | Testuren| Giten | Optrieen| o2z |
Okt Bezeicheung.
qr
= =3
K ™ Suobekinanen
Aonatsche Hofenbestnming
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i festem Niveas
HabobeimLoden [0 (3
=
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j Diehungben =
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soiviecke: 56 15 || prasishen 28 204 Nz | GeeheFihe O Spechen
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duchichritich cchige lcher Statvens
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Objekte, die als 3DS-Datei vorliegen,
kénnen eingelesen und in das hochopti-
mierte ArCon-Objektformat gespeichert
werden. Auch der Export aus ArCon als
3DS-Datei ist moglich.

» Positionsbezeichnungen
fur Konstruktionselemente

» Erweiterung des

Modellers
H Vier-Ansichten-Modus

m Hilfslinien (parallel, senkrecht, im

Winkel und parallel im Abstand)
B Laden von aco- und 02c¢-Objekten

» Neue Objekte und
Texturen

ArCon Eleco +2004



ArCon Eleco +2003

Neuerungen in Version ArCon +2003

» Wande entlang von
Spline-Kurven

Die Funktion ,runde Wande” verfligt
jetzt tGber die Mdoglichkeit, Wande ent-
lang von Splines zu konstruieren.

» Umriss-Editor zum Er-

zeugen von Wandkonturen
Beliebige polygonale Flachen kénnen in
einer 2D-Ansicht konstruiert werden.
Hilfselemente (Linien, Kreise, Ellipsen)
sowie verschiedene verfligbare Kontur-
formen (rechteckig, rund, abgerundet)
unterstitzen die Konstruktion kom-
plexer Geometrien. Erzeugte Wandkon-
turen kénnen in einem Katalog gespei-
chert und somit flr weitere Planungen
verwendet werden.

Wandkonturen bearbeiten
Katalog | Dpionen  Uniss |

RN [ | Q%™ 2 |t +
| tifshrian nachshan
# Kanten sichen (frei)

O pechredhpe Kontur ¢rzeugen
(0 Rurde Kontur evzougen (3 Puskte aud Kreks)
G‘ Rupde Kontur exzeugen (Mitts und Radeus)

T Ecken abrunden
=

< »
x=5.00m y=5.00 m

s Standaed Hee |

» Erweiterung des Fenster-

designers/Tiirdesigners

B neue Zusatzobjekte wie Fensterla-
den, Jalousien und Rolladenké&sten)

® modellierte Tirblattobjekte

Pl

lander
Aigemeines | Befestigung | Plosten | Filung

DK
Fi o) | Handauf Handisuf (erw) | Materialien
kg o) | |
2 Hatamgw ks Sk
IV nilKn k s

-Profi- Ha\w\m

Top: (‘ nd
| T—

b oo

¥ Halterungsfub erzeuger

~Puofi-Halerurgsih———————————

Top: @ nd
 rechteckig

» Erweiterte Hilfslinientypen
Kreis, Rechteck, Ellipse

» Einfligen und genaues
Platzieren von 3D-Objekten

O s
Belektion £
frumerisch
[verschieben)|

» Platzieren von Fenstern
und Tiiren tGiber mehrere

Wandsegmente
z.B. ,rundes Fenster in runder Wand”

» Erweiterung Dachformen
Die neue Funktion ,runde Dachseite”
ermdglicht die automatische Verschnei-
dung von Tonnendachseiten mit ande-
ren Dachformen, die Konstruktion von
Tonnendachern auf beliebigen Grund-
rissen und mit unterschiedlichen Trauf-
héhen.

» Gauben in Tonnendachern
Alle verfligbaren Gaubentypen kénnen
jetzt auch in Tonnendacher eingefiigt
werden.

» Polygonale Gelander-

varianten
far Gelander,
Zaune, usw.

Bristungen, Handlaufe,

LOE

ogt& whEDmIPR 7]

» Modellierfunktion

zum Erzeugen eigener Objekte

» Texturen

jetzt frei skalier-, verschieb-, und dreh-
bar (auch flir Treppen, Fenster, Tlren
und Décher)

X

Texturmale

Abbrechen

dlld

Hilfe

du E cm
dv: (0 E cm
¥ fiir Lichtberechnung facettiensn

o 5 e

» Erweiterungen Projekt-

manager

B Projektmanager inkl. Steuerung fur
Raum, Geschoss, Gebaudebezeich-

nungen
B Anlegen von Gebaudegruppen zum
Drehen, Spiegeln, Kopieren, Ver-

schieben und fir die Sichtbarkeit

mehrerer Gebaude

» Erweiterung der
Bibliotheken




Neuerungen in Version ArCon +6.5

» 2D-Ersatzdarstellung
fir 3D-Objekte

Fiar die architektengerechte Darstel-
lung von 3D-Objekten im Grundriss
steht eine 2D-Ersatzdarstellung zur
Verfligung. Den einzelnen 3D-Objekten
(z.B. Einrichtungsgegenstande, Baume,
usw.) kénnen Vorlagen im DXF-Format
zugewiesen werden (eine Vielzahl von
Darstellungen ist standardmaRig in
ArCon enthalten) oder der Anwender
kann mit Hilfe integrierter Zeichen-
tools die gewinschte Ersatzdarstellung
selbst erzeugen.

» Stiitzen mit variablen
Querschnitten
Beliebige ArCon-Objekte
(aco-Format) kénnen als
Stlitze eingelesen und
platziert werden (z.B.
Stahltrager).
N
» Fensterdesigner
In der Version ArCon +6.5 ist der
Fensterdesigner flir Fensterkonstruk-
tionen mit individueller Parametrisie-
rung integriert.
Erweiterungen gegenliber dem bishe-
rigen Zusatzmodul:
| Griffe sind beidseitig in einem Arbeits-
gang positionierbar
® Faschen kénnen angeordnet werden
B Flllungen mit Lamellen werden Uber
die Breite oder die Anzahl der Lamel-
len definiert
B schrag stehende Lamellen kdnnen

per Definition des Drehwinkels er-
zeugt werden

» Tiirdesigner

Entsprechend der Konstruktion von
Fenstern konnen mit ArCon +6.5
ebenfalls Tlren gestaltet werden.
Auch Pendel-, Falt- und Schiebetiiren,
jeweils mit der entsprechenden 2D-Er-
satzdarstellung, sind definierbar. Die
Turblatter kénnen mit nahezu belie-
bigen Offnungen und unterschiedlichen
Flllungen versehen werden.

» Aufschlagrichtung von

Fenstern und Turen

Bereits bei der Platzierung von Fenstern
und Turen wird die Aufschlagrichtung
einfach per Mausklick festgelegt.

» Erweiterte 2D-Ersatz-
darstellung fiir Fenster

und Tiren

Fir Fenster und Turen, die mittels Fens-
ter/-TUrdesigner oder ,frei konstruier-
bare Fenster” erzeugt wurden, stehen
zur architektengerechten Darstellung
im Grundriss erweiterte Darstellungs-
madglichkeiten zur Verfligung.

» Erzeugen von Balkonen

inkl. Gelander/Briistung
Durch Eingabe eines Rechtecks oder
Polygons werden Balkone inkl. diverser
Bristungsvarianten unter Berlicksichti-
gung in der Rauminfo/Wohnfldchenbe-
rechnung in einem Arbeitsgang kons-
truiert.

» Erweiterung der Dach-

konstruktion

Es stehen zusatzlich die Anwahlmdg-
lichkeiten ,Dachseite mit Aufschieb-
ling” und ,Flachdach” zur Verfligung.

Aufschiebling Seite
v Mit Skizze

“ZA nl @[50 em

(1) |5E| cm
30 Grad

hi (h2) |50 cm
— (n2) |45 Grad
=4

v Assistent... |

» Ermittlung der Grund-
und Geschossflachenzahl

(GRZ/GF2)

Die Ermittlung der GRZ/GFZ kann fir
komplette Geschosse sowie flir ein-
zelne Raume mit ihren Umfassungs-
wanden definiert werden. Die er-
mittelten Werte werden als Dokument
in Microsoft® Word® ausgegeben.

» Projektmanager

bessere Projektlibersicht durch er-
leichterte Steuerung flr die Sichtbar-
keit der Geschosse

Individuelle Zusammenstellungen kén-
nen gespeichert werden.

» HTML-Publishing

Ansichten und ein automatisch er-
zeugtes 02c-Objekt eines Projektes
werden in ein HTML-Layout Gbernom-
men. lhnen stehen verschiedene Lay-
out-Varianten zur Verfligung. Selbst-
verstandlich kénnen Sie lhr Projekt
auch in eigene HTML-Seiten Uberneh-
men.

» Schriftfeld-Editor

zum Anlegen eigener Schriftfelder

ELECO Software GmbH
Deisteralle 18, 31785 Hameln
eleco Tel: 05151/82239-0
foekt Beispiel Schriftfeld
Bauker:  Maria u. Max Mustermann
Zanwna: Architekt Jemand
nC§ MaBstab: 1:100
§ [zt 16.10.2007
z gezejchnet: RH
gesndert:

©Bild: René Debrodt
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ArCon +6,0 | +6,5 | +2003 | +2005 | +2006 | +2007 | +2008 | +2009 | +2010 | +2011 | +2012 | +2013 | +2014 | +2015 | +2016 | +2018

Allgemein

Oberflachen: classic, neue, groBe Icons X X X X X
Schriftfeld Editor X X X X X X X X X X X
Einfarben von Grundrissen X X X

Sicherungsintervall

Vereinfachung der Oberflache

Mentibreite einstellbar

Anzahl Nachkommastellen beim Messen einstellbar

XX X[ X|X|X| X|X

Kurzwegbefehle auch ohne STRG-Taste

Projektarchive (inkl. Objekte+Texturen) erstellen

Erweiterung der Selektionsmdglichkeiten

Makros entfernen

Storyboard im Programm ein- und ausschalten

Drehen von Folien X

Einfaches Folien-Skalieren

XX X XXX X X |X|X|X| X|X|X| X
XX XXX XX X[ X|X|X|X|X|X| X

Folien beschneiden

interaktives Drehen von Folien (DXF/DWG)

Einstellungen von 3D-Hardware aus 2D erreichbar

XXX XXX [X XX | X | X|X|X|X|X|X X X

Zuséatzlicher Raum im Raumplanungsmodus

Ansicht / Darstellung / Beschriftung
2D-/3D-Ansicht

3D Vorschaufenster

Draufsicht/Schnittansicht

Anzeige von Raum/GroBe/Inhalt automatisch

X | X | X | X|X
X | X | X | X|X
X | X | X | X|X

Architektengerechte Darstellung von Wanden

XX | X | X|X| X
XX | X | X|X| X
XX | X | X|X| X
XX | X | X|X| X
XX | X | X|X| X
XX | X | X|X| X
XX | X | X|X| X
XX | X | X|X| X
XX | X | X|X| X
XX | X | X|X| X
XX | X | X|X| X
XX X | X|X|X

Architektengerechte Darstellung von Dachern

XX | X | X | X|X|X

x
x
s
x
+
x
i
x
+
X
a
x
+
X
+
x
2
x
+
X
it
x
+
X
a

Hintergrundbild in 2D (+Erweiterung)

x
x

Versetzte Schnitte

x

Decken- und Wandaussparungssymbole X

2D-Ersatzdarstellung fir o2c-Objekte

X | X | XX

Frei wahlbare Linientypen und Schraffuren fur Stitzen

Raumbeschriftung inkl. Umfang

Gelandepunkte ausblendbar

Alternative Hohenpunktdarstellung

Neue Linientypen

XX X X[ X | X|X XX

Darstellung fur Schornsteine erweitert

XX | XXX | X|X|X|X|X

Linienstil Offnungssymbol anpassbar

Schrifttyp u. -gréBe fir Raumnamen separat einstellbar

Farbe Schnittsprunglinien einstellbar

Wandanschlége fur Turen definieren

Linientyp von Laibungen einstellbar

XX X XXX X|X|X|X|X|X|X|X| X

Automatische Beschriftung von Dachhéhenlinien

GroBe von Hohenkoten

vereinfachte 2D-Ersatzdarstellung fur Collada-Objekte

Versetzte schrage Schnitte

Einstellen von Schnittlinien in Dicke und Farbe

Einstellung der Beschriftung von Bristungshdéhen

XXX XXX X XXX XX | X[ XXX X|X|X XX

Erweiterung der Raumkolorierung

Beschriftungs-Optionen von Raumen Ubertragen

Grundsttickseckpunkte wahlweise mit Kreis

XXX X XXX XXX XXX XXX X|X|X|X|X X|X|X

2D-Darstellung per Pipette Ubertragen
Konstruktions- (2D) Modus

x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Variable Hohe fur Gelandehange

x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fenster-/Tur-Eigenschaften Ubertragen

x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x

Gebaudeplaner

b
+
x
+
x
¥
x
+
x
E
x
+
x
i
X
¥
x
+
x
e
X
+
x
i
b
+
x
+

Hilfslinien (+Erweiterung)

Hoéheneditor erweitert

MasBlinien

Mess-Werkzeug

XX | XX | X|X|X| X

Raumplaner
Balkon Editor

XX XXX |X|X | X|X

XX | X | X|X
XX | X|X|X
XX | X | X|X
XX | X |X|X
XX | X | X | X
XX | X |X|X
XX | X|X|X
XX | X | X|X
XX | X|X|X
XX | X | XX
XX | X |X|X
XX | X | X | X
XX | X | X|X
XX | X|X|X
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Delta-Z fur Hohenpunkte

Wande vereinen

Fenster Gber mehrere Geschosse

Geschossassistent

DIN 277 Anpassung 2016

Erweiterung um Raumtypen

Selektionsmdglichkeiten erweitert

Selektionsfarbe einstellbar

Selektionsfilter Rahmen

Erweiterung Eigenschaften Gbertragen

Eigenschaften Ubertragen- Fensteranschlag

2D Darstellung von Wéanden Ubertragen

Wahlbare Nordpfeile
Objekte in 2D gruppieren und degruppieren

VermaBungen verschieben erweitert

Gebaude um Referenzpunkt drehen

Gebaude inkl. Grundstiick drehen

Pan mittels mittlerer Maustaste

Platten- und Podest-Designer X X X X X X X X X X X X X X X X
Dach Editor X X X X X X X X X X X X X X X X
Dach Formen i0 10 10 | 10 | 1O | 10 10 10 | 10 | 10 | 10 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Dachfenster X X X X X X X X X X X X X X X X
Dachfenster Arten 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 24 | 24 | 24 | 24 24 24 | 24
Dachfenster Editor X X X X X X X X X X X X X X X X
Traufunterbrechung bei allen Gauben X X X X X X X X
Erker vereinfachte Eingabe X X X X X X X X X X X X X X
Fenster/Tur Aufschlag bei Eingabe X X X X X X X X X X X X X X X
Fenster/Tir Designer X X X X X X X X X X X X X X X
Fenster/Tur Designer erweitert X X X X X X X X X X X X X X
Fenster/Tur Editor X X X X X X X X X X X X X X X X
Mehrere FuBboden X X X X X X X X X X X X X X X X
Mehrere Geb&aude/Mehrere Wohnungen X X X X X X X X X X X X X X X X
Pfeiler/Stutzen Editor X X X X X X X X X X X X X X X X
Treppen Editor X X X X X X X X X X X X X X X X
Wand Editor erweitert X X X X X X X X X X X X X X X X
Wand rund X X X X X X X X X X X X X X X X
Uber-/Unterzug Editor X X X X X X X X X X X X X X X X
Wand virtuelle X X X X X X X X X X X X X X X X
Wand mehrschalig X X X X X X X X X X X X X X
Wand Verschneidung mit selektierten Dachern X X X X X X X X X X X X X X
Wand Verschneidung mit Treppen X X X X X X X X X X X X X X
Wandumriss Editor X X X X X X X X X X X X X X
Wandkontur X X X X X X X X X X X X X
Pfeiler/Stiitzen eigene erzeugen X X X X X X X X X X X X X X X
Pfeiler/Stiitzen mit variablem Querschnitt X X X X X X X X X X X X X X X
Fenster/Turen in runde Wande X X X X X X X X X X X X X X
Fenster/Turen Zubehor X X X X X X X X X X X X X X
Gelandervarianten frei X X X X X X X X X X X X X X
Gelandeassistent X X X X X X X X X X X X X
Objekte in 2D drehen X X X X X X X X X
Planteile numerisch verschieben (mehrere Geschosse) X X X X X X X X
Baugrube X X X X X X X
Bodenplatte X X X X X X X
Schnelle Selektion Ubereinanderliegender Elemente X X X X X X
Fangen auf die Enden von MaBketten X X X X X X
Treppen frei definierbar X X X X X X
Erweiterung Dialog Mehrschaligkeit X X X X X
Neue Bauteiltypen X X X X X
Variantenverwaltung X X X X X
Stutzen kleiner 10 cm méglich X X X X X
X X X X

X X X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

Fangen bei Folien erweitert
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Fangkreuz erweitert X

Fangen auf Grundstlicksgrenzen

Grundstticke / Grundstlicksbereiche drehen X
Hilfslinien verschiebbar X
Ortho-Funktion X
Winkelraster temporér ausschaltbar X
mehrere Héhenpunkte 16schen X
Eigenschaften einschaliger Wénde Ubertragen X
Neue Option bei Geschoss Bodenplatte X
2D-Planbearbbeitung
CreativeLines 3.5 in ArCon enthalten X X X X X X X X X X X
CreativeLines 3.6 in ArCon enthalten X X X X X
Uber 1.300 farbige Details X X X X X
CreativeLines 3.7 in ArCon enthalten X X
CreativeLines 3.8 in ArCon enthalten X
¢ Umstellung auf neuen Grafikkern X
¢ Entfernen doppelter Linien X
e Katalog und Farbpalette dauerhaft eingeblendet X
¢ Eigenschaften ersetzten erweitert X
¢ Planteile sortieren X
e Folien sortieren X
* Tranzparenzdarstellung schaltbar X
Makros
GRZ/GFZ X X X X X X X X X X X X X X X
Projektmanager X X X X X X X X X X X X X X X
Projektmanager erweitert X X X X X X X X X X X X X X
Extra-Funktionen X X X X X X X X X X X X
¢ Import von Hohenpunktdateien X X X X X X X X X X X X
¢ Gelandeeingabe tber Hohnelinien X X X X X X X X X X X X
¢ Gelandehdhen an bestimmten Punkten abfragen X X X X X X X X X X X X
¢ Hintergrundplan laden/andern X X X X X X X X X X X X
e Textur- und Objektaustausch X X X X X X X X X X X X
e Schriftzugobjekte erstellen X X X X X X X X X X X X
¢ Gelandehdhen an bestimmten Punkten abfragen X X X X X X X X X X X X
¢ Objekte aus Bildern erstellen X X X X X X X X X X X X
¢ Objekte entlang von Polygonen setzen X X X X X X X X X X X X
e Gaube numerisch verschieben X X X X X X X X X X X X
¢ Fenster an Dachneigung anpassen X X X X X X X X X X X X
WintergartenDesigner X X X X X X X X X X X
Profile setzen X X X X X X X X X X
integrierter Wintergarten X X X X X X X X X X
DekoDesigner (FuBleisten/Kabelkanale/Deckenstuck) X X X X X X X X X X
Excel-Massenexport X X X X X X X X X X
Erweiterte Dachkonstruktion (Trimfox) X X X X X X X X X
Erweiterter Schrankwandkonfigurator (Nero) X X X X X X X X X
Fallrohrdesigner X X X X X X X X X
Erweiterter Dachdesigner X X X X X X X X X
Erweiterter Flachendesigner X X X X X X X X
Kostenermittlung X X X X X X
Design- (3D) Modus
Echtzeit Licht-/Schattenberechnung X X X X X X X X X X X X X X X X
3D Modeller (+Erweiterung) X | X+ | X+ | X+ | X+ | X+ | X+ | X+ | X+ | X+ | X+ | X+ | X+ | X+
Weiche Schatten X X X X X X X X X X X X
Photoshop® Plugins einbinden X X X X X X
Einfacheres Belegen von Materialien auf Glasflachen X X X X X
Korrektur stiirzender Linien X X X
X

Erweiterung um Raumtypen

Pan mittels mittlerer Maustaste im 3D

interaktives Andern von Texturen

Objekte im 3D per Cursortasten verschieben

XX XXX | X|X|X|X

Hintergrundbilder: DateigroBe erhéht
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Anzahl Materialien

400+

400+

400+

400+

400+

400+

400+

400+

400+

400+

400+

400+

400+

400+

400+

2D-Symbole fiir 3D-Objekte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Anzahl an Objekten

3000+

3000+

3000+

3000+

3000+

3000+

3000+

3000+

3000+

3000+

3000+

3000+

3000+

3000+

3000+

3000+

Online Konfigurator - Carports und Spielgerate

X

X

X

X

X

WINI, Kaldewei, Keramag, Waldmann, Ideal Standard

X

Bretz, GolN, Zeno-Leuchten

X

Melitta Profi-Kaffeemaschinen

X | X | X

Erweiterte Kiichenbibliothek

Direkter Zugriff auf Daten der ARGE Neue Medien

X | X | X | X|X

Zuladen von Collada-Dateien

XX | X | X|X|X

XX | X[ X | X|X

XX | X | X|X|X

XX | X | X | X|X

Stahlprofile

2D-Ersatzdarstellungen erweitert

Textur-Bibliothek

Anzahl Texturen

1300+

1300+

1900+

1900+

1900+

1900+

1900+

1900+

1900+

1900+

1900+

1900+

1900+

1900+

1900+

Eigene Texturen erstellen

X

X

X

X

X

X

X

X

Textur Ubertragungstool

X

X

X

X

X

X

X

X

Verlinkung zur Herstellerseite

X

X

X

X

X

X

X

X

Eleco Matrials

668

Export

2D DXF/3D DXF

3DS

ArCon Objekt

x

X

ArCon Render Studio

X | X | X | X

DWG

Enhanced Windows Metafile

HPGL

HTML-Publishing

MBA

X | X | X | X

XX X | X

X | X | X | X

XX XXX |X|X | X|X

XX XXX | X|X XX

XX XXX |X|X X|X

XX XX | X | X|X XX

XX XX | X |X|X XX

XX X[ X[ X |X|X X|X

XX XXX | X|X X|X

XX XX | X |X|X| X|X

XX XXX | X|X XX

MBA: Schnittlinien fir jedes Geschoss exportieren

X

X

X | X | X | X

X | X | X | X

X | X | X | X

XX | X | X|X

XX | X | X | X

e3d

XX | X | X|X|X

XX X | X | X|X

Direkter Export zum ArCon RealTime Renderer

XXX | X | X|X|X

XX | X | X | X|X|X

XX | X | X | X|X|X

XX XXX X[ XXX | X|X X X X|X|X X

XXX XXX X XXX | XXX | X|X X X

XX XXX XXX X[ X | XX X X X|X|X X

Import

2D DXF (AutoCAD-Version)

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2013

2015

2015

2015

DXF/DWG-Import erweitert

x

3DS

DWG

HPGL

PLT

XX | X | X

X | X | X | X

X | X | X | X

XX | X | X

X | X | X | X

XX | X | X

X | X | X | X

e3d

XX | X | X | X

XX | X | X | X

Collada-Dateien (z.B. SketchUp)

XX | X | X|X|X

XX | X | X|X| X

XX | X | X|X|X

XX X | X|X|X

XX | X | X|X|X

Dokumentation

Dokumentation Online-Hilfe

Dokumentation PDF-Format

Dokumentation Tutorial

Erweiterung ActiveX-Schnittstelle

XX | X | X

X | X | X | X

XX | X | X

X | X | X | X

X | X | X | X

X | X | X | X

X | X | X | X

XX | X | X

X | X | X | X

XX | X | X

X | X | X | X

X | X | X | X

X | X | X | X

X | X | X | X

XX | X | X

X | X | X | X
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