
Änderungen in ArCon +2005.03 gegenüber ArCon +2005.02  

 Probleme mit nicht installierten Windows-Fonts behoben.  
 Linientyp kann getrennt für die einzelnen Wandseiten geändert werden.  
 Die Linie für die Fensterlaibung wird ordnungsgemäß angezeigt.  
 Texturen auf Balkonen bleiben auch nach Speichern und Neuöffnen erhalten.  
 Schraffuren in Gaubenwänden bleiben beim Speichern erhalten.  
 Der Fußbodenaufbau wird im Schnitt richtig angezeigt.  
 Die Darstellung der Linien im Schnitt in der architektengerechten Darstellung wurde verbessert.  
 Wände stehen im Schnitt nicht mehr über das Dach hinaus.  
 Wandschraffur und Deckenanschluss wird jetzt richtig dargestellt.  
 Makrotüren bleiben nach dem Setzen von Zusatzrahmenbauteilen in ihrer Position.  
 Ein Fehler im Dialogwandaufbau wurde korrigiert.  
 Projekte aus alten ArCon-Versionen werden nicht mehr mit astronomischen Sturzhöhen geladen.  

Änderungen in ArCon +2005.03 gegenüber ArCon +2005.01  

 Die Position von freien Geländern bleibt nach dem Speichern und Neuladen erhalten.  
 Die Anzeige "Brüstungshöhe ab Rohdecke" in der architektengerechten Darstellung funktioniert 

fehlerfrei.  
 Bei der Wohnflächenberechnung nach der II. BV werden ausschließlich 3% Putz abgezogen.  
 Projekte, die nicht mehr geladen werden konnten, lassen sich wieder öffnen.  
 Die Speicherprobleme bzgl. Wohnungszuordnung bei umfangreicheren Projekten sind behoben.  
 Alle automatisch erzeugten Deckenöffnungen bei Treppen werden, ohne sie vorher zu editieren, im 

Designmodus dargestellt.  

Änderungen in ArCon +2005.03 gegenüber ArCon +2005  

 Die automatische Übergabe nach CreativeLines ist korrigiert und funktioniert auch bei 
architektengerechter Darstellung.  

 Die Übergabe nach CreativeLines per mb-Austauschformat ist korrigiert.  

 


